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2 ¦ǇŘŀǘŜ ƛƴŦƻ 
 
wŜǾƛǎƛŜ hƳǎŎƘǊƛƧǾƛƴƎ ǳǇŘŀǘŜ 

мфκлрκнлнр ±ŜǊƳŜƭŘƛƴƎ ƴƻǊƳ ǘŜǊ ōŜǇŀƭƛƴƎ ¦πǿŀŀǊŘŜ ǊƻƻǎǘŜǊǎ 

нлκлоκнлнр ±ŜǊǿƛƧŘŜǊŜƴ ŀŦƳŜǘƛƴƎŜƴ ŘƻƻǊǾƻŜǊƻǇŜƴƛƴƎ псмΥ плл Ȅ млл Ŝƴ плл Ȅ мсл 

мнκмнκнлнп ¢ƻŜǾƻŜƎƛƴƎΥ IŜŀƭǘƘōƻȄ Dƻ 

лнκлтκнлнп !ŀƴǇŀǎǎƛƴƎ порwΥ ōǳƛǘŜƴŘƛŀƳŜǘŜǊ мрл ƛΦǇΦǾΦ мпр 

мнκлпκнлнп ¦ƛǘōǊŜƛŘƛƴƎ ǾƻƻǊ ǊƻƻǎǘŜǊŎƻƳōƛƴŀǘƛŜǎ пмм Ҍ ппм 

нлκлоκнлнп 
!ŀƴǇŀǎǎƛƴƎŜƴ ŀŦƳŜǘƛƴƎŜƴ ǊƻƻǎǘŜǊ ΨппмΩ 
¢ƻŜǾƻŜƎƛƴƎΥ CƭǳȄҌ отл Cƭŀǘ Ŝƴ CƭǳȄ Dƻ отл Cƭŀǘ 

моκлнκнлнп 
¦ǇŘŀǘŜ ǾŜǊǿƛƧȊƛƴƎŜƴ ±ŜƭǳȄ 
bƛŜǘ ƳŜŜǊ ƭŜǾŜǊōŀŀǊΥ ¢IYфл 

луκлмκнлнп ¢ƻŜǾƻŜƎŜƴ w¢hΥ ±ŀǊƛŀǾŜƴǘ 

лоκммκнлно 
¢ƻŜǾƻŜƎŜƴ ǊƻƻǎǘŜǊǎΥ ΨплонΩ Ŝƴ ΨппмΩ 
bƛŜǘ ƳŜŜǊ ƭŜǾŜǊōŀŀǊΥ 9ƴŘǳǊŀ 9Ҍ 

лтκлуκнлно ¦ǇŘŀǘŜ ƳŀȄƛƳŀŀƭ ǾŜƴǘƛƭŀǘƻǊǾŜǊƳƻƎŜƴ /ōŀǎŜ 

лоκлтκнлно 
!ŀƴǇŀǎǎƛƴƎŜƴ ǊƻƻǎǘŜǊǎ Ψ{ƻƴƻǾŜƴǘΩΣ ΨплонκоΩΣ ΨплонκпΩΣ ΨплонκрΩ Ŝƴ ΨппмΩ 
±ŜǊǿƛƧŘŜǊƛƴƎ ǊƻƻǎǘŜǊ Ψ{ƻƴƻǾŜƴǘ LΩ 
¢ƻŜǾƻŜƎƛƴƎ ǊƻƻǎǘŜǊǎ Ψ{ƻƴƻǾŜƴǘ ·{ƳŀƭƭΩΣ ΨсосΩ Ŝƴ ΨтосΩ 

мфκлсκнлно bŀŀƳǎǿƛƧȊƛƎƛƴƎŜƴ ǾǊŀŀƎƎŜǎǘǳǳǊŘŜ ŎƻƴŦƛƎǳǊŀǘƛŜǎ ƛƴ 9t. ǘŀōŜƭƭŜƴ 

лнκлоκнлно ¢ƻŜǾƻŜƎŜƴ I.о ŎƻƴŦƛƎ лΦум 

ммκлмκнлно ¢ƻŜǾƻŜƎŜƴ ƳŜŎƘŀƴƛǎŎƘŜ ǾŜƴǘƛƭŀǘƛŜ ς C[¦·Ҍ Cƭŀǘ 

моκлфκнлнн ¢ŜƪǎǘǳŜƭŜ ŀŀƴǇŀǎǎƛƴƎ ¢ƘŜǊƳƻǘǳƴŜ 

ннκлфκнлнм 
/ƻƳƳŜǊŎƛšƭŜ ŀŀƴǇŀǎǎƛƴƎΥ Iw ǾŜǊǎƛŜǎ Ǿŀƴ ŘŜ LƴǾƛǎƛǾŜƴǘ !ƛǊκ/ƻƳŦƻǊǘ ōŜǎǘŀŀǘ ƴƛŜǘ ƭŀƴƎŜǊ ŀƭǎ ŀŦȊƻƴŘŜǊƭƛƧƪ 
ǇǊƻŘǳŎǘ ƳŀŀǊ ŀƭǎ ƻǇǘƛŜ ƻǇ ŘŜ ōŀǎƛǎǾŜǊǎƛŜΗ 

моκлмκнлнм ¢ƻŜǾƻŜƎŜƴ w¢h π LƴǾƛǎƛǾŜƴǘ ¦¢ 

моκлмκнлнм ¢ƻŜǾƻŜƎƛƴƎ ƳŜŎƘŀƴƛǎŎƘŜ ǾŜƴǘƛƭŀǘƛŜ  π ²ŀǾŜǎ  
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3 Lb[9L5LbD 
 
De eisen op vlak van energieprestatie worden steeds strenger. Zowel in Vlaanderen, Brussel als Wallonië daalt het 

maximaal toelaatbare E-peil stelselmatig. De lage E-peilen die vandaag gehaald moeten worden zijn pas mogelijk na het 

uitwerken van doordachte, energiezuinige concepten. Goed isoleren en energiezuinige installaties zijn hierbij 

doorslaggevend. 

 
Naast energiezuinige installaties voor verwarming worden ook de installaties voor ventilatie in rekening gebracht. De 

combinatie zelfregelendheid, vraagsturing, correcte afstelling van de debieten en een motor met laag verbruik bepalen 

samen de energiezuinigheid van het ventilatiesysteem en bijgevolg ook de E-peildaling. 

 

De EPB-waardentabel geeft een volledig overzicht van de verschillende parameters die, bij correcte installatie van het 

RENSON ventilatiesysteem, in de EPB-software ingevoerd kunnen worden.  

 

De weergegeven parameters zijn gekoppeld aan de Belgische EPB-regelgeving en kunnen dus ingevuld worden in de 

Vlaamse-, Brusselse en Waalse EPB-software. 

 
Residentiële ventilatie is gebaseerd op de norm NBN EN D50-001 en de bepaling vastgelegd in bijlage IX van het EPB-

besluit. Een correct ventilatiesysteem bevat minimaal onderstaande essentiële onderdelen: 

 

- Toevoerventilatie in de droge ruimtes   (woon-, slaap-, studeer-, speelkamer en analoge ruimtes); 

- Doorvoerventilatie vanuit de droge ruimte   (rechtstreeks naar vochtige ruimtes of via circulatieruimte); 

- Doorvoerventilatie naar de vochtige ruimtes   (rechtstreeks vanuit droge ruimtes of via circulatieruimte); 

- Afvoerventilatie vanuit de vochtige ruimtes   (badkamer, wc, keuken, wasruimte en analoge ruimtes). 

 

Niet residentiële ventilatie is gebaseerd op de norm NBN EN 13779 en de bepalingen vastgelegd in bijlage X van het EPB-

besluit. Een correct ventilatiesysteem bevat minimaal onderstaande essentiële onderdelen: 

 

- Ruimtes bestemd voor menselijke bezetting: 

- Toevoerventilatie rechtstreeks van buiten; 

- Afvoerventilatie rechtstreeks naar buiten of als doorvoer1 naar een andere ruimte. 

 

- Ruimtes niet bestemd voor menselijke bezetting: 

¶ Toevoerventilatie rechtstreeks van buiten of als doorvoer1 vanuit een ander lokaal; 

¶ Afvoerventilatie rechtstreeks naar buiten of als doorvoer1 naar een andere ruimte. 

 
 

 
1 Voorwaarden staan beschreven in de norm NBN EN 13779 en bijlage X van het EPB-besluit 
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4 9t.πtƭŀǘŦƻǊƳ wŜƴǎƻƴ ǿŜōǎƛǘŜ 

4.1 Raadplegen EPB-data via desktop 
 
Het EPB-platform op de Renson website is vernieuwd. Alle info die nuttig kan zijn voor de verslaggever wordt hier 

overzichtelijk gebundeld. Het platform is rechtstreeks terug te vinden via volgend pad: 

https://www.renson.eu/nl-be/professioneel/epb-nl 

Of vanaf de hoofdpagina van de Renson website op de volgende manier: 

¶ https://www.renson.eu; 

¶ Selecteer ŘŜ ƭŀƴŘƪŜǳȊŜ Ψ.ŜƭƎƛšΩ ƛƴ ŘŜ ƎŜǿŜƴǎǘŜ ǘŀŀƭΤ 

 

 

 

¶ Kies in het hoofdmenu voor ΨtǊƻŦŜǎǎƛƻƴŜŜƭΩ; 

 

 

¶ Lƴ ŘŜ ŀŦŘŜƭƛƴƎ ΨtǊƻŦŜǎǎƛƻƴŜƭŜƴΩΣ ǎŎǊƻƭ ǿŀǘ ƴŀŀǊ ōŜƴŜŘŜƴ ǘƻǘ ƧŜ ŘŜ ŀŦŘŜƭƛƴƎ Ψ9t.Ω ȊƛŜǘ Ŝƴ ƪƭƛƪ ƘƛŜǊ ƻǇΤ 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

¶ U bevindt zich nu op de EPB-afdeling van de Renson website. Hier vindt u alle nuttige info terug m.b.t. de 

EPB-verslaggeving: 

 

 

 

  

 

 

 

https://www.renson.eu/nl-be/professioneel/epb-nl
https://www.renson.eu/nl-be/professioneel/epb-nl
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4.2 Raadplegen EPB-data via mobiele apparaten 
 
Om op een eenvoudige manier de Renson EPB-data te kunnen raadplegen vanop mobiele apparaten raden wij 
aan om een snelkoppeling te plaatsen op je beginscherm. In functie van het besturingssysteem kan volgende 
procedure gevolgd worden om tot de snelkoppeling te komen: 

4.2.1 ±ƛŀ {ŀŦŀǊƛ όƛh{ύΥ 

 

¶ Open Safari            . Dit is de webbrowser ontwikkeld door Apple;  
 

¶ Surf naar volgende link: https://www.renson.eu/nl-be/professioneel/epb-nl ; 
 

¶ {ŜƭŜŎǘŜŜǊ Ψ.ŜƭƎƛšΩ ƛƴ ƎŜǿenste taal; 

 

 
 
 
 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

¶ Plaats een snelkoppeling op je beginscherm van je mobiel apparaat op de volgende manier: 

o Druk op het symbool ΨŘŜƭŜƴΩ          onderaan het scherm; 
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o {ŎǊƻƭ ǾŜǊǾƻƭƎŜƴǎ ƴŀŀǊ ƘŜǘ ǎȅƳōƻƻƭ ΨȊŜǘ ƻǇ ōŜƎƛƴǎŎƘŜǊƳΩ         . Geef de snelkoppeling een logische 

naam (voorbeeld: ΨwŜƴǎƻƴ ό9t.ύΩύ Ŝƴ ΨǾƻŜƎ ǘƻŜΩΦ Op het beginscherm verschijnt nu de 

snelkoppeling naar de EPB-afdeling van de Renson Website. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.2 ±ƛŀ DƻƻƎƭŜ Ŝƴ DƻƻƎƭŜ /ƘǊƻƳŜ ό!ƴŘǊƻƛŘύΥ 

  

¶ Open ΨGoogleΩ         of ΨGoogle ChromeΩ            ; 

 

¶ Surf naar volgende link: https://www.renson.eu/nl-be/professioneel/epb-nl ; 

 

¶ {ŜƭŜŎǘŜŜǊ Ψ.ŜƭƎƛšΩ ƛƴ ƎŜǿŜƴǎǘŜ ǘŀŀƭΤ 

 

 
 
 
 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

Renson (EPB) 

https://www.renson.eu/nl-be/professioneel/epb-nl
https://www.renson.eu/nl-be/professioneel/epb-nl


9 

               
  

19-05-2025 
Revisiedatum ouder dan 6 maand? Controleer op updates via het EPB-Platform: https://www.renson.eu/nl-be/professioneel/epb-nl  

 

 

¶ Plaats een snelkoppeling op je beginscherm van je mobiel apparaat op de volgende manier: 

o Druk op het symbool         bovenaan ƘŜǘ ǎŎƘŜǊƳ Ŝƴ ƪƛŜǎ ǾŜǊǾƻƭƎŜƴǎ Ψ¢ƻŜǾƻŜƎŜƴ ŀŀƴ ǎǘŀǊǘǎŎƘŜǊƳΩ 

in het drop down menu; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Geef de snelkoppeling een logische ƴŀŀƳΣ ǾƻƻǊōŜŜƭŘ ΨwŜƴǎƻƴ ό9t.ύΩ Ŝƴ ŘǊǳƪ ƻǇ Ψ¢h9±h9D9bΩΦ 

Op het beginscherm verschijnt nu de snelkoppeling  
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5 w9D9[.!w9 ¢h9±h9wht9bLbD9b όw¢hύ 

5.1 NOMENCLATUUR 
 
π wŀŀƳōǊŜŜŘǘŜΥ  5ƛǘ ƛǎ ŘŜ ŜŦŦŜŎǘƛŜǾŜ ōǊŜŜŘǘŜ Ǿŀƴ ƘŜǘ ǊŀŀƳƎŜƘŜŜƭΣ ƴƛŜǘ ǘŜ ǾŜǊǿŀǊǊŜƴ ƳŜǘ ŘŜ 

ŘŀƎƳŀŀǘ Ǿŀƴ ŘŜ ǊŀŀƳƻǇŜƴƛƴƎΦ 5Ŝ ǊŀŀƳōǊŜŜŘǘŜ Ȋŀƭ ƳŜŜǎǘŀƭ ƎǊƻǘŜǊ ȊƛƧƴ Řŀƴ ŘŜ 
ŘŀƎƳŀŀǘƻǇŜƴƛƴƎΤ 
 

π 5ŀƎƳŀŀǘ ǊŀŀƳƻǇŜƴƛƴƎΥ 5ƛǘ ƛǎ ŘŜ ōǊŜŜŘǘŜ Ǿŀƴ ŘŜ ǊŀŀƳƻǇŜƴƛƴƎ ƭŀƴƎǎ ŘŜ ōǳƛǘŜƴƪŀƴǘ ōŜƪŜƪŜƴΤ 
 

π DƭŀǎōǊŜŜŘǘŜΥ .ƛƧ ƘŜǘ ōŜǇŀƭŜƴ Ǿŀƴ ŘŜ ƎƭŀǎōǊŜŜŘǘŜ ŘƛŜƴǘ ƻƻƪ ŘŜ ōǊŜŜŘǘŜ ŘƛŜ ǾŜǊōƻǊƎŜƴ Ȋƛǘ ŀŎƘǘŜǊ 
ŘŜ ƎƭŀǎƭŀǘǘŜƴ ǿƻǊŘŜƴ ƳŜŜƎŜǊŜƪŜƴŘ ƛƴ ŘŜ ǘƻǘŀƭŜ ōǊŜŜŘǘŜΤ 
 

π tǊƻŦƛŜƭƳŀŀǘΥ hƻƪ ǿŜƭ ȊŀŀƎƳŀŀǘ ƎŜƴƻŜƳŘ ƛǎ ŘŜ ƭŜƴƎǘŜ ŘƛŜ ƛƴ ŘŜ 9t.πǎƻŦǘǿŀǊŜ ǿƻǊŘǘ 
ƛƴƎŜƎŜǾŜƴΦ 5Ŝ ǇǊƻŦƛŜƭƳŀŀǘ ƛǎ ŘŜ ǘƻǘŀƭŜ ƭŜƴƎǘŜ Ǿŀƴ ƘŜǘ ǊƻƻǎǘŜǊ ǾŜǊƳƛƴŘŜǊŘ ƳŜǘ ŘŜ 
н ƪƻǇǎŎƘƻǘǘŜƴΦ bŀ ŘŜ ǿŜǊƪŜƴ ƪŀƴ ŘŜȊŜ ƭŜƴƎǘŜ ǘŜǊ ǇƭŀŀǘǎŜ ǿƻǊŘŜƴ ƻǇƎŜƳŜǘŜƴ 
ǿŀŀǊŘƻƻǊ Řƛǘ ǊŜƪŜƴōƭŀŘ ƻǾŜǊōƻŘƛƎ ǿƻǊŘǘΤ 
 

π ²ŜǊƪōŀǊŜ ƭŜƴƎǘŜΥ 5Ŝ ǿŜǊƪōŀǊŜ ƭŜƴƎǘŜ Ǿŀƴ ƘŜǘ ǊƻƻǎǘŜǊ ƛǎ ŘŜ ǇǊƻŦƛŜƭƳŀŀǘ ǾŜǊƳƛƴŘŜǊŘ ƳŜǘ ŘŜ ƴƛŜǘ 
ǿŜǊƪōŀǊŜ ƭŜƴƎǘŜ [ƻΦ 5ƛǘ ƛǎ ŘŜ ƭŜƴƎǘŜ ŘƛŜ ŘŜ 9t.πǎƻŦǘǿŀǊŜ ƛƴ ǊŜƪŜƴƛƴƎ ōǊŜƴƎǘ ōƛƧ 
ŘŜ ōŜǊŜƪŜƴƛƴƎ Ǿŀƴ ƘŜǘ ƻƴǘǿŜǊǇǘƻŜǾƻŜǊŘŜōƛŜǘΤ 
 

π [ƻΥ 5ƛǘ ƛǎ ŘŜ ƴƛŜǘ ǿŜǊƪōŀǊŜ ƭŜƴƎǘŜ Ǿŀƴ ƘŜǘ ǊƻƻǎǘŜǊΦ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 

https://www.renson.eu/nl-be/professioneel/epb-nl


11 

               
  

19-05-2025 
Revisiedatum ouder dan 6 maand? Controleer op updates via het EPB-Platform: https://www.renson.eu/nl-be/professioneel/epb-nl  

5.2 REGELBARE TOEVOERROOSTERS OP HET RAAM ς Invisivent AIR / COMFORT 

5.2.1 млtŀ ǊƻƻǎǘŜǊǎ ǊŜǎƛŘŜƴǘƛŜŜƭ  π !ƭƎŜƳŜŜƴ 

 
±ƻƻǊ ōƻǳǿŀŀƴǾǊŀƎŜƴ ΨǾŀƴŀŦ м ƳŀŀǊǘ нлмт ƛƴ ±ƭŀŀƴŘŜǊŜƴΩΣ ΨǾŀƴŀŦ м ƧŀƴǳŀǊƛ нлмф ƛƴ .ǊǳǎǎŜƭΩ Ŝƴ ǾŀƴŀŦ м Ƨǳƭƛ ƛƴ ²ŀƭƭƻƴƛšΣ 
ƪǳƴƴŜƴ ǾƻƻǊ ǊŜǎƛŘŜƴǘƛšƭŜ ǘƻŜǇŀǎǎƛƴƎŜƴΣ ƴǳ ƻƻƪ ǊŜƎŜƭōŀǊŜ ǘƻŜǾƻŜǊƻǇŜƴƛƴƎŜƴ ƎŜŘƛƳŜƴǎƛƻƴŜŜǊŘ ǿƻǊŘŜƴ ōƛƧ ŜŜƴ 
ŘǊǳƪǾŜǊǎŎƘƛƭ Ǿŀƴ млtŀΦ ±ƻƻǊŘƛŜƴ ǿŜǊŘŜƴ ǊŜƎŜƭōŀǊŜ ǘƻŜǾƻŜǊƻǇŜƴƛƴƎŜƴ ŜƴƪŜƭ ƎŜŘƛƳŜƴǎƛƻƴŜŜǊŘ ōƛƧ ŜŜƴ ŘǊǳƪǾŜǊǎŎƘƛƭ Ǿŀƴ нtŀΦ  
 
млtŀ ǊƻƻǎǘŜǊǎ ōƛŜŘŜƴ ŀƭǎ ƎǊƻƻǘ ǾƻƻǊŘŜŜƭ Řŀǘ ŜǊ ƳŜǘ ŜŜƴ ƪƭŜƛƴŜǊŜ ƻǇŜƴƛƴƎΣ ƘŜǘȊŜƭŦŘŜ ǘƻŜǾƻŜǊŘŜōƛŜǘ ƎŜǊŜŀƭƛǎŜŜǊŘ ƪŀƴ 
ǿƻǊŘŜƴΦ 5ƻƻǊ ŘŜȊŜ ƪƭŜƛƴŜǊŜ ƻǇŜƴƛƴƎ Řŀŀƭǘ ƻƻƪ ŘŜ ǾŜǊǿŀǊƳƛƴƎǎōŜƘƻŜŦǘŜ Ŝƴ ǾŜǊƘƻƻƎǘ ƘŜǘ ŀƪƻŜǎǘƛǎŎƘ ŎƻƳŦƻǊǘ ŀŀƴȊƛŜƴƭƛƧƪΦ 
.ƻǾŜƴŘƛŜƴ ǿƻǊŘŜƴ млtŀ ǊƻƻǎǘŜǊǎ ǎǘŜŜŘǎ ŀƭǎ ǿƛƴŘŘǊǳƪƎŜǎǘǳǳǊŘŜ tоπǊƻƻǎǘŜǊǎ ƎŜǿŀŀǊŘŜŜǊŘ ƛƴ ŘŜ 9t.Φ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

млtŀ ǊƻƻǎǘŜǊǎ ƪǳƴƴŜƴ ǘƻŜƎŜǇŀǎǘ ǿƻǊŘŜƴ ƛƴ ŘǊƻƎŜ ǊǳƛƳǘŜǎ ǿŀŀǊ ƻƻƪ ƳŜŎƘŀƴƛǎŎƘŜ ŀŦǾƻŜǊ ŀŀƴǿŜȊƛƎ ƛǎΦ 9Ŝƴ ŘǊƻƎŜ ǊǳƛƳǘŜΣ 
ƛƴ ƻǇŜƴ ǾŜǊōƛƴŘƛƴƎ ƳŜǘ ŜŜƴ ƴŀǘǘŜ ǊǳƛƳǘŜ Ŝƴ ǿŀŀǊōƛƧ ŘŜ ƴŀǘǘŜ ǊǳƛƳǘŜ ǾƻƻǊȊƛŜƴ ƛǎ Ǿŀƴ ŜŜƴ ƳŜŎƘŀƴƛǎŎƘŜ ŀŦǾƻŜǊΣ ƳŀƎ ǾƻƻǊȊƛŜƴ 
ǿƻǊŘŜƴ Ǿŀƴ млtŀ ǊƻƻǎǘŜǊǎ όǾōΦ ǿƻƻƴƪŀƳŜǊ ƳŜǘ ƻǇŜƴ ƪŜǳƪŜƴΣ ǎƭŀŀǇƪŀƳŜǊ ƛƴ ƻǇŜƴ ǾŜǊōƛƴŘƛƴƎ ƳŜǘ ōŀŘƪŀƳŜǊΣΧύΦ 
 
Lƴ ŜŜƴȊŜƭŦŘŜ ǿƻƻƴŜŜƴƘŜƛŘ ƪǳƴƴŜƴ ȊƻǿŜƭ млtŀ ǊƻƻǎǘŜǊǎ ŀƭǎ нtŀ ǊƻƻǎǘŜǊǎ ǘƻŜƎŜǇŀǎǘ ǿƻǊŘŜƴΦ 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Principe 10Pa rooster 
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5.2.2 млtŀ ǊƻƻǎǘŜǊǎ ǊŜǎƛŘŜƴǘƛŜŜƭ  π wŜƴǎƻƴ ƛƳǇƭŜƳŜƴǘŀǘƛŜ 

 
Met het vernieuwde Invisivent gamma wordt er meer dan ooit gefocust op energetisch, akoestisch en thermisch comfort. 
Bovendien zijn deze nieuwe raamverluchtingen nog beter afgestemd op de slimme afvoerbox Healthbox 3.0, waardoor 
een optimale binnenluchtkwaliteit ten allen tijde gegarandeerd wordt. Ook naar installatie toe werd er aandacht besteed 
aan een versnelde installatie (monobloc principe), een verhoogde stabiliteit op het raam en een betere luchtdichte 
afwerking. 
 
Gezien de waardering van 10Pa roosters, in residentiële toepassingen, beschikt de vernieuwde Invisiventreeks uiteraard 
ook over een 10Pa rooster, de Invisivent COMFORT. De Invisivent AIR, is de 2Pa variant binnen de vernieuwde 
Invisiventreeks. 
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 LƴǾƛǎƛǾŜƴǘ !Lw Ŝƴ /ƻƳŦƻǊǘ 

 

 5ŜōƛŜǘ ƛƴ ƎŜƻǇŜƴŘŜ ǎǘŀƴŘ1 ¦πǿŀŀǊŘŜ 
όb.b 9b L{h 
мллттπнύ 

 
 

hǇǇŜǊǾƭŀƪǘŜ 
 
 

 н tŀ мл tŀ 

 [лΣн tŀ  ǉмΣн tŀ      
½ŜƭŦπ
ǊŜƎŜƭŜƴŘ 

[лΣмл tŀ  ǉмΣмл tŀ       

 ώƳϐ ώƳшκƘκƳϐ ώπϐ ώƳϐ ώƳшκƘκƳϐ ώ²κƳчYϐ ώƳчκƳϐ 

LƴǾƛǎƛǾŜƴǘ !Lw [ƛƎƘǘ лΣлп спΣл tо πлΣлн рсΣл нΣл лΣлср 

LƴǾƛǎƛǾŜƴǘ !Lw .ŀǎƛŎ о лΣлн снΣл tо πлΣлр рпΣл мΣу лΣлср 
LƴǾƛǎƛǾŜƴǘ !Lw IƛƎƘ о лΣлл пнΣп tо πлΣмн осΣп мΣу лΣлср 

LƴǾƛǎƛǾŜƴǘ /haChw¢ .ŀǎƛŎ о 

½ƛŜ ƛƴŦƻ ƻƴŘŜǊ2 

лΣлп сфΣл мΣу лΣлср 

LƴǾƛǎƛǾŜƴǘ /haChw¢ IƛƎƘ о 
LƴǾƛ 
 IƛƎƘн 

лΣлс псΣл мΣу лΣлср 
LƴǾƛǎƛǾŜƴǘ /haChw¢ ¦ƭǘǊŀ о лΣлн отΣл мΣт лΣлср 

Aandacht: 10Pa roosters worden per definitie als P3-roosters gevalideerd in de EPB! 

 
 

 

wŜƎŜƭπ
ōŀŀǊƘŜƛŘ 

DŜƭǳƛŘǎŘŜƳǇƛƴƎ ²ŀǘŜǊǿŜǊŜƴŘƘŜƛŘ YƻǇπ
ǎŎƘƻǘǘŜƴ 

  5ƴΣŜΣǿό/Τ/ǘǊύ         
ƻǇŜƴ  

5ƴΣŜΣǿό/Τ/ǘǊύ 
ƎŜǎƭƻǘŜƴ  

Lƴ ƻǇŜƴ 
ǘƻŜǎǘŀƴŘ 

Lƴ ƎŜǎƭƻǘŜƴ 
ǘƻŜǎǘŀƴŘ   

  ώŘ.ϐ ώŘ.ϐ ώtŀϐ ώtŀϐ ώƳϐ 

LƴǾƛǎƛǾŜƴǘ !Lw [ƛƎƘǘ р ом όπмΤπнύ рм όπмΤπоύ мрл флл н Ȅ лΣлр 
 LƴǾƛǎƛǾŜƴǘ !Lw .ŀǎƛŎ о р оп όлΤπмύ рм όπмΤπоύ мрл όнрл оύ флл όмнлл оύ н Ȅ лΣлр 

LƴǾƛǎƛǾŜƴǘ !Lw IƛƎƘ о р пл όлΤπнύ рм όπмΤπоύ мрл όнрл оύ флл όмнлл оύ н Ȅ лΣлр 

LƴǾƛǎƛǾŜƴǘ /haChw¢ .ŀǎƛŎ о р ор όπмΤπнύ рм όπмΤπоύ мрл όнрл оύ флл όмнлл оύ н Ȅ лΣлр 

LƴǾƛǎƛǾŜƴǘ /haChw¢ IƛƎƘ о 
LƴǾƛ 
 IƛƎƘн 

р оф όлΤπнύ рм όπмΤπоύ мрл όнрл оύ флл όмнлл оύ н Ȅ лΣлр 

LƴǾƛǎƛǾŜƴǘ /haChw¢ ¦ƭǘǊŀ о р пн όлΤπнύ рм όπмΤπоύ мрл όнрл оύ флл όмнлл оύ н Ȅ лΣлр 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 

 

 
 
 

 
1  Totaal debiet Q = q1 x (totaalmaat RTO ς 2 x kopschot ς L0). 
2  Invisivent comfort is zelfregelend vanaf 10Pa. De debieten bij 2Pa zijn hierdoor beperkter. Invisivent comfort is ontwikkeld om te dimensioneren bij 

10Pa en dus in combinatie met een mechanische afvoer in het lokaal. Wanneer de Invisivent comfort toch gebruikt wordt in een lokaal zonder 
mechanische afvoer, dan kunnen volgende parameters bij 2Pa gebruikt worden: 

- Invisivent COMFORT (HR) Basic:  L0,2Pa = -0,09m   ;  q1,2Pa = 19m³/h/m    ;    Zelfregelendheid = P0 
- Invisivent COMFORT (HR) High:  L0,2Pa = 0,14m    ;  q1,2Pa = 18m³/h/m    ;    Zelfregelendheid = P0 
- Invisivent COMFORT (HR) Ultra:  L0,2Pa = 0,01m    ;  q1,2Pa = 12m³/h/m    ;    Zelfregelendheid = P0 

3  Voor windbelaste toepassingen zoals hoogbouw en appartementsbouw aan de kust, is het Invisivent gamma (behalve Air Light) ook beschikbaar in 

hoogbouw uitvoering. In deze uitvoering is de Invisivent standaard voorzien van een designbuitenkap, die zorgt voor een optimale waterwerendheid 
(1200 Pa in gesloten stand) in zelfs de meest extreme weersomstandigheden. Extra clipsen garanderen bovendien een perfecte sluitkracht van de 
binnenklep. 

Invisivent COMFORT Invisivent AIR 
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5.2.3 LƴǾƻŜǊ ƛƴ 9t.πǎƻŦǘǿŀǊŜ 

 

 
Voorbeeld invoer 10Pa rooster - Invisivent COMFORT 

 
 

 
Voorbeeld invoer 2Pa rooster - Invisivent AIR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Invoerveld voor Brussels en Waals gewest Ý Altijd P3 invoeren 

- Geen invoerveld in Vlaanderen Ý Automatische toekenning P3 
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5.3 REGELBARE TOEVOERROOSTERS OP HET RAAM ς Invisivent UT 
 

                                           Exclusief ontwikkeld voor Utiliteit! 
 

 5ŜōƛŜǘ ƛƴ ƎŜƻǇŜƴŘŜ ǎǘŀƴŘ1 ¦πǿŀŀǊŘŜ 
όb.b 9b L{h 
мллттπнύ 

 
 

hǇǇŜǊǾƭŀƪǘŜ 
 
 

 н tŀ мл tŀ 

 [лΣн tŀ  ǉмΣн tŀ      
½ŜƭŦπ
ǊŜƎŜƭŜƴŘ 

[лΣмл tŀ  ǉмΣмл tŀ       

 ώƳϐ ώƳшκƘκƳϐ ώπϐ ώƳϐ ώƳшκƘκƳϐ ώ²κƳчYϐ ώƳчκƳϐ 

LƴǾƛǎƛǾŜƴǘ ¦¢ лΣлмл рлΣс   tл лΣлол мнмΣл мΣул лΣлср 

 
 

 

wŜƎŜƭπ
ōŀŀǊƘŜƛŘ 

DŜƭǳƛŘǎŘŜƳǇƛƴƎ ²ŀǘŜǊǿŜǊŜƴŘƘŜƛŘ YƻǇǎŎƘƻǘǘŜƴ 
  5ƴΣŜΣǿό/Τ/ǘǊύ         

ƻǇŜƴ  
5ƴΣŜΣǿό/Τ/ǘǊύ 
ƎŜǎƭƻǘŜƴ  

Lƴ ƻǇŜƴ 
ǘƻŜǎǘŀƴŘ 

Lƴ 
ƎŜǎƭƻǘŜƴ 
ǘƻŜǎǘŀƴŘ   

  ώŘ.ϐ ώŘ.ϐ ώtŀϐ ώtŀϐ ώƳϐ 

LƴǾƛǎƛǾŜƴǘ ¦¢ р ǎǘŀƴŘŜƴ оп όлΤπмύ рм όπмΤπоύ мрл флл н Ȅ лΣлр 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Totaal debiet Q = q1 x (totaalmaat RTO ς 2 x kopschot ς L0). 

Invisivent UT 

https://www.renson.eu/nl-be/professioneel/epb-nl


16 

               
  

19-05-2025 
Revisiedatum ouder dan 6 maand? Controleer op updates via het EPB-Platform: https://www.renson.eu/nl-be/professioneel/epb-nl  

5.4 REGELBARE TOEVOERROOSTERS OP HET RAAM (MET SCREEN) 
 

 

 5ŜōƛŜǘ ƛƴ ƎŜƻǇŜƴŘŜ ǎǘŀƴŘ1 ¦π
ǿŀŀǊŘŜ 
όb.b 9b 
L{h мллттπ
нύ 

 
 

hǇǇŜǊπ
ǾƭŀƪǘŜ 

 
 

 н tŀ мл tŀ 

 [лΣн tŀ  ǉмΣн tŀ      

½ŜƭŦπ
ǊŜƎŜƭŜƴŘ [лΣмл tŀ  ǉмΣмл tŀ       

 ώƳϐ ώƳшκƘκƳϐ ώπϐ ώƳϐ ώƳшκƘκƳϐ ώ²κƳчYϐ ώƳчκƳϐ 

CƛȄǾŜƴǘ aƻƴƻ !Y9±h {Ƴŀƭƭ лΦлпл тоΣл tо лΣлтл ттΣу мΣпт лΣмон 

CƛȄǾŜƴǘ aƻƴƻ !Y9±h aŜŘƛǳƳ лΣлпл тоΣл tо лΣлтл ттΣу лΣфу лΣмон 

CƛȄǾŜƴǘ aƻƴƻ !Y9±h [ŀǊƎŜ лΣлпл тоΣл tо лΣлтл ттΣу лΣус лΣмон 

CƛȄǾŜƴǘ aƻƴƻ !Y9±h ·ƭŀǊƎŜ лΣлпл тоΣл tо лΣлтл ттΣу лΣтт лΣмон 

CƛȄǾŜƴǘ aƻƴƻ !Y9±h ··ƭŀǊƎŜ лΣлпл тоΣл tо лΣлтл ттΣу лΣтн лΣмон 

CƛȄǾŜƴǘ aƻƴƻ !Y9±h ¦[¢w! aŜŘƛǳƳ лΣло нпΣн tо лΣло ооΣу лΣтл лΣмон 

CƛȄǾŜƴǘ aƻƴƻ !Y9±h ¦[¢w! [ŀǊƎŜ лΣло нпΣн tо лΣло ооΣу лΣрр лΣмон 

CƛȄǾŜƴǘ aƻƴƻ !Y9±h ¦[¢w! ·ƭŀǊƎŜ лΣло нпΣн tо лΣло ооΣу лΣпс лΣмон 

CƛȄǾŜƴǘ aƻƴƻ !Y9±h ¦[¢w! ··ƭŀǊƎŜ лΣло нпΣн tо лΣло ооΣу лΣпм лΣмон 

CƛȄǾŜƴǘ aƻƴƻ !Y9±h 9·¢w9a9 aŜŘƛǳƳ лΣло фΣмл tл лΣло нлΣн лΣсн лΣмон 

CƛȄǾŜƴǘ aƻƴƻ !Y9±h 9·¢w9a9 [ŀǊƎŜ лΣло 
лΣло 
лΣ 

фΣмл tл лΣло 
лΣло 
лΣ 

нлΣн лΣпт лΣмон 

CƛȄǾŜƴǘ aƻƴƻ !Y9±h 9·¢w9a9 ·ƭŀǊƎŜ лΣло фΣмл tл лΣло нлΣн лΣоу лΣмон 

CƛȄǾŜƴǘ aƻƴƻ !Y9±h 9·¢w9a9 ··ƭŀǊƎŜ лΣло фΣмл tл лΣло нлΣн лΣон лΣмон 

CƛȄǾŜƴǘ aƻƴƻ ¦¢9±h {Ƴŀƭƭ лΣлр унΣу   tл 2 лΣлм мфоΣу мΣпт лΣмон 

CƛȄǾŜƴǘ aƻƴƻ ¦¢9±h aŜŘƛǳƳ лΣлр унΣу   tл н лΣлм мфоΣу лΣфу лΣмон 

CƛȄǾŜƴǘ aƻƴƻ ¦¢9±h  [ŀǊƎŜ лΣлр унΣу   tл н лΣлм мфоΣу лΣус лΣмон 

CƛȄǾŜƴǘ aƻƴƻ ¦¢9±h ·ƭŀǊƎŜ лΣлр унΣу   tл н лΣлм мфоΣу лΣтт лΣмон 

CƛȄǾŜƴǘ aƻƴƻ ¦¢9±h ··ƭŀǊƎŜ лΣлр унΣу   tл н лΣлм мфоΣу лΣтн лΣмон 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Totaal debiet Q = q1 x (totaalmaat RTO ς 2 x kopschot ς L0). 
2 Fixvent Mono UT 9±h is zelfregelend vanaf 10Pa 
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wŜƎŜƭπ
ōŀŀǊƘŜƛŘ 

DŜƭǳƛŘǎŘŜƳǇƛƴƎ ²ŀǘŜǊǿŜǊŜƴŘƘŜƛŘ YƻǇǎŎƘƻǘǘŜƴ 
  5ƴΣŜΣǿό/Τ/ǘǊύ         

ƻǇŜƴ  
5ƴΣŜΣǿό/Τ/ǘǊύ 
ƎŜǎƭƻǘŜƴ  

Lƴ ƻǇŜƴ 
ǘƻŜǎǘŀƴŘ 

Lƴ ƎŜǎƭƻǘŜƴ 
ǘƻŜǎǘŀƴŘ   

  ώŘ.ϐ ώŘ.ϐ ώƳϐ ώtŀϐ ώƳϐ 

CƛȄǾŜƴǘ aƻƴƻ !Y9±h {Ƴŀƭƭ р ǎǘŀƴŘŜƴ оо όлΤπнύ пр όπнΤπпύ мрл мрлл н Ȅ лΣлмс 

CƛȄǾŜƴǘ aƻƴƻ !Y9±h aŜŘƛǳƳ р ǎǘŀƴŘŜƴ ор όлΤπоύ пр όπнΤπпύ мрл мрлл н Ȅ лΣлмс 

CƛȄǾŜƴǘ aƻƴƻ !Y9±h [ŀǊƎŜ р ǎǘŀƴŘŜƴ ос όπмΤπпύ пт όπмΤπпύ мрл мрлл н Ȅ лΣлмс 

CƛȄǾŜƴǘ aƻƴƻ !Y9±h ·ƭŀǊƎŜ р ǎǘŀƴŘŜƴ от όπмΤπпύ пт όπмΤπпύ мрл мрлл 
 
 

н Ȅ лΣлмс 

CƛȄǾŜƴǘ aƻƴƻ !Y9±h ··ƭŀǊƎŜ р ǎǘŀƴŘŜƴ пл όπмΤπпύ пт όπмΤπпύ мрл мрлл н Ȅ лΣлмс 

CƛȄǾŜƴǘ aƻƴƻ !Y9±h ¦[¢w! aŜŘƛǳƳ р ǎǘŀƴŘŜƴ оу όлΤπнύ пу όπнΤπоύ мрл мрлл н Ȅ лΣлмс 

CƛȄǾŜƴǘ aƻƴƻ !Y9±h ¦[¢w! [ŀǊƎŜ р ǎǘŀƴŘŜƴ пл όπмΤπпύ рл όπмΤπпύ мрл мрлл н Ȅ лΣлмс 

CƛȄǾŜƴǘ aƻƴƻ !Y9±h ¦[¢w! ·ƭŀǊƎŜ р ǎǘŀƴŘŜƴ по όπмΤπпύ рп όπмΤπпύ мрл мрлл н Ȅ лΣлмс 

CƛȄǾŜƴǘ aƻƴƻ !Y9±h ¦[¢w! ··ƭŀǊƎŜ р ǎǘŀƴŘŜƴ пр όπмΤπрύ ру όπнΤπрύ мрл мрлл н Ȅ лΣлмс 

CƛȄǾŜƴǘ aƻƴƻ !Y9±h 9·¢w9a9 aŜŘƛǳƳ р ǎǘŀƴŘŜƴ по όлΤπоύ пт όπмΤπоύ мрл мрлл н Ȅ лΣлмс 

CƛȄǾŜƴǘ aƻƴƻ !Y9±h 9·¢w9a9 [ŀǊƎŜ р ǎǘŀƴŘŜƴ по όлΤπоύ рл όπнΤπрύ мрл мрлл н Ȅ лΣлмс 

CƛȄǾŜƴǘ aƻƴƻ !Y9±h 9·¢w9a9 ·ƭŀǊƎŜ р ǎǘŀƴŘŜƴ пс όπмΤπпύ рр όπмΤπпύ мрл мрлл н Ȅ лΣлмс 

CƛȄǾŜƴǘ aƻƴƻ !Y9±h 9·¢w9a9 ··ƭŀǊƎŜ р ǎǘŀƴŘŜƴ пу όπнΤπрύ ру όπмΤπпύ мрл мрлл н Ȅ лΣлмс 

CƛȄǾŜƴǘ aƻƴƻ ¦¢9±h {Ƴŀƭƭ р ǎǘŀƴŘŜƴ оо όлΤπнύ пр όπнΤπпύ мрл мрлл н Ȅ лΣлмс 

CƛȄǾŜƴǘ aƻƴƻ ¦¢9±h aŜŘƛǳƳ р ǎǘŀƴŘŜƴ ор όлΤπоύ пр όπнΤπпύ мрл мрлл н Ȅ лΣлмс 

CƛȄǾŜƴǘ aƻƴƻ ¦¢9±h  [ŀǊƎŜ р ǎǘŀƴŘŜƴ ос όπмΤπпύ пт όπмΤπпύ мрл мрлл н Ȅ лΣлмс 

CƛȄǾŜƴǘ aƻƴƻ ¦¢9±h ·ƭŀǊƎŜ р ǎǘŀƴŘŜƴ от όπмΤπпύ пт όπмΤπпύ мрл мрлл н Ȅ лΣлмс 

CƛȄǾŜƴǘ aƻƴƻ ¦¢9±h ··ƭŀǊƎŜ р ǎǘŀƴŘŜƴ пл όπмΤπпύ пт όπмΤπпύ мрл мрлл н Ȅ лΣлмс 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fixvent Mono AKEVO 
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5.5 REGELBARE TOEVOERROOSTERS IN ROLLUIKKAST 
 

 5ŜōƛŜǘ ƛƴ ƎŜƻǇŜƴŘŜ ǎǘŀƴŘ1 ¦πǿŀŀǊŘŜ 
όb.b 9b L{h 
мллттπнύ 

 
 

hǇǇŜǊǾƭŀƪǘŜ 
 
 

 н tŀ мл tŀ 

 [лΣн tŀ  ǉмΣн tŀ      
½ŜƭŦπ
ǊŜƎŜƭŜƴŘ 

[лΣмл tŀ  ǉмΣмл tŀ       

 ώƳϐ ώƳшκƘκƳϐ ώπϐ ώƳϐ ώƳшκƘκƳϐ ώ²κƳчYϐ ώƳчκƳϐ 

¢ǊŀƴǎƛǾŜƴǘ лΣлсс ртΣо tо лΣлсс тлΣр оΣл лΣлр 

 
 
 

 

wŜƎŜƭπ
ōŀŀǊƘŜƛŘ 

DŜƭǳƛŘǎŘŜƳǇƛƴƎ ²ŀǘŜǊǿŜǊŜƴŘƘŜƛŘ YƻǇǎŎƘƻǘǘŜƴ 
  5ƴΣŜΣǿό/Τ/ǘǊύ         

ƻǇŜƴ  
5ƴΣŜΣǿό/Τ/ǘǊύ 
ƎŜǎƭƻǘŜƴ  

Lƴ ƻǇŜƴ 
ǘƻŜǎǘŀƴŘ 

Lƴ ƎŜǎƭƻǘŜƴ 
ǘƻŜǎǘŀƴŘ   

  ώŘ.ϐ ώŘ.ϐ ώtŀϐ ώtŀϐ ώƳϐ 

¢ǊŀƴǎƛǾŜƴǘ р ǎǘŀƴŘŜƴ ну όπмΤπнύ пп όπмΤπнύ мрл срл н Ȅ лΣлор 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Totaal debiet Q = q1 x (totaalmaat RTO ς 2 x kopschot ς L0). 

Transivent 
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5.6 REGELBARE TOEVOERROOSTERS OP GLAS 
 

 5ŜōƛŜǘ ƛƴ ƎŜƻǇŜƴŘŜ ǎǘŀƴŘ1 ¦πǿŀŀǊŘŜ 
όb.b 9b L{h 
мллттπнύ 

 
 

hǇǇŜǊǾƭŀƪǘŜ 
 
 

 н tŀ мл tŀ 

 [лΣн tŀ  ǉмΣн tŀ      
½ŜƭŦπ
ǊŜƎŜƭŜƴŘ 

[лΣмл tŀ  ǉмΣмл tŀ       

 ώƳϐ ώƳшκƘκƳϐ ώπϐ ώƳϐ ώƳшκƘκƳϐ ώ²κƳчYϐ ώƳчκƳϐ 

!wтр {Ƴŀƭƭ лΣлрл рсΣл tп лΣлрл спΣл оΣл лΣлтр 

!wтр aŜŘƛǳƳ лΣлрл тнΣл tп лΣлсл улΣл оΣл лΣлтр 

!wтр [ŀǊƎŜ лΣлрл унΣл tп лΣлрл уфΣл оΣл лΣлтр 

!wтр ·[ŀǊƎŜ лΣлрл млрΣл tп лΣлрл ммсΣл оΣл лΣлтр 

!wфл лΣмол ссΣл tо лΣммл сфΣл оΣфм лΣлф 

!wсл лΣлну поΣр tм лΣлну тоΣл пΣр лΣлс 

¢Iaфл9±h лΣлрл рнΣл tо лΣннл руΣл оΣтф лΣлф 

¢Iaфлt.9±h лΣлрл рнΣл tо лΣннл руΣл оΣтф лΣлф 

¢Iaфл¢w9±h лΣлрл рнΣл tо лΣннл руΣл оΣтф лΣлф 

±ŀǊƛŀǾŜƴǘ ό{ύ πлΣлмл рлΣп tо πлΣнол опΣн нΣул лΣлфт 

±ŀǊƛŀǾŜƴǘ όaύ πлΣлмл трΣс tо πлΣнол рмΣо нΣул лΣлфт 

±ŀǊƛŀǾŜƴǘ ό[ύ πлΣлмл флΣт tо πлΣнол смΣс нΣул лΣлфт 

±ŀǊƛŀǾŜƴǘ ό·[ύ πлΣлмл мллΣу tо πлΣнол суΣп нΣул лΣлфт 

 
 

 

wŜƎŜƭπ
ōŀŀǊƘŜƛŘ 

DŜƭǳƛŘǎŘŜƳǇƛƴƎ ²ŀǘŜǊǿŜǊŜƴŘƘŜƛŘ YƻǇǎŎƘƻǘǘŜƴ 
  5ƴΣŜΣǿό/Τ/ǘǊύ         

ƻǇŜƴ  
5ƴΣŜΣǿό/Τ/ǘǊύ 
ƎŜǎƭƻǘŜƴ  

Lƴ ƻǇŜƴ 
ǘƻŜǎǘŀƴŘ 

Lƴ ƎŜǎƭƻǘŜƴ 
ǘƻŜǎǘŀƴŘ   

  ώŘ.ϐ ώŘ.ϐ ώtŀϐ ώtŀϐ ώƳϐ 

!wтр {Ƴŀƭƭ /ƻƴǘƛƴǳ нс όπмΤπмύ по όπмΤπмύ рл срл н Ȅ лΣлпн 

!wтр aŜŘƛǳƳ /ƻƴǘƛƴǳ нс όπмΤπнύ по όπмΤπмύ рл срл н Ȅ лΣлпн 
!wтр [ŀǊƎŜ /ƻƴǘƛƴǳ нс όπмΤπнύ по όπмΤπмύ рл срл н Ȅ лΣлпн 
!wтр ·[ŀǊƎŜ /ƻƴǘƛƴǳ нс όπмΤπмύ по όπмΤπмύ рл срл н Ȅ лΣлпн 
!wфл р ǎǘŀƴŘŜƴ ол όπмΤπнύ пр όπмΤπоύ млл срл н Ȅ лΣлпп 

!wсл с ǎǘŀƴŘŜƴ нт όлΤлύ пп όлΤлύ млл срл н Ȅ лΣлоо 

¢Iaфл9±h р ǎǘŀƴŘŜƴ нс όлΤлύ пр όπмΤπмύ млл срл н Ȅ лΣлпп 

¢Iaфлt.9±h р ǎǘŀƴŘŜƴ нс όлΤлύ пр όπмΤπмύ млл срл н Ȅ лΣлпп 
¢Iaфл¢w9±h р ǎǘŀƴŘŜƴ нс όлΤлύ пр όπмΤπмύ млл срл н Ȅ лΣлпп 
±ŀǊƛŀǾŜƴǘ ό{κaκ[κ·[ύ р ǎǘŀƴŘŜƴ нр όπмΤπмύ пл όπмΤπмύ рл срл н Ȅ лΣлпн 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
1 Totaal debiet Q = q1 x (totaalmaat RTO ς 2 x kopschot ς L0). 

AR75 THK90 Variavent 
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5.7 AKOESTISCH DEMPENDE REGELBARE TOEVOERROOSTERS OP GLAS OF OP HET 
RAAM 

 

 5ŜōƛŜǘ ƛƴ ƎŜƻǇŜƴŘŜ ǎǘŀƴŘ1 ¦πǿŀŀǊŘŜ 
όb.b 9b L{h 
мллттπнύ 

 
 

hǇǇŜǊǾƭŀƪǘŜ 
 
 

 н tŀ мл tŀ 

 [лΣн tŀ  ǉмΣн tŀ      
½ŜƭŦπ
ǊŜƎŜƭŜƴŘ 

[лΣмл tŀ  ǉмΣмл tŀ       

 ώƳϐ ώƳшκƘκƳϐ ώπϐ ώƳϐ ώƳшκƘκƳϐ ώ²κƳчYϐ ώƳчκƳϐ 

{ƻƴƻǾŜƴǘ ·{Ƴŀƭƭ  мл лΣлом рнΣм tо лΣлом ртΣо нΣу лΣмлр 

{ƻƴƻǾŜƴǘ ·{Ƴŀƭƭ  мр лΣлом утΣр tо лΣлом фсΣн нΣу лΣмлр 

{ƻƴƻǾŜƴǘ ·{Ƴŀƭƭ  нл лΣлом фмΣл tо лΣлом фмΣл нΣу лΣмлр 

{ƻƴƻǾŜƴǘ ·{Ƴŀƭƭ  нр лΣлом фрΣс tо лΣлом фрΣс нΣу лΣмлр 

{ƻƴƻǾŜƴǘ {Ƴŀƭƭ  мл лΣлом рмΣу tо лΣлом ртΣл нΣу лΣмлр 

{ƻƴƻǾŜƴǘ {Ƴŀƭƭ  мр лΣлом усΣп tо лΣлом фрΣл нΣу лΣмлр 

{ƻƴƻǾŜƴǘ {Ƴŀƭƭ  нл лΣлом фнΣф tо лΣлом млнΣн нΣу лΣмлр 

{ƻƴƻǾŜƴǘ {Ƴŀƭƭ  нр лΣлом фуΣс tо лΣлом млуΣр нΣу лΣмлр 

{ƻƴƻǾŜƴǘ aŜŘƛǳƳ мл лΣлом рмΣм tо лΣлом рсΣн нΣу лΣмлр 

{ƻƴƻǾŜƴǘ aŜŘƛǳƳ мр лΣлом ттΣп tо лΣлом урΣм нΣу лΣмлр 

{ƻƴƻǾŜƴǘ aŜŘƛǳƳ нл лΣлом фтΣн tо лΣлом млсΣф нΣу лΣмлр 

{ƻƴƻǾŜƴǘ aŜŘƛǳƳ нр лΣлом ффΣп tо лΣлом млфΣо нΣу лΣмлр 

{ƻƴƻǾŜƴǘ [ŀǊƎŜ мл лΣлом птΣн tо лΣлом рмΣф нΣу лΣмлр 

{ƻƴƻǾŜƴǘ [ŀǊƎŜ мр лΣлом тпΣр tо лΣлом унΣл нΣу лΣмлр 

{ƻƴƻǾŜƴǘ [ŀǊƎŜ нл лΣлом фоΣс tо лΣлом млоΣл нΣу лΣмлр 

{ƻƴƻǾŜƴǘ [ŀǊƎŜ нр лΣлом фтΣс tо лΣлом млтΣо нΣу лΣмлр 

{ƻƴƻǾŜƴǘ ·[ŀǊƎŜ мл лΣлом пнΣм tо лΣлом псΣо нΣу лΣмлр 

{ƻƴƻǾŜƴǘ ·[ŀǊƎŜ мр лΣлом соΣл tо лΣлом сфΣо нΣу лΣмлр 

{ƻƴƻǾŜƴǘ ·[ŀǊƎŜ нл лΣлом флΣт tо лΣлом ффΣу нΣу лΣмлр 

{ƻƴƻǾŜƴǘ ·[ŀǊƎŜ нр лΣлом фрΣп tо лΣлом млпΣф нΣу лΣмлр 

{ƻƴƻǾŜƴǘ /ƻƳǇŀŎǘ мл  лΣлом рфΣф tо лΣлом соΣп оΣпр лΣлту 

{ƻƴƻǾŜƴǘ /ƻƳǇŀŎǘ мо  лΣлом суΣф tо лΣлом суΣф оΣпр лΣлту 

{ƻƴƻǾŜƴǘ /ƻƳǇŀŎǘ мр лΣлом тнΣт tо лΣлом суΣм оΣпр лΣлту 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
1 Totaal debiet Q = q1 x (totaalmaat RTO ς 2 x kopschot ς L0). 

Sonovent Sonovent Compact 
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wŜƎŜƭπ
ōŀŀǊƘŜƛŘ 

DŜƭǳƛŘǎŘŜƳǇƛƴƎ ²ŀǘŜǊǿŜǊŜƴŘƘŜƛŘ YƻǇǎŎƘƻǘǘŜƴ 
  5ƴΣŜΣǿό/Τ/ǘǊύ         

ƻǇŜƴ  
5ƴΣŜΣǿό/Τ/ǘǊ

ύ ƎŜǎƭƻǘŜƴ  
Lƴ ƻǇŜƴ 
ǘƻŜǎǘŀƴŘ 

Lƴ ƎŜǎƭƻǘŜƴ 
ǘƻŜǎǘŀƴŘ   

  ώŘ.ϐ ώŘ.ϐ ώtŀϐ ώtŀϐ ώƳϐ 

{ƻƴƻǾŜƴǘ ·{Ƴŀƭƭ  мл /ƻƴǘƛƴǳ ор όπмΤπнύ π рл мнлл лΣлло Ҍ лΣлнл 

{ƻƴƻǾŜƴǘ ·{Ƴŀƭƭ  мр /ƻƴǘƛƴǳ он όπмΤπмύ π рл мнлл лΣлло Ҍ лΣлнл 

{ƻƴƻǾŜƴǘ ·{Ƴŀƭƭ  нл /ƻƴǘƛƴǳ он όπмΤπмύ π рл мнлл лΣлло Ҍ лΣлнл 

{ƻƴƻǾŜƴǘ ·{Ƴŀƭƭ  нр /ƻƴǘƛƴǳ ом όπмΤπмύ π рл мнлл лΣлло Ҍ лΣлнл 

{ƻƴƻǾŜƴǘ {Ƴŀƭƭ  мл /ƻƴǘƛƴǳ пм όπмΤπнύ π рл мнлл лΣлло Ҍ лΣлнл 

{ƻƴƻǾŜƴǘ {Ƴŀƭƭ  мр /ƻƴǘƛƴǳ ос όлΤπмύ π рл мнлл лΣлло Ҍ лΣлнл 
{ƻƴƻǾŜƴǘ {Ƴŀƭƭ  нл /ƻƴǘƛƴǳ ор όлΤπмύ π рл мнлл лΣлло Ҍ лΣлнл 
{ƻƴƻǾŜƴǘ {Ƴŀƭƭ  нр /ƻƴǘƛƴǳ оп όлΤπнύ π рл мнлл лΣлло Ҍ лΣлнл 
{ƻƴƻǾŜƴǘ aŜŘƛǳƳ мл /ƻƴǘƛƴǳ пп όπмΤπпύ π рл мнлл лΣлло Ҍ лΣлнл 
{ƻƴƻǾŜƴǘ aŜŘƛǳƳ мр /ƻƴǘƛƴǳ пм όлΤπоύ π рл мнлл лΣлло Ҍ лΣлнл 
{ƻƴƻǾŜƴǘ aŜŘƛǳƳ нл /ƻƴǘƛƴǳ оф όπмΤπоύ π рл мнлл лΣлло Ҍ лΣлнл 
{ƻƴƻǾŜƴǘ aŜŘƛǳƳ нр /ƻƴǘƛƴǳ от όлΤπоύ π рл мнлл лΣлло Ҍ лΣлнл 
{ƻƴƻǾŜƴǘ [ŀǊƎŜ мл /ƻƴǘƛƴǳ пс όπмΤπрύ π рл мнлл лΣлло Ҍ лΣлнл 
{ƻƴƻǾŜƴǘ [ŀǊƎŜ мр /ƻƴǘƛƴǳ пр όπмΤπпύ π рл мнлл лΣлло Ҍ лΣлнл 
{ƻƴƻǾŜƴǘ [ŀǊƎŜ нл /ƻƴǘƛƴǳ пм όπмΤπоύ π рл мнлл лΣлло Ҍ лΣлнл 
{ƻƴƻǾŜƴǘ [ŀǊƎŜ нр /ƻƴǘƛƴǳ пл όπмΤπпύ π рл мнлл лΣлло Ҍ лΣлнл 
{ƻƴƻǾŜƴǘ ·[ŀǊƎŜ мл /ƻƴǘƛƴǳ пу όπмΤπоύ π рл мнлл лΣлло Ҍ лΣлнл 
{ƻƴƻǾŜƴǘ ·[ŀǊƎŜ мр /ƻƴǘƛƴǳ пт όπмΤπрύ π рл мнлл лΣлло Ҍ лΣлнл 
{ƻƴƻǾŜƴǘ ·[ŀǊƎŜ нл /ƻƴǘƛƴǳ по όπмΤπпύ π рл мнлл лΣлло Ҍ лΣлнл 
{ƻƴƻǾŜƴǘ ·[ŀǊƎŜ нр /ƻƴǘƛƴǳ пм όπмΤπпύ π рл мнлл лΣлло Ҍ лΣлнл 
{ƻƴƻǾŜƴǘ /ƻƳǇŀŎǘ мл  /ƻƴǘƛƴǳ ос όлΤπмύ π мрл срл лΣлло Ҍ лΣлнл 
{ƻƴƻǾŜƴǘ /ƻƳǇŀŎǘ мо  /ƻƴǘƛƴǳ ор όлΤπмύ π мрл срл лΣлло Ҍ лΣлнл 

{ƻƴƻǾŜƴǘ /ƻƳǇŀŎǘ мр /ƻƴǘƛƴǳ оо όлΤπмύ π мрл срл лΣлло Ҍ лΣлнл 
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5.8 AKOESTISCH DEMPENDE REGELBARE TOEVOERROOSTERS INGEBOUWD IN 
HELLEND DAK1 

 
 

 5ŜōƛŜǘ ƛƴ ƎŜƻǇŜƴŘŜ ǎǘŀƴŘ2 ¦π
ǿŀŀǊŘŜ 
όb.b 9b 
L{h мллттπ
нύ 

 
 

hǇǇŜǊǾƭŀƪǘŜ 
 
 

 н tŀ мл tŀ 

 [лΣн tŀ  ǉмΣн tŀ      

½ŜƭŦπ
ǊŜƎŜƭŜƴŘ [лΣмл tŀ  ǉмΣмл tŀ       

 ώƳϐ ώƳшκƘκƳϐ ώπϐ ώƳϐ ώƳшκƘκƳϐ ώ²κƳчYϐ ώƳчκƳϐ 

{ƻƴƻǾŜƴǘ 5 {Ƴŀƭƭ όƻƴŘŜǊ ŘŀƪǇŀƴύ лΣлом млпΣл tо лΣлом ммпΣп нΣу лΣмлр 

{ƻƴƻǾŜƴǘ 5 aŜŘƛǳƳ όƻƴŘŜǊ ŘŀƪǇŀƴύ лΣлом млпΣл tо лΣлом ммпΣп нΣу лΣмлр 

{ƻƴƻǾŜƴǘ 5 [ŀǊƎŜ όƻƴŘŜǊ ŘŀƪǇŀƴύ лΣлом млпΣл tо лΣлом ммпΣп нΣу лΣмлр 

{ƻƴƻǾŜƴǘ 5 {Ƴŀƭƭ όƻƴŘŜǊ ƭŜƛ ƻŦ ǘŜƎŜƭǇŀƴύ лΣлом уфΣм tо лΣлом фуΣм нΣу лΣмлр 

{ƻƴƻǾŜƴǘ 5 aŜŘƛǳƳ όƻƴŘŜǊ ƭŜƛ ƻŦ ǘŜƎŜƭǇŀƴύ лΣлом уфΣм tо лΣлом фуΣм нΣу лΣмлр 

{ƻƴƻǾŜƴǘ 5 [ŀǊƎŜ όƻƴŘŜǊ ƭŜƛ ƻŦ ǘŜƎŜƭǇŀƴύ лΣлом уфΣм tо лΣлом фуΣм нΣу лΣмлр 

 
 
 

 

wŜƎŜƭπ
ōŀŀǊƘŜƛŘ 

DŜƭǳƛŘǎŘŜƳǇƛƴƎ ²ŀǘŜǊǿŜǊŜƴŘƘŜƛŘ YƻǇǎŎƘƻǘǘŜƴ 
  5ƴΣŜΣǿό/Τ/ǘǊύ         

ƻǇŜƴ  
5ƴΣŜΣǿό/Τ/ǘǊύ 
ƎŜǎƭƻǘŜƴ  

Lƴ ƻǇŜƴ 
ǘƻŜǎǘŀƴŘ 

Lƴ ƎŜǎƭƻǘŜƴ 
ǘƻŜǎǘŀƴŘ   

  ώŘ.ϐ ώŘ.ϐ ώtŀϐ ώtŀϐ ώƳϐ 

{ƻƴƻǾŜƴǘ 5 {Ƴŀƭƭ όƻƴŘŜǊ ŘŀƪǇŀƴύ /ƻƴǘƛƴǳ оп όлΤπнύ π млл срл лΣлло Ҍ лΣлнл 

{ƻƴƻǾŜƴǘ 5 aŜŘƛǳƳ όƻƴŘŜǊ ŘŀƪǇŀƴύ /ƻƴǘƛƴǳ от όлΤπоύ π млл срл лΣлло Ҍ лΣлнл 
{ƻƴƻǾŜƴǘ 5 [ŀǊƎŜ όƻƴŘŜǊ ŘŀƪǇŀƴύ /ƻƴǘƛƴǳ пл όπмΤπпύ π млл срл лΣлло Ҍ лΣлнл 
{ƻƴƻǾŜƴǘ 5 {Ƴŀƭƭ όƻƴŘŜǊ ƭŜƛ ƻŦ ǘŜƎŜƭǇŀƴύ /ƻƴǘƛƴǳ оп όлΤπнύ π млл срл лΣлло Ҍ лΣлнл 
{ƻƴƻǾŜƴǘ 5 aŜŘƛǳƳ όƻƴŘŜǊ ƭŜƛ ƻŦ ǘŜƎŜƭǇŀƴύ /ƻƴǘƛƴǳ от όлΤπоύ π млл срл лΣлло Ҍ лΣлнл 
{ƻƴƻǾŜƴǘ 5 [ŀǊƎŜ όƻƴŘŜǊ ƭŜƛ ƻŦ ǘŜƎŜƭǇŀƴύ /ƻƴǘƛƴǳ пл όπмΤπпύ π млл срл лΣлло Ҍ лΣлнл 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 De Sonovent D is verkrijgbaar in de standaardlengtes 70cm & 40cm. 
2 Totaal debiet Q = q1 x (totaalmaat RTO ς 2 x kopschot ς L0). 

Sonovent D 
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5.9 w9D9[.!w9 ¢h9±h9wwhh{¢9w{ Ψw9b{hb ±9b¢L[!¢Lhb YL¢ ½½½ нмпYDΩ 
INGEBOUWD IN EEN WENTELEND VELUXRAAM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.9.1 .ƻǳǿŀŀƴǾǊŀƎŜƴ ǾŀƴŀŦ лмκлсκнлмфΥ 

 
Technische gegevens i.v.m. ventilatie zijn terug te vinden op het EPB-platform van Velux.  

5.9.2 .ƻǳǿŀŀƴǾǊŀƎŜƴ ǘƻǘ Ŝƴ ƳŜǘ омκлрκнлмфΥ 
 

 hǾŜǊŜŜƴƪƻƳǎǘƛƎŜ 
ōǊŜŜŘǘŜ 
±ŜƭǳȄǊŀŀƳ 

5ŜōƛŜǘ ƛƴ ƎŜƻǇŜƴŘŜ ǎǘŀƴŘ ¦πǿŀŀǊŘŜ 
 

hǇǇŜǊπ
ǾƭŀƪǘŜ 

ǾŜǊƭǳŎƘǘƛƴƎ 
 

 н tŀ мл tŀ 

 v нtŀ      ½ŜƭŦǊŜƎŜƭŜƴŘ v млtŀ      

 ώŎƳϐ ώƳшκƘϐ ώπϐ ώƳшκƘϐ ώ²κƳчϐ ώƳчϐ 

tL±h¢I¦bD ς /Y·· ς· рр нлΣт tо нсΣф 

όϝϝύ 

лΣлнн 

tL±h¢I¦bD ς CY·· ς· сс нсΣл tо онΣо лΣлну 

tL±h¢I¦bD ς aY·· ς· ту олΣм tо осΣр лΣлоп 

tL±h¢I¦bD ς tY·· ς· фп пнΣр tо пуΣс лΣлпо 

tL±h¢I¦bD ς {Y·· ς· ммп птΣт tо рпΣо лΣлро 

tL±h¢I¦bD ς ¦Y·· ππ· моп руΣт tо срΣн лΣлсп 
 

 

wŜƎŜƭπ
ōŀŀǊƘŜƛŘ 

DŜƭǳƛŘǎŘŜƳǇƛƴƎ ²ŀǘŜǊǿŜǊŜƴŘƘŜƛŘ 

 5ƴΣŜΣǿό/Τ/ǘǊύ         
ƻǇŜƴ  

wǿό/Τ/ǘǊύ 
ƎŜǎƭƻǘŜƴ  

Lƴ ƻǇŜƴ 
ǘƻŜǎǘŀƴŘ 

Lƴ ƎŜǎƭƻǘŜƴ 
ǘƻŜǎǘŀƴŘ  

  ώŘ.ϐ ώŘ.ϐ ώtŀϐ ώtŀϐ 

tL±h¢I¦bD ς /Y·· ππ· /ƻƴǘƛƴǳ 

(***)  (***)  

мрл слл 

tL±h¢I¦bD ς CY·· ππ· /ƻƴǘƛƴǳ мрл слл 

tL±h¢I¦bD ς aY·· ππ· /ƻƴǘƛƴǳ мрл слл 

tL±h¢I¦bD ς tY·· ππ· /ƻƴǘƛƴǳ мрл слл 

tL±h¢I¦bD ς {Y·· ππ· /ƻƴǘƛƴǳ мрл слл 

tL±h¢I¦bD ς ¦Y·· ππ· /ƻƴǘƛƴǳ мрл слл 
 

(*)      De ventilatiekit ZZZ 214K is compatibel met de vraaggestuurde afvoerventilatiesystemen van Renson; 
(**)    De U-waarde van het rooster is ingerekend in de globale U-waarde van het Veluxraam. De globale U-waarde is afhankelijk van het gekozen 

raamtype. We verwijzen hiervoor naar de tabel op volgende pagina. Voor meer info verwijzen we naar de brochure met U-waarden op het EPB-
platform van Velux; 

(***)   De akoestische prestatie is afhankelijk van het gekozen raamtype. We verwijzen hiervoor naar de tabel op volgende pagina. Voor 
          meer info verwijzen we naar de technische brochure van Velux; 

Zelfregelende ventilatie-unit met 
verhoogd debiet voor Velux dakramen 

- Renson® technology ï 

 

ZZZ 214KG 
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wŀŀƳǘȅǇŜΥ 
   /YΥ  ōǊŜŜŘǘŜ 
   лмΥ  ƘƻƻƎǘŜ 
   ππтлΥ ƎƭŀǎǘȅǇŜ 

 

!ŦƳŜǘƛƴƎŜƴ 
ǊŀŀƳ 
ō Ȅ Ƙ 

¦ǿπǿŀŀǊŘŜ 
ǊŀŀƳ ƳŜǘ 
ǾŜǊƭǳŎƘǘƛƴƎ 

¦πǿŀŀǊŘŜ 
Ǝƭŀǎ 

ƎπǿŀŀǊŘŜ 
Ǝƭŀǎ 

 

Dƭŀǎπ
ƻǇǇŜǊǾƭŀƪǘŜ 

5ƴΣŜΣǿό/Τ/ǘǊύ         
ƻǇŜƴ 

wǿό/Τ/ǘǊύ         
ƎŜǎƭƻǘŜƴ 

ώŎƳϐ ώ²κƳчYϐ ώ²κƳчYϐ ώƳчϐ ώŘ.ϐ ώŘ.ϐ 

CK01 ς70 55 x 70 1.5 1.1 0.64 0,19 29 (0;-1) 35 (-1;-3) 

CK02 ς70 55 x 78 1.5 1.1 0.64 0,22 29 (0;-1) 35 (-1;-3) 
CK04 ς70 55 x 98 1.4 1.1 0.64 0,29 29 (0;-1) 35 (-1;-3) 
CK06 ς70 55 x 118 1.4 1.1 0.64 0,37 29 (0;-1) 35 (-1;-3) 
FK04 --70 66 x 98 1.4 1.1 0.64 0,38 29 (0;-1) 35 (-1;-3) 
FK06 --70 66 x 118 1.4 1.1 0.64 0,47 29 (0;-1) 35 (-1;-3) 
FK08 --70 66 x 140 1.3 1.1 0.64 0,58 29 (0;-1) 35 (-1;-3) 
MK27 --70 78 x 62 1.4 1.1 0.64 0,26 29 (0;-1) 35 (-1;-3) 
MK04 --70 78 x 98 1.4 1.1 0.64 0,47 29 (0;-1) 35 (-1;-3) 
MK06 --70 78 x 118 1.4 1.1 0.64 0,59 29 (0;-1) 35 (-1;-3) 
MK08 --70 78 x 140 1.4 1.1 0.64 0,72 29 (0;-1) 35 (-1;-3) 
MK10 --70 78 x 160 1.3 1.1 0.64 0,85 29 (0;-1) 35 (-1;-3) 
MK12 --70 78 x 180 1.3 1.1 0.64 0,97 29 (0;-1) 35 (-1;-3) 
PK25 --70 94 x 55 1.4 1.1 0.64 0,27 29 (0;-1) 35 (-1;-3) 
PK04 --70 94 x 98 1.4 1.1 0.64 0,60 29 (0;-1) 35 (-1;-3) 
PK06 --70 94 x 118 1.3 1.1 0.64 0,75 29 (0;-1) 35 (-1;-3) 
PK08 --70 94 x 140 1.3 1.1 0.64 0,92 29 (0;-1) 35 (-1;-3) 
PK10 --70 94 x 160 1.3 1.1 0.64 1,07 29 (0;-1) 35 (-1;-3) 
SK01 --70 114 x  70 1.4 1.1 0.64 0,48 29 (0;-1) 35 (-1;-3) 
SK06 --70 114 x 118 1.3 1.1 0.64 0,95 29 (0;-1) 35 (-1;-3) 
SK08 --70 114 x 140 1.3 1.1 0.64 1,16 29 (0;-1) 35 (-1;-3) 
SK10 --70 114 x 160 1.3 1.1 0.64 1,35 29 (0;-1) 35 (-1;-3) 
UK04 --70 134 x 98 1.3 1.1 0.64 0,91 29 (0;-1) 35 (-1;-3) 
UK08 --70 134 x 140 1.3 1.1 0.64 1,40 29 (0;-1) 35 (-1;-3) 
UK10 --70 134 x 160 1.3 1.1 0.64 1,63 29 (0;-1) 35 (-1;-3) 
CK01 --60 55 x 70 1,4 1.0 0.30 0,19 29 (0;-1) 37 (-1;-3) 

CK02 --60 55 x 78 1,4 1.0 0.30 0,22 29 (0;-1) 37 (-1;-3) 
CK04 --60 55 x 98 1,4 1.0 0.30 0,29 29 (0;-1) 37 (-1;-3) 
CK06 --60 55 x 118 1,4 1.0 0.30 0,37 29 (0;-1) 37 (-1;-3) 
FK04 --70 66 x 98 1,4 1.0 0.30 0,38 29 (0;-1) 37 (-1;-3) 
FK06 --70 66 x 118 1,3 1.0 0.30 0,47 29 (0;-1) 37 (-1;-3) 
FK08 --70 66 x 140 1,3 1.0 0.30 0,58 29 (0;-1) 37 (-1;-3) 
MK27 --60 78 x 62 1,4 1.0 0.30 0,26 29 (0;-1) 37 (-1;-3) 
MK04 --60 78 x 98 1,3 1.0 0.30 0,47 29 (0;-1) 37 (-1;-3) 
MK06 --60 78 x 118 1,3 1.0 0.30 0,59 29 (0;-1) 37 (-1;-3) 
MK08 --60 78 x 140 1,3 1.0 0.30 0,72 29 (0;-1) 37 (-1;-3) 
MK10 --60 78 x 160 1,3 1.0 0.30 0,85 29 (0;-1) 37 (-1;-3) 
MK12 --60 78 x 180 1,3 1.0 0.30 0,97 29 (0;-1) 37 (-1;-3) 
PK25 --60 94 x 55 1,4 1.0 0.30 0,27 29 (0;-1) 37 (-1;-3) 
PK04 --60 94 x 98 1,3 1.0 0.30 0,60 29 (0;-1) 37 (-1;-3) 
PK06 --60 94 x 118 1,3 1.0 0.30 0,75 29 (0;-1) 37 (-1;-3) 
PK08 --60 94 x 140 1,3 1.0 0.30 0,92 29 (0;-1) 37 (-1;-3) 
PK10 --60 94 x 160 1,3 1.0 0.30 1,07 29 (0;-1) 37 (-1;-3) 
SK01 --60 114 x  70 1,3 1.0 0.30 0,48 29 (0;-1) 37 (-1;-3) 
SK06 --60 114 x 118 1,3 1.0 0.30 0,95 29 (0;-1) 37 (-1;-3) 
SK08 --60 114 x 140 1,2 1.0 0.30 1,16 29 (0;-1) 37 (-1;-3) 
SK10 --60 114 x 160 1,2 1.0 0.30 1,35 29 (0;-1) 37 (-1;-3) 
UK04 --60 134 x 98 1,3 1.0 0.30 0,91 29 (0;-1) 37 (-1;-3) 
UK08 --60 134 x 140 1,2 1.0 0.30 1,40 29 (0;-1) 37 (-1;-3) 
UK10 --60 134 x 160 1,2 1.0 0.30 1,63 29 (0;-1) 37 (-1;-3) 
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5.10 w9D9[.!w9 ¢h9±h9wwhh{¢9w{ Ψw9b{hb ±9b¢L[!¢Lhb YL¢ ½½½ нмпYtΩ 
INGEBOUWD IN EEN UITZETBAAR VELUXRAAM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.10.1 .ƻǳǿŀŀƴǾǊŀƎŜƴ ǾŀƴŀŦ лмκлсκнлмфΥ 

 
Technische gegevens i.v.m. ventilatie zijn terug te vinden op het EPB-platform van Velux.  

5.10.2 .ƻǳǿŀŀƴǾǊŀƎŜƴ ǘƻǘ Ŝƴ ƳŜǘ омκлрκнлмфΥ 

 

 hǾŜǊŜŜƴƪƻƳǎǘƛƎŜ 
ōǊŜŜŘǘŜ 
±ŜƭǳȄǊŀŀƳ 

5ŜōƛŜǘ ƛƴ ƎŜƻǇŜƴŘŜ ǎǘŀƴŘ ¦πǿŀŀǊŘŜ 
 

hǇǇŜǊπ
ǾƭŀƪǘŜ 

ǾŜǊƭǳŎƘǘƛƴƎ 
 

 н tŀ мл tŀ 

 v нtŀ      ½ŜƭŦǊŜƎŜƭŜƴŘ v млtŀ      

 ώŎƳϐ ώƳшκƘϐ ώπϐ ώƳшκƘϐ ώ²κƳчϐ ώƳчϐ 

¢htI¦bD ς /Y·· ππ· рр нмΣо tо онΣу 

όϝϝύ 

лΣлнн 

¢htI¦bD ς CY·· ππ· сс нсΣл tо отΣл лΣлну 

¢htI¦bD ς aY·· ππ· ту омΣл tо пмΣо лΣлоп 

¢htI¦bD ς tY·· ππ· фп оуΣн tо птΣф лΣлпо 

¢htI¦bD ς {Y ·· ππ· ммп псΣр tо ррΣл лΣлро 

¢htI¦bD ς ¦Y·· ππ· моп ррΣм tо снΣу лΣлсп 
 

 

wŜƎŜƭπ
ōŀŀǊƘŜƛŘ 

DŜƭǳƛŘǎŘŜƳǇƛƴƎ ²ŀǘŜǊǿŜǊŜƴŘƘŜƛŘ 

 5ƴΣŜΣǿό/Τ/ǘǊύ         
ƻǇŜƴ  

wǿό/Τ/ǘǊύ 
ƎŜǎƭƻǘŜƴ  

Lƴ ƻǇŜƴ 
ǘƻŜǎǘŀƴŘ 

Lƴ ƎŜǎƭƻǘŜƴ 
ǘƻŜǎǘŀƴŘ  

  ώŘ.ϐ ώŘ.ϐ ώtŀϐ ώtŀϐ 

¢htI¦bD ς /Y·· ππ· /ƻƴǘƛƴǳ 

(***)  (***)  

мрл слл 

¢htI¦bD ς CY·· ππ· /ƻƴǘƛƴǳ мрл слл 

¢htI¦bD ς aY·· ππ· /ƻƴǘƛƴǳ мрл слл 

¢htI¦bD ς tY·· ππ· /ƻƴǘƛƴǳ мрл слл 

¢htI¦bD ς {Y ·· ππ· /ƻƴǘƛƴǳ мрл слл 

¢htI¦bD ς ¦Y·· ππ· /ƻƴǘƛƴǳ мрл слл 
 

(*)     De ventilatiekit ZZZ 214K is compatibel met de vraaggestuurde afvoerventilatiesystemen van Renson; 
(**)    De U-waarde van het rooster is ingerekend in de globale U-waarde van het Veluxraam. De globale U-waarde is afhankelijk van het gekozen 

raamtype. We verwijzen hiervoor naar de tabel op volgende pagina. Voor meer info verwijzen we naar de brochure met U-waarden van Velux; 
(***)   De akoestische prestatie is afhankelijk van het gekozen raamtype. We verwijzen hiervoor naar de tabel op volgende pagina. Voor 
          meer info verwijzen we naar de technische brochure van Velux; 
 

 

Zelfregelende ventilatie-unit met 
verhoogd debiet voor Velux dakramen 

- Renson® technology ï 

 

ZZZ 214KP 
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wŀŀƳǘȅǇŜΥ 
   /YΥ  ōǊŜŜŘǘŜ 
   лмΥ  ƘƻƻƎǘŜ 
   ππтлΥ ƎƭŀǎǘȅǇŜ 

 

!ŦƳŜǘƛƴƎŜƴ 
ǊŀŀƳ 
ō Ȅ Ƙ  

¦ǿπǿŀŀǊŘŜ 
ǊŀŀƳ ƳŜǘ 
ǾŜǊƭǳŎƘǘƛƴƎ 

¦πǿŀŀǊŘŜ 
Ǝƭŀǎ 

ƎπǿŀŀǊŘŜ 
Ǝƭŀǎ 

 

Dƭŀǎπ
ƻǇǇŜǊǾƭŀƪǘŜ 

5ƴΣŜΣǿό/Τ/ǘǊύ         
ƻǇŜƴ 

wǿό/Τ/ǘǊύ         
ƎŜǎƭƻǘŜƴ 

ώŎƳϐ ώ²κƳчYϐ ώ²κƳчYϐ ώƳчϐ ώŘ.ϐ ώŘ.ϐ 

CK04 --70 55 x 98 1.4 1.1 0.64 0,29 29 (0;-1) 35 (-1;-3) 
CK06 --70 55 x 118 1.4 1.1 0.64 0,37 29 (0;-1) 35 (-1;-3) 
FK04 --70 66 x 98 1.4 1.1 0.64 0,38 29 (0;-1) 35 (-1;-3) 
FK06 --70 66 x 118 1.4 1.1 0.64 0,47 29 (0;-1) 35 (-1;-3) 
FK08 --70 66 x 140 1.3 1.1 0.64 0,58 29 (0;-1) 35 (-1;-3) 
MK04 --70 78 x 98 1.4 1.1 0.64 0,47 29 (0;-1) 35 (-1;-3) 
MK06 --70 78 x 118 1.4 1.1 0.64 0,59 29 (0;-1) 35 (-1;-3) 
MK08 --70 78 x 140 1.4 1.1 0.64 0,72 29 (0;-1) 35 (-1;-3) 
MK10 --70 78 x 160 1.3 1.1 0.64 0,85 29 (0;-1) 35 (-1;-3) 
PK04 --70 94 x 98 1.4 1.1 0.64 0,60 29 (0;-1) 35 (-1;-3) 
PK06 --70 94 x 118 1.3 1.1 0.64 0,75 29 (0;-1) 35 (-1;-3) 
PK08 --70 94 x 140 1.3 1.1 0.64 0,92 29 (0;-1) 35 (-1;-3) 
PK10 --70 94 x 160 1.3 1.1 0.64 1,07 29 (0;-1) 35 (-1;-3) 
SK06 --70 114 x 118 1.3 1.1 0.64 0,95 29 (0;-1) 35 (-1;-3) 
SK08 --70 114 x 140 1.3 1.1 0.64 1,16 29 (0;-1) 35 (-1;-3) 
SK10 --70 114 x 160 1.3 1.1 0.64 1,35 29 (0;-1) 35 (-1;-3) 
UK04 --70 134 x 98 1.3 1.1 0.64 0,91 29 (0;-1) 35 (-1;-3) 
UK08 --70 134 x 140 1.3 1.1 0.64 1,40 29 (0;-1) 35 (-1;-3) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.renson.eu/nl-be/professioneel/epb-nl


27 

               
  

19-05-2025 
Revisiedatum ouder dan 6 maand? Controleer op updates via het EPB-Platform: https://www.renson.eu/nl-be/professioneel/epb-nl  

5.11 Voorverwarmen van ventilatielucht (Thermotune) 
 
Voor lokalen waar grotere ventilatiedebieten vereist zijn of lokalen waar het comfort zeer belangrijk is, is voorverwarming 

van de binnenkomende lucht mogelijk.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Via een convector met een water-lucht warmtewisselaar wordt de toegevoerde ventilatielucht voorverwarmd. De 

convector is aangesloten op de verwarmingsinstallatie van het gebouw.  

 

De Thermotune heeft een beperkte invloed op het debiet:     ▲►╪╪□►▫▫▼◄▄►◄▐▄►□▫◄◊▪▄ȟ Ȣ▲►╪╪□►▫▫▼◄▄► 

 

Alle andere karakteristieken blijven ongewijzigd. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

InvisiventEVO UT + Thermotune Fixvent Mono AK + Thermotune 
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5.12 REGELBARE TOEVOERROOSTERS IN DE MUUR 

5.12.1 wŜŎƘǘƘƻŜƪƛƎŜ ƳǳǳǊƻǇŜƴƛƴƎ 

whh{¢9w/ha.Lb!¢L9 5ŜōƛŜǘ ƛƴ ƎŜƻǇŜƴŘŜ 
ǎǘŀƴŘ ώƳшκƘϐ 
όb.b 9bмомпмπмύ 

½ŜƭŦπ
ǊŜƎŜƭŜƴŘπ
ƘŜƛŘ 

wŜƎŜƭπ
ōŀŀǊπ 
ƘŜƛŘ 

.¦L¢9bwhh{¢9w .Lbb9bwhh{¢9w 

¢ȅǇŜ tƭŀŀǘǎƛƴƎ !ŦƳŜǘƛƴƎŜƴ ¢ȅǇŜ tƭŀŀǘǎƛƴƎ !ŦƳŜǘƛƴƎŜƴ 

. Ȅ I ώƳƳϐ . Ȅ I ώƳƳϐ н tŀ мл tŀ 

пмм 

ƛƴōƻǳǿ мнр Ȅ моо плон κ м ƻǇōƻǳǿ мтр Ȅ мрл мтΣр офΣм tл Ŏƻƴǘƛƴǳ 

ƛƴōƻǳǿ мфл Ȅ мул плон κ н ƻǇōƻǳǿ нпл Ȅ нлл отΣр уоΣф tл Ŏƻƴǘƛƴǳ 

ƛƴōƻǳǿ нтр Ȅ нул 

плон όϝύ 

ƻǇōƻǳǿ онр Ȅ олл унΣн муоΣт tл Ŏƻƴǘƛƴǳ 

ƛƴōƻǳǿ нрл Ȅ млл ƻǇōƻǳǿ олл Ȅ млл ннΣф рмΣм tл Ŏƻƴǘƛƴǳ 

ƛƴōƻǳǿ плл Ȅ млл ƻǇōƻǳǿ прл Ȅ млл осΣс умΣу tл Ŏƻƴǘƛƴǳ 

ƛƴōƻǳǿ нмт Ȅ нмп 

ппм όϝύ 

ƛƴōƻǳǿ нмт Ȅ нмп осΣф унΣр tл Ŏƻƴǘƛƴǳ 

ƛƴōƻǳǿ нпу Ȅ нмп ƛƴōƻǳǿ нпу Ȅ нмп ппΣо ффΣл tл Ŏƻƴǘƛƴǳ 

ƛƴōƻǳǿ омп Ȅ омп ƛƴōƻǳǿ омп Ȅ омп умΣр мунΣл tл Ŏƻƴǘƛƴǳ 

ƛƴōƻǳǿ руп Ȅ руп ƛƴōƻǳǿ руп Ȅ руп нффΣс суоΣр tл Ŏƻƴǘƛƴǳ 

ƛƴōƻǳǿ мллл Ȅ руп ƛƴōƻǳǿ мллл Ȅ руп рмфΣф ммтуΣт tл Ŏƻƴǘƛƴǳ 

(*) Deze roosters zijn niet meer leverbaar in standaardmaten maar kunnen wel nog via maatwerk worden verkregen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.12.2 wƻƴŘŜ ƳǳǳǊƻǇŜƴƛƴƎ 

 
whh{¢9w/ha.Lb!¢L9 5ŜōƛŜǘ ƛƴ ƎŜƻǇŜƴŘŜ 

ǎǘŀƴŘ ώƳшκƘϐ  
όb.b 9bмомпмπмύ 

½ŜƭŦπ
ǊŜƎŜƭŜƴŘπ
ƘŜƛŘ 

wŜƎŜƭπ
ōŀŀǊπƘŜƛŘ 

.¦L¢9bwhh{¢9w .Lbb9bwhh{¢9w 

¢ȅǇŜ tƭŀŀǘǎƛƴƎ !ŦƳŜǘƛƴƎŜƴ ¢ȅǇŜ tƭŀŀǘǎƛƴƎ !ŦƳŜǘƛƴƎŜƴ 

Å ώƳƳϐ . Ȅ I ώƳƳϐ н tŀ мл tŀ 

порw 

ƛƴōƻǳǿ мрл плон κ н ƻǇōƻǳǿ нпл Ȅ нлл нсΣр спΣн tл Ŏƻƴǘƛƴǳ 

ƛƴōƻǳǿ мрл ·5н ƻǇōƻǳǿ муу Ȅ муу офΣф уфΣм tл Ŏƻƴǘƛƴǳ 

ƛƴōƻǳǿ мфл ·5о ƻǇōƻǳǿ ноо Ȅ ноо суΣт мроΣс tл Ŏƻƴǘƛƴǳ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1)  De waterwerendheid in open stand van het rooster is gegarandeerd wanneer de tussenafstand as-op-as van binnen- en buitenrooster 10cm of 

meer bedraagt; 
(2)  Het verbindingskanaal tussen binnen- en buitenrooster dient gesloten te zijn en niet langer dan de dikte van de muur; 
(3)  Het gecombineerd rooster is voorzien van een Inox muggengaas 304 - 2,3 x 2,3 mm; 
(4)  Het is raadzaam het verbindingskanaal wat te laten afhellen naar buiten m.b.t. afvoer vocht; 

435R 4032/2 XD 

411 

441 (217x214) 

4032 (300x100) 

4032 (325x300) 

4032/2 

441 (248x214) 

441 (314x314) 
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5.12.3 aŀŀǘǿŜǊƪ 

Andere roostercombinatie en afmetingen zijn steeds op aanvraag verkrijgbaar. Renson beschikt over een rekentool die 
automatisch het debiet, de geometrische vrije doorlaat en de Equivalent Area doorheen een dubbel of enkelvoudig 
rooster berekent en dit zowel voor EPB-conforme toepassingen als toepassingen voor intensieve ventilatie. 
De rekentool is online beschikbaar via het EPB-ǇƭŀǘŦƻǊƳ Ǿŀƴ wŜƴǎƻƴ ƻƴŘŜǊ ŘŜ ƪƴƻǇ ΨwƻƻǎǘŜǊǎΩΥ 

 
 

https://www.renson.eu/nl-be/professioneel/epb-nl  

 
 

5.13 HERKENBAARHEID TOEVOERROOSTERS 

5.13.1 LƴǾƛǎƛǾŜƴǘ !Lw κ /haChw¢ 

 
De raamverluchting is voorzien van een sticker waarop de naam Invisivent AIR Light of Invisivent AIR Basic vermeld staat. 

De stickers hebben elk een eigen, specifiek kleur. De sticker wordt verondersteld niet verwijderd te worden voor de EPB-

inspectie. 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

Mochten de stickers toch verwijderd zijn kunnen de verschillende varianten van elkaar onderscheiden worden aan de 
hand van onderstaande visuele kenmerken: 
 

https://www.renson.eu/nl-be/professioneel/epb-nl
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¶ Onderscheiden Invisivent AIR / COMFORT ª InvisiventEVO 
 

 
              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

¶ Onderscheiden Invisivent AIR ª Invisivent COMFORT 
 

De ponsingshoogte in het buitenprofiel en in de akoestische mousse is kleiner bij de Invisivent COMFORT dan bij de 
Invisivent AIR.  

 

           

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

binnenklep InvisiventEVO ­ 

binnenklep Invisivent AIR / COMFORT ­ 

Invisivent AIR Invisivent COMFORT 

16,5 mm 9 mm 
19mm 13mm 
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¶ Onderscheiden Invisivent AIR Light ª Invisivent AIR Basic 
 
De ponsingshoogte van beide is 16,5mm. De breedte van de ponsingen bij de AIR Light is 55,2mm en bij de AIR Basic 
28,6 mm 
 

     

      

 

  

  

  

 

 

 

 

¶ Onderscheiden Invisivent COMFORT Basic ª Invisivent COMFORT High ª Invisivent COMFORT Ultra 
 
De diepte van de mousse varieert per type. Let wel, een smalle mousse kan ook in een diepe Invisivent COMFORT body 
komen. De diepte van de Invisivent COMFORT body wordt immers soms afgestemd op de breedte van het onderliggend 
raamprofiel. 

 

 

                               
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Invisivent AIR Light 
(ponsing 16,5 x 55,2 mm) 

Invisivent AIR Basic  
(ponsing 16,5 x 28,6 mm) 

 (Diepte mousse = 42mm)  (Diepte mousse = 72mm)  (Diepte mousse = 112mm) 

Invisivent COMFORT Basic Invisivent COMFORT High Invisivent COMFORT Ultra 

 (Ponsopening = 9mm x 21,5mm)  (Ponsopening = 9mm x 14,3mm)  (Ponsopening = 9mm x 16mm) 
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5.13.2 wŜŜƪǎ LƴǾƛǎƛǾŜƴǘá 

 
Momenteel zijn er 11 varianten binnen de Invisivent-reeks beschikbaar. Uiterlijk is er weinig of geen verschil te merken 
tussen de verschillende varianten. De verslaggever kan het type staven aan de hand van ondertekende offertes of 
gedetailleerde facturen van de schrijnwerker. In sommige gevallen vermelden de installateurs onvoldoende details op 
hun offertes of facturen. Om het de verslaggever toch mogelijk te maken de correcte variant van het Invisivent-rooster 
te onderscheiden wordt voor elke variant een aantal visuele kenmerken en/of hulpmiddelen weergegeven. 

 

¶ Invisiventá EVO   &    Invisiventá (uit productie) 
 

1) Na openen van de binnenklep is de ponsing zichtbaar. 5Ŝ ΨLƴǾƛǎƛǾŜƴǘ EVO Ŝƴ ŘŜ ΨLƴǾƛǎƛǾŜƴǘ όǳƛǘ ǇǊƻŘǳŎǘƛŜύΩ ƘŜōōŜƴ 
lijnvormige ponsingen zoals weergegeven op onderstaande figuren: 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
2) Het rooster Invisivent EVO en zijn voorganger Invisivent (uit productie) hebben uiterlijk dezelfde kenmerken. De 

kopschotten vertonen wel enkele uiterlijke verschillen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

¶ Invisiventá EVO HF 
 

1) Na openen van de binnenklep is de ponsing zichtbaar. 5Ŝ ΨLƴǾƛǎƛǾŜƴǘá EVO HF heeft een raatvormige ponsing zoals 
weergegeven op onderstaande figuren: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) Achter de ponsing is geen akoestische mousse aanwezig. Indien wel akoestische mousse aanwezig is dit een 
ΨLƴǾƛǎƛǾŜƴǘ EVO !Y ǊƻƻǎǘŜǊΩΦ  

Invisivent EVO 
 

Invisivent EVO Invisivent 
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¶ Invisiventá EVO AK 
 

1) IŜǘ ǊƻƻǎǘŜǊ ƛǎ Ǿŀƴ ŜŜƴ ǎǘƛŎƪŜǊ ǾƻƻǊȊƛŜƴ ǿŀŀǊƻǇ ŘŜ ΨƴŀŀƳ LƴǾƛǎƛǾŜƴǘ EVO AK Basic/High/Ultra/EȄǘǊŜƳŜΩ ǾŜǊƳŜƭŘ 
staat. Deze sticker wordt verondersteld niet verwijderd te worden vóór de EPB-inspectie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) Na openen van de binnenklep is de ponsing zichtbaar. 5Ŝ ΨLƴǾƛǎƛǾŜƴǘ EVO AK heeft een raatvormige ponsing zoals 
weergegeven op onderstaande figuren: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3) Ponsstap van het buitenprofiel: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4) Achter de ponsing is akoestische mousse aanwezig. Indien geen akoestische mousse aanwezig is dit geen 

Invisiventá EVO AK rooster.  
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

(*) In functie van het model kunnen enkele ponsingen gesloten zijn. 

Ponsing(*) akoestische mousse 
Invisivent EVO AK Basic 
Invisivent EVO AK Ultra 

 

 

Ponsing(*) akoestische mousse 
Invisivent EVO AK High  

Invisivent EVO AK Extreme 

 

Ponsstap 40mm 
Invisivent EVO AK Basic 
Invisivent EVO AK High 

 

Ponsstap 80mm 
Invisivent EVO AK Ultra 

 

Ponsstap 220mm 
Invisivent EVO AK Extreme 
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5) Invisivent EVO AK Basic, High en Ultra zijn voorzien van een zelfregelende klep. Invisivent EVO AK Extreme is niet 
voorzien van een zelfregelende klep. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
¶ Invisiventá EVO UT 

 

1) IŜǘ ǊƻƻǎǘŜǊ ƛǎ Ǿŀƴ ŜŜƴ ǎǘƛŎƪŜǊ ǾƻƻǊȊƛŜƴ ǿŀŀǊƻǇ ŘŜ ΨƴŀŀƳ LƴǾƛǎƛǾŜƴǘ EVO ¦¢Ω ǾŜǊƳŜƭŘ ǎǘŀŀǘΦ 5ŜȊŜ ǎǘƛŎƪŜǊ ǿƻǊŘǘ 
verondersteld niet verwijderd te worden vóór de EPB-inspectie. 

 
 
 
 
 

 
 
 

2) bŀ ƻǇŜƴŜƴ Ǿŀƴ ŘŜ ōƛƴƴŜƴƪƭŜǇ ƛǎ ŘŜ ǇƻƴǎƛƴƎ ȊƛŎƘǘōŀŀǊΦ 5Ŝ ΨLƴǾƛǎƛǾŜƴǘ EVO UT heeft een raatvormige ponsing zoals 
weergegeven op onderstaande figuren: 

 
 
 
 
 
 
 
 

3) Achter de ponsing is akoestische mousse aanwezig. Indien geen akoestische mousse aanwezig is dit geen 
Invisivent EVO UT rooster.  
 

 

 
 
 
 

 
(*) In functie van het model kunnen enkele ponsingen gesloten zijn. 
 
 

 
 

Ponsing(*) akoestische mousse 
Invisivent EVO UT 

Geen zelfregelende klep 
Invisivent EVO AK Extreme 

 

Zelfregelende klep 
Invisivent EVO AK Basic 
Invisivent EVO AK High 
Invisivent EVO AK Ultra 
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4) De zelfregelende klep is elke 10 cm geperforeerd. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¶ Invisiventá EVO HR 
 

1) IŜǘ ǊƻƻǎǘŜǊ ƛǎ Ǿŀƴ ŜŜƴ ǎǘƛŎƪŜǊ ǾƻƻǊȊƛŜƴ ǿŀŀǊƻǇ ŘŜ ΨƴŀŀƳ LƴǾƛǎƛǾŜƴǘ EVO HR Basic/High/Ultra vermeld staat. Deze 
sticker wordt verondersteld niet verwijderd te worden vóór de EPB-inspectie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) Na openen van de binnenklep is de ponsing zichtbaar. 5Ŝ ΨLƴǾƛǎƛǾŜƴǘ EVO HR heeft een raatvormige ponsing zoals 
weergegeven op onderstaande figuren: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3) Ponsstap van het buitenprofiel: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

zelfregelende klep elke 10 
cm geperforeerd 

 

Ponsstap 40mm 
Invisivent EVO HR Basic 
Invisivent EVO HR High 

 

Ponsstap 80mm 
Invisivent EVO HR Ultra 
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4) Achter de ponsing is akoestische mousse aanwezig. Indien geen akoestische mousse aanwezig is dit geen 

Invisivent EVO HR rooster.  
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

(*) In functie van het model kunnen enkele ponsingen gesloten zijn. 

 
 

5) Invisivent EVO HR Basic, High en Ultra zijn voorzien van een zelfregelende klep. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

6) Invisivent EVO HR heeft altijd een gesplitste binnenklep. De klep is gesplitst volgens een 30/70-verhouding) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

7) Invisivent EVO HR is altijd voorzien van een regenkap. 

 
 
 
 
 
 
 

gesplitste binnenklep 
InvisiventEVO HR 

 

Regenkap 
InvisiventEVO HR 

 

Ponsing(*) akoestische mousse 
Invisivent EVO HR High 

 

Ponsing(*) akoestische mousse 
Invisivent EVO HR Basic 
Invisivent EVO HR Ultra 

 

Zelfregelende klep 
Invisivent EVO HR Basic / High / Utra 
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5.13.3 wŜŜƪǎ !wтр 

 
De AR75 is verkrijgbaar in 4 varianten, elk met een verschillend afvoerdebiet bij 2Pa en 10Pa. In elke variant is een ander 
type debietregelaar ingebouwd waardoor het debiet anders wordt gestuurd. De debietregelaar kan na montage zichtbaar 
worden gemaakt door het volgen van volgende procedure. De kleur van de regelaar geeft aan of het om een AR75 Small, 
Medium, Large of XLarge gaat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UITZICHT VENTILATIEREGELAAR: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.13.4 ¢Iaфл 9±h   ª   ¢Iaфл 
 

Het rooster THM90EVO en zijn voorganger THM90 (uit productie) hebben uiterlijk dezelfde kenmerken. De ponsing van de 
interne klep is bij beide types echter anders. Deze ponsing is van binnenuit het best zichtbaar wanneer de klep in volledige 
gesloten stand staat. 
 

¶ Ponsing THM90EVO :      Ponsing per 2 gegroepeerd 

¶ Ponsing THM90:           Ononderbroken rij ponsingen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 3 4 1 

AR75 Small 
(groen) 

AR75 Medium 
(blauw) 

AR75 Large (Wit 
of Rood) 

AR75 XLarge 
(Zwart) 

Ponsing binnenklep 
THM90 

Ponsing binnenklep 
THM90EVO 
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5.13.5 ¢Iaфл  ϧ  ¢Iaфл9±h   ª   !wфл 

 
De AR90 is in tegenstelling tot de THM90 en THM90EVO van een regenkap voorzien. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.13.6 wŜŜƪǎ ±ŀǊƛŀǾŜƴǘ 
 
De Variavent kan aangepast worden tussen de S-, M-, L- en XL-versie door middel van het witte debietplaatje. Op deze manier wordt 
het maximaal instelbaar debiet beperkt. Via de positie van het debietplaatje kan men de Variavent versie afleiden, dit wordt 
verduidelijkt in de onderstaande afbeeldingen. 
 

S-versie   M-versie   L-versie   XL-versie 

     
 
  

THM90 - THM90EVO AR90 
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5.13.7 wŜŜƪǎ {ƻƴƻǾŜƴǘá 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Om de inwendige metingen te kunnen uitvoeren moet het binnenrooster verwijderd worden. Dit gebeurt op een 
gelijkaardige manier zoals weergegeven bij het AR75-rooster. 

  

 .м .н .о 

{Ƴŀƭƭ ° мррƳƳ мфрƳƳ мтрƳƳ 

aŜŘƛǳƳ ° мфрƳƳ норƳƳ нмрƳƳ 

[ŀǊƎŜ ° норƳƳ нтрƳƳ нррƳƳ 

·[ŀǊƎŜ ° нсрƳƳ омрƳƳ нфлƳƳ 

Sonovent Medium 15 

Hoogte luchtspleet  in mm (H) 

Diepte van het sonovent-rooster (B) 

Sonovent Compact 15 

Hoogte luchtspleet  in mm (H) 

H 

B1 

B3 

B2 

H 
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5.13.8 wŜƴǎƻƴ ǾŜƴǘƛƭŀǘƛƻƴ ƪƛǘ ½½½ нмпYDΣ ƛƴƎŜōƻǳǿŘ ƛƴ ŜŜƴ ±ŜƭǳȄǊŀŀƳ 

 
1) Hoe onderscheiden we Pivothung en Tophung: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) De aanwezigheid van de Renson ventilation kit ZZZ 214KG in een Veluxraam kan als volgt worden 
herkend: 

 
De verluchting wordt aan de buitenzijde bovenaan het Veluxraam gemonteerd (zie onderstaande 
figuren). De verluchting is vast verbonden aan het raamkader en draait dus niet mee met het 
opengaand raam. Na openen van het raam kan de aanwezigheid van de verluchting geconstateerd 
worden. 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
3) Rensonlogo op de kopschotten: 

 
 
 
 
  
   
   

 
 
 
 
 
 

Tophung Pivothung 

Tophung Pivothung 
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5.14 NIET MEER LEVERBARE TOEVOERROOSTERS 
 

Alle in onderstaande tabellen weergegeven toevoerroosters zijn EPB-conform maar worden niet meer geproduceerd.  

Uiteraard is het mogelijk dat de raamconstructeurs nog een stock van deze roosters hebben waardoor deze roosters nog 

een beperkte tijd kunnen aangeboden worden. Ook voor bestaande projecten waar de EPB-aangifte nog moet van 

gebeuren kunnen onderstaande tabellen van belang zijn.  

 

 5ŜōƛŜǘ ƛƴ ƎŜƻǇŜƴŘŜ ǎǘŀƴŘ1 
¦πǿŀŀǊŘŜ 
όb.b 9b L{h 
мллттπнύ 

 

hǇǇŜǊǾƭŀƪǘŜ 
 
 

 н tŀ мл tŀ 

 [лΣн tŀ  ǉмΣн tŀ      
½ŜƭŦπ
ǊŜƎŜƭŜƴŘ 

[лΣмл tŀ  ǉмΣмл tŀ       

 ώƳϐ ώƳшκƘκƳϐ ώπϐ ώƳϐ ώƳшκƘκƳϐ ώ²κƳчYϐ ώƳчκƳϐ 

LƴǾƛǎƛǾŜƴǘ 9±h лΣмлл роΣл tо лΣммл роΣл нΣу лΣлсн 

LƴǾƛǎƛǾŜƴǘ 9±h IC лΣлул стΣл tо лΣлфл слΣл нΣу лΣлсн 

LƴǾƛǎƛǾŜƴǘ 9±h !Ywоо лΣлсс пфΣт tо лΣлсс оуΣф оΣс лΣлсн 

LƴǾƛǎƛǾŜƴǘ 9±h !Y .ŀǎƛŎ лΣлпл руΣл tо лΣлмл рсΣл нΣл лΣлсн 

LƴǾƛǎƛǾŜƴǘ 9±h !Y IƛƎƘ лΣлсл ппΣл tо лΣлол поΣл нΣн лΣлсн 

LƴǾƛǎƛǾŜƴǘ 9±h !Y ¦ƭǘǊŀ лΣлт опΣн tо πлΣмт нмΣс нΣн лΣлсн 

LƴǾƛǎƛǾŜƴǘ 9±h !Y 9ȄǘǊŜƳŜ лΣлтл ммΣл tл лΣлпл нпΣл мΣт лΣлсн 

LƴǾƛǎƛǾŜƴǘ 9±h Iw .ŀǎƛŎ лΣлпл руΣл tо лΣлмл рсΣл нΣл лΣлсн 

LƴǾƛǎƛǾŜƴǘ 9±h Iw IƛƎƘ лΣлсл ппΣл tо лΣлол поΣл нΣн лΣлсн 

LƴǾƛǎƛǾŜƴǘ 9±h Iw ¦ƭǘǊŀ лΣлт опΣн tо πлΣмт нмΣс нΣн лΣлсн 

LƴǾƛǎƛǾŜƴǘ лΣмлр роΣл tо лΣмсл снΣл нΣу лΣлрф 

LƴǾƛǎƛǾŜƴǘ 9±h ¦¢ лΣлтл псΣл   tл 2 лΣлпл ммсΣл нΣн лΣлсн 

¢Iwфл лΣлрн ттΣу tл лΣлрн мтпΣм оΣс лΣлфл 

!wIфл лΣлрн туΣо tм лΣлрн мппΣт оΣс лΣлфл 

¢Iaфл лΣлрн птΣр tл лΣлрн пфΣм оΣтф лΣлфл 

¢IYсл лΣлну пуΣф tл лΣлну млфΣо пΣр лΣлсл 

{ŎǊŜŜƴǾŜƴǘ {Ƴŀƭƭ лΣлтл тоΣл tо лΣлтл тлΣл пΣпл лΣмнл 

{ŎǊŜŜƴǾŜƴǘ aŜŘƛǳƳ лΣлсл тлΣл tо πлΣму поΣл пΣмл лΣмнл 

{ŎǊŜŜƴǾŜƴǘ [ŀǊƎŜ лΣлул тлΣл tо лΣлфл сфΣл пΣлл лΣмнл 
{ŎǊŜŜƴǾŜƴǘ aƛǎǘǊŀƭ ¦¢ {Ƴŀƭƭ лΣллл сфΣп tл лΣллл мотΣо пΣпл лΣмнл 

{ŎǊŜŜƴǾŜƴǘ aƛǎǘǊŀƭ ¦¢ 
aŜŘƛǳƳ 

лΣллл суΣл tл лΣллл ммпΣп пΣмл лΣмнл 

{ŎǊŜŜƴǾŜƴǘ aƛǎǘǊŀƭ ¦¢ [ŀǊƎŜ лΣллл стΣу tл лΣллл мнуΣл пΣлл лΣмнл 
{ŎǊŜŜƴǾŜƴǘ aƛǎǘǊŀƭ !Y {Ƴŀƭƭ лΣлтл тоΣл tо лΣлтл тлΣл пΣпл лΣмнл 
{ŎǊŜŜƴǾŜƴǘ aƛǎǘǊŀƭ !Y 
aŜŘƛǳƳ 

лΣлсл тлΣл tо πлΣму поΣл пΣмл лΣмнл 
{ŎǊŜŜƴǾŜƴǘ aƛǎǘǊŀƭ !Y [ŀǊƎŜ лΣлул тлΣл tо лΣлфл сфΣл пΣлл лΣмнл 
{ƻƴƻǾŜƴǘ L {Ƴŀƭƭ лΣлн мтт tл лΣлм офн рΣн лΣмлр 

{ƻƴƻǾŜƴǘ L aŜŘƛǳƳ лΣло мул tл лΣлл оус рΣн лΣмлр 

{ƻƴƻǾŜƴǘ L [ŀǊƎŜ лΣло мтф tл лΣлм офм рΣн лΣмлр 

{ƻƴƻǾŜƴǘ L ·[ŀǊƎŜ лΣло мтф tл лΣлм офм рΣн лΣмлр 

¢IYфл лΣлрн смΣм tл лΣлрн момΣм оΣфм лΣлф 

 
 
 
 
 
 

 
1 Totaal debiet Q = q1 x (totaalmaat RTO ς 2 x kopschot ς L0). 
2 Invisivent 9±h UT is zelfregelend vanaf 10Pa 
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wŜƎŜƭπ
ōŀŀǊƘŜƛŘ 

DŜƭǳƛŘǎŘŜƳǇƛƴƎ ²ŀǘŜǊǿŜǊŜƴŘƘŜƛŘ YƻǇǎŎƘƻǘǘŜƴ 
  5ƴΣŜΣǿό/Τ/ǘǊύ         

ƻǇŜƴ 
5ƴΣŜΣǿό/Τ/ǘǊύ 
ƎŜǎƭƻǘŜƴ 

Lƴ ƻǇŜƴ 
ǘƻŜǎǘŀƴŘ 

Lƴ 
ƎŜǎƭƻǘŜƴ 
ǘƻŜǎǘŀƴŘ   

 ώŘ.ϐ ώŘ.ϐ ώtŀϐ ώtŀϐ ώƳϐ 

LƴǾƛǎƛǾŜƴǘ 9±h с ǎǘŀƴŘŜƴ нт όπмΤπмύ пф όπнΤπпύ рл срл н Ȅ лΣлр 
 LƴǾƛǎƛǾŜƴǘ 9±h IC р ǎǘŀƴŘŜƴ ну όπмΤπнύ пф όπнΤπпύ мрл флл н Ȅ лΣлр 

LƴǾƛǎƛǾŜƴǘ 9±h !Ywоо с ǎǘŀƴŘŜƴ оо όπмΤπнύ пф όπнΤπпύ рл срл н Ȅ лΣлр 

LƴǾƛǎƛǾŜƴǘ 9±h !Y .ŀǎƛŎ р ǎǘŀƴŘŜƴ оп όлΤπмύ рт όπмΤπпύ мрл флл н Ȅ лΣлр 

LƴǾƛǎƛǾŜƴǘ 9±h !Y IƛƎƘ р ǎǘŀƴŘŜƴ оф όлΤπмύ сн όπнΤπсύ мрл флл н Ȅ лΣлр 

LƴǾƛǎƛǾŜƴǘ 9±h !Y ¦ƭǘǊŀ р ǎǘŀƴŘŜƴ пн όлΤπнύ сп όπмΤπпύ мрл флл н Ȅ лΣлр 

LƴǾƛǎƛǾŜƴǘ 9±h !Y 9ȄǘǊŜƳŜ р ǎǘŀƴŘŜƴ пу όлΤπнύ сп όπпΤπммύ мрл флл н Ȅ лΣлр 

LƴǾƛǎƛǾŜƴǘ 9±h Iw .ŀǎƛŎ мс ǎǘŀƴŘŜƴ оп όлΤπмύ рт όπмΤπпύ нрл мнлл н Ȅ лΣлр 

LƴǾƛǎƛǾŜƴǘ 9±h Iw IƛƎƘ мс ǎǘŀƴŘŜƴ оф όлΤπмύ сн όπнΤπсύ нрл мнлл н Ȅ лΣлр 

LƴǾƛǎƛǾŜƴǘ 9±h Iw ¦ƭǘǊŀ мс ǎǘŀƴŘŜƴ пн όлΤπнύ сп όπмΤπпύ нрл мнлл н Ȅ лΣлр 

LƴǾƛǎƛǾŜƴǘ с ǎǘŀƴŘŜƴ нт όπмΣπнύ по όπмΣπнύ рл срл  

LƴǾƛǎƛǾŜƴǘ 9±h ¦¢ р ǎǘŀƴŘŜƴ оф όлΤπмύ сн όπнΤπсύ мрл флл н Ȅ лΣлр 

¢Iwфл /ƻƴǘƛƴǳ ну όπмΣπмύ ос όπмΣлύ нл срл  

!wIфл /ƻƴǘƛƴǳ ну όπмΣπнύ ос όπмΣлύ нл срл  

¢Iaфл р ǎǘŀƴŘŜƴ нс όлΣлύ пр όπмΣπмύ нл орл  

¢IYсл с ǎǘŀƴŘŜƴ нт όлΤлύ пп όлΤлύ рл срл  

{ŎǊŜŜƴǾŜƴǘ {Ƴŀƭƭ с ǎǘŀƴŘŜƴ ол όлΤπмύ от όπмΤπоύ рл срл  

{ŎǊŜŜƴǾŜƴǘ aŜŘƛǳƳ с ǎǘŀƴŘŜƴ ол όлΤπмύ от όπмΤπоύ рл срл  

{ŎǊŜŜƴǾŜƴǘ [ŀǊƎŜ с ǎǘŀƴŘŜƴ ол όлΤπмύ от όπмΤπоύ рл срл  

{ŎǊŜŜƴǾŜƴǘ aƛǎǘǊŀƭ ¦¢ {Ƴŀƭƭ с ǎǘŀƴŘŜƴ ол όлΤπмύ от όπмΤπоύ мрл олл  

{ŎǊŜŜƴǾŜƴǘ aƛǎǘǊŀƭ ¦¢ 
aŜŘƛǳƳ 
 

с ǎǘŀƴŘŜƴ ол όлΤπмύ от όπмΤπоύ мрл олл  

{ŎǊŜŜƴǾŜƴǘ aƛǎǘǊŀƭ ¦¢ [ŀǊƎŜ с ǎǘŀƴŘŜƴ ол όлΤπмύ от όπмΤπоύ мрл олл  

{ŎǊŜŜƴǾŜƴǘ aƛǎǘǊŀƭ !Y {Ƴŀƭƭ с ǎǘŀƴŘŜƴ ол όлΤπмύ от όπмΤπоύ рл срл  

{ŎǊŜŜƴǾŜƴǘ aƛǎǘǊŀƭ !Y 
aŜŘƛǳƳ 

с ǎǘŀƴŘŜƴ оо όлΤπмύ от όπмΤπоύ рл срл  

{ŎǊŜŜƴǾŜƴǘ aƛǎǘǊŀƭ !Y [ŀǊƎŜ с ǎǘŀƴŘŜƴ оп όлΤπмύ от όπмΤπоύ рл срл  

{ƻƴƻǾŜƴǘ L {Ƴŀƭƭ /ƻƴǘƛƴǳ он όπмΤπоύ пп όπмΤπпύ рл срл лΣлло Ҍ 
лΣлнл {ƻƴƻǾŜƴǘ L aŜŘƛǳƳ /ƻƴǘƛƴǳ оо όπмΤπоύ пу όπмΤπрύ рл срл лΣлло Ҍ 
лΣлнл {ƻƴƻǾŜƴǘ L [ŀǊƎŜ /ƻƴǘƛƴǳ ор όπмΤπпύ пф όπнΤπрύ рл срл лΣлло Ҍ 
лΣлнл {ƻƴƻǾŜƴǘ L ·[ŀǊƎŜ /ƻƴǘƛƴǳ ос όπмΤπпύ пф όπмΤπрύ рл срл лΣлло Ҍ 
лΣлнл ¢IYфл р ǎǘŀƴŘŜƴ ну όлΤπмύ пп όлΤπмύ рл срл н Ȅ лΣлпп 
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6 5hhw±h9wht9bLbD9b ό5hύ 
 

6.1 NIET BRANDWERENDE DOORVOEROPENINGEN IN DEUR 
 

5hhw±h9wht9bLbD 
Lƴōƻǳǿπ
ŀŦƳŜǘƛƴƎŜƴ 

5ŜōƛŜǘ ώƳшκƘϐ 
όb.b 9bмомпмπмύ wŜƎŜƭōŀŀǊƘŜƛŘ 

. Ȅ I ώƳƳϐ н tŀ мл tŀ 

{ƛƭŜƴŘƻ псм !Y ппт Ȅ пу нрΣм рсΣм bƛŜǘ ǊŜƎŜƭōŀŀǊ 

ƛƴǾƛǎƛŘƻ псф уол Ȅ ол нрΣо руΣу bƛŜǘ ǊŜƎŜƭōŀŀǊ 

псм 

нлл Ȅ млл моΣс олΣо 

bƛŜǘ ǊŜƎŜƭōŀŀǊ 

плл Ȅ нлл тнΣп мсмΣу 

плл Ȅ олл ммтΣс нснΣф 

рлл Ȅ олл мптΣл онуΣс 

слл Ȅ плл нппΣн рпсΣл 

пнр Ȅ тс  мфΣн поΣл 

псу !Y κ н 

нфн Ȅ мфо нрΣл ртΣр 

bƛŜǘ ǊŜƎŜƭōŀŀǊ 
оун Ȅ нту рлΣм ммрΣм 

пон Ȅ осо  трΣн мтнΣс 

прн Ȅ ппу мллΣм нолΣн 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

6.2 NIET BRANDWERENDE DOORVOEROPENINGEN IN MUUR 
 

5hhw±h9wht9bLbD 
!ŦƳŜǘƛƴƎŜƴ 

5ŜōƛŜǘ ώƳшκƘϐ 
όb.b 9bмомпмπмύ wŜƎŜƭōŀŀǊƘŜƛŘ 

. Ȅ I ώƳƳϐ н tŀ мл tŀ 

псу !Y κ м 

нфн Ȅ мул нрΣл ртΣр 

bƛŜǘ ǊŜƎŜƭōŀŀǊ 
оун Ȅ нср рлΣм ммрΣм 

пон Ȅ орл трΣн мтнΣс 

прн Ȅ пор мллΣм нолΣн 

 
 
 
 
 
 
 

Silendo 461 AK Invisido 469 Deurrooster 461 

468 AK (1 en 2) 

https://www.renson.eu/nl-be/professioneel/epb-nl


44 

               
  

19-05-2025 
Revisiedatum ouder dan 6 maand? Controleer op updates via het EPB-Platform: https://www.renson.eu/nl-be/professioneel/epb-nl  

6.3 BRANDWERENDE DOORVOEROPENINGEN IN DEUR 
 

5hhw±h9wht9bLbD 
!ŦƳŜǘƛƴƎŜƴ 

5ŜōƛŜǘ ώƳшκƘϐ 
όb.b 9bмомпмπмύ wŜƎŜƭōŀŀǊƘŜƛŘ 

. Ȅ I ώƳƳϐ н tŀ мл tŀ 

псп LƴŎŜƴŘƻ 

мрл Ȅ мрл нтΣл смΣл 

bƛŜǘ ǊŜƎŜƭōŀŀǊ 

нлл Ȅ нлл пуΣл ммнΣл 

олл Ȅ олл мооΣл нуфΣл 

плл Ȅ нлл млтΣл нофΣл 

рлл Ȅ нлл мпмΣл олпΣл 

слл Ȅ олл оонΣл снрΣл 

пср κ н 

мрл Ȅ мрл псΣл млоΣл 

bƛŜǘ ǊŜƎŜƭōŀŀǊ 

нлл Ȅ нлл унΣл муоΣл 

олл Ȅ олл мурΣл пмоΣл 

плл Ȅ нлл мспΣл остΣл 

рлл Ȅ нлл нлрΣл прфΣл 

слл Ȅ олл осфΣл унрΣл 

псс κ н 
мрл Ȅ млл оуΣл упΣл 

bƛŜǘ ǊŜƎŜƭōŀŀǊ 
слл Ȅ плл пфнΣл ммлмΣл 

 

6.4 BRANDWERENDE DOORVOEROPENINGEN IN MUUR 
 

5hhw±h9wht9bLbD 
!ŦƳŜǘƛƴƎŜƴ 

5ŜōƛŜǘ ώƳшκƘϐ 
όb.b 9bмомпмπмύ wŜƎŜƭōŀŀǊƘŜƛŘ 

. Ȅ I ώƳƳϐ н tŀ мл tŀ 

псп LƴŎŜƴŘƻ 

мрл Ȅ мрл нтΣл смΣл 

bƛŜǘ ǊŜƎŜƭōŀŀǊ 

нлл Ȅ нлл пуΣл ммнΣл 

олл Ȅ олл мооΣл нуфΣл 

плл Ȅ нлл млтΣл нофΣл 

рлл Ȅ нлл мпмΣл олпΣл 

слл Ȅ олл оонΣл снрΣл 

пср κ м 

мрл Ȅ мрл псΣл млоΣл 

bƛŜǘ ǊŜƎŜƭōŀŀǊ 

нлл Ȅ нлл унΣл муоΣл 

олл Ȅ олл мурΣл пмоΣл 

плл Ȅ нлл мспΣл остΣл 

рлл Ȅ нлл нлрΣл прфΣл 

слл Ȅ олл осфΣл унрΣл 

псс κ м 
мрл Ȅ млл оуΣл упΣл 

bƛŜǘ ǊŜƎŜƭōŀŀǊ 
слл Ȅ плл пфнΣл ммлмΣл 
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6.5 MAATWERK 
 

Andere roosters en afmetingen zijn steeds op aanvraag verkrijgbaar. Renson beschikt over een rekentool die automatisch 

het debiet, de geometrische vrije doorlaat en de Equivalent Area doorheen een dubbel of enkelvoudig rooster berekent 

en dit zowel voor EPB-conforme toepassingen als toepassingen voor intensieve ventilatie. 

De rekentool is online beschikbaar via het EPB-ǇƭŀǘŦƻǊƳ Ǿŀƴ wŜƴǎƻƴ ƻƴŘŜǊ ŘŜ ƪƴƻǇ ΨwƻƻǎǘŜǊǎΩ: 

 
 

https://www.renson.eu/nl-be/professioneel/epb-nl  
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7 w9D9[.!w9 !C±h9wht9bLbD9b όw!hύ 

7.1 Rechthoekige uitvoering 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*) Deze roosters zijn niet meer leverbaar in standaardmaten maar kunnen wel nog via maatwerk worden verkregen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.2 Ronde uitvoering 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

!C±h9wht9bLbD 
!ŦƳŜǘƛƴƎŜƴ 

5ŜōƛŜǘ ώƳшκƘϐ 
όb.b 9bмомпмπмύ wŜƎŜƭōŀŀǊƘŜƛŘ 

. Ȅ I ώƳƳϐ н tŀ мл tŀ 

·5н 
{ǘŀƴŘ L 

муу Ȅ муу 
офΣн ууΣн 

continu 
{ǘŀƴŘ LL рлΣп ммоΣп 

·5о 
{ǘŀƴŘ L 

ноо Ȅ ноо 
соΣл мпнΣф 

continu 
{ǘŀƴŘ LL утΣм мфсΣс 

плон κ м мтр Ȅ мрл ннΣм рмΣл 

continu 

плон κ н нпл Ȅ нлл рмΣл млрΣн 

плон όϝύ 

онр Ȅ олл млуΣн нпнΣл 

олл Ȅ млл олΣл сфΣр 

прл Ȅ млл птΣл млрΣн 

ппм όϝύ 

нмт Ȅ нмп птΣл млрΣн 

Ŏƻƴǘƛƴǳ нпу Ȅ нмп руΣо молΣо 

омп Ȅ омп млуΣн нпнΣл 

!C±h9wht9bLbD 
!ŦƳŜǘƛƴƎŜƴ 

5ŜōƛŜǘ ώƳшκƘϐ 
όb.b 9bмомпмπмύ wŜƎŜƭōŀŀǊƘŜƛŘ 

Å ώƳƳϐ н tŀ мл tŀ 

сос 

млл мфΣм пнΣт 

Ŏƻƴǘƛƴǳ мнр оуΣр усΣл 

мрл рпΣп мнмΣс 

тос 

ул мрΣу орΣо 

Ŏƻƴǘƛƴǳ 

млл мсΣф отΣт 

мнр ннΣл пфΣм 

мрл отΣл унΣт 

нлл птΣф млтΣм 

636 736 

4032 (300 x 100) 

4032 (325x300) 

4032/2 

441 (217x214) 

441 (248x214) 

441 (314x314) 

XD 
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8 ±9b¢L[!¢L9{¸{¢9a9b 

8.1 Vraaggestuurde ventilatie 
 
Vraaggestuurde ventilatiesystemen worden in de EPB-regelgeving via de reductiefactoren freduc,vent,heat, freduc,vent,cool & 

freduc,vent,overheat ingerekend, waarbij: 

 

1. freduc,vent,heat  = reductiefactor voor ventilatie voor de verwarmingsberekening; 

2. freduc,vent,cool         = reductiefactor voor ventilatie voor de koelberekening; 

3. freduc,vent,overheat  = reductiefactor voor ventilatie voor de berekening van het oververhittingsrisico; 

±ǊŀŀƎƎŜǎǘǳǳǊŘŜ ǾŜƴǘƛƭŀǘƛŜǎȅǎǘŜƳŜƴ ǿƻǊŘŜƴ ƎŜǾŀƭƛŘŜŜǊŘ ǾƻƭƎŜƴǎ ŘŜ Ψ!¢D-9Ω ƻŦ ǾƻƭƎŜƴǎ ŘŜ ΨŦƻǊŦŀƛǘŀƛǊŜ ǘŀōŜƭΩΦ ²Ŝƭƪ 

principe toegepast kan worden, bepaalt de bouwaanvraagdatum. 

 
 

 01/01/2015     01/01/2016 
 
        ATG-E     ATG-E  of  Forfaitaire tabel   Forfaitaire tabel 

 
 
 
 

4. Bouwaanvraag t.e.m. 31 december 2014:   

Validatie vraaggestuurd ventilatiesysteem volgens de ATG-E. 

 

5. Bouwaanvraag vanaf 1 januari 2015 tem 31 december 2015:  

Validatie vraaggestuurd ventilatiesysteem volgens de ΨATG-EΩ ƻŦ ŘŜ ΨChwC!L¢!Lw9  ¢!.9[ΩΦ 

 

6. Bouwaanvraag vanaf 1 januari 2016:  

Validatie vraaggestuurd ventilatiesysteem volgens de ΨChwC!L¢!Lw9  ¢!.9[ΩΦ 
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8.2 Meetrapport mechanische ventilatie 
 
 

Voor bouwaanvragen vanaf 2016 geldt er in Vlaanderen een verplichting om de mechanische debieten bij 

nieuwbouwwoningen en ingrijpende energetische renovaties te meten. Sedert 2016 dient dit tevens te gebeuren door 

een erkende ventilatieverslaggever. In het kader van de EPB-regelgeving voor woongebouwen moet het meetrapport van 

de mechanische ventilatiedebieten en van het in situ gemeten vermogen een minimale informatie bevatten om geldig te 

zijn. Renson stelt daarom een conform meetrapport ter beschikking. Dit meetrapport is bruikbaar voor elk 

ventilatiesysteem van Renson. De verslaggever is uiteraard vrij zijn of haar eigen meetrapport te gebruiken. 

 

Het meetrapport zit vervat in de doos van de ventilatiebox en is digitaal ook terug te vinden op het EPB-platform van 

wŜƴǎƻƴ ƻƴŘŜǊ ΨaŜŜǘǊŀǇǇƻǊǘ ǾŜƴǘƛƭŀǘƛŜΩ. 

 
 
                    https://www.renson.eu/nl-be/professioneel/epb-nl  
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8.3 Systeem C+á - Healthbox 3.0 

8.3.1 !ƭƎŜƳŜŜƴ 

 
Het systeem C+  ς Healthbox 3.0 is een vraaggestuurd ventilatiesysteem van het type C. De verse toevoerlucht wordt 

hierbij via raamverluchtingen in de droge ruimtes (woonkamer, slaapkamers, studeerkamer en analoge droge ruimtes), 

de woning binnengebracht. De ventilatielucht wordt vervolgens, eventueel via circulatieruimtes, doorgevoerd naar de 

natte ruimte (keuken, wasplaats, wc, badkamer en analoge vochtige ruimtes), waar mechanisch wordt afgevoerd naar 

buiten. De afvoer van deze ventilatielucht gebeurt vraaggestuurd op basis van CO2, relatieve vochtigheid (RV) of geuren 

(VOC). Er wordt dus niet méér afgevoerd dan nodig is om een gezond binnenklimaat te garanderen. Om de luchtkwaliteit 

in de volledige woning verder te optimaliseren kunnen er bijkomend in de droge ruimtes, vraaggestuurde mechanische 

afvoerpunten worden voorzien.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Waar onderscheidt de Healthbox 3.0 zich EPB-technisch ten opzichte van de Healthbox II: 

1. De Healthbox 3.0 heeft 7 rechtstreekse aansluitpunten; 

 

 

 

 

 

 

 

7 

6 

5 

4 

1 

2 

3 

RTO (P3/P4) 
RENSON Ventilation 

Afvoerroosters  Healthbox 3.0 

Systeem C+ - Healthbox 3.0 
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2. Met behulp van maximaal 2 klepcollectoren kan het aantal aansluitpunten uitgebreid worden tot maximaal 11. Er 

kunnen dus tot 11 onafhankelijk geregelde lokalen worden aangesloten op de Healthbox 3.0. Onder worden een 

aantal mogelijke samenstellingen getoond. De klepcollectoren kunnen uiteraard ook op alle andere rechtstreekse 

aansluitpunten worden aangesloten; 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
  
   
  
 
 
 
3. Het gebruik van klepcollectoren maakt het mogelijk om de kanalen evenwijdig aan te sluiten. Dit is plaats-besparend 

maar vergemakkelijkt ook veel gevallen de installatie. De box is tevens zeer compact met een inbouwdiepte van 

20cm; 

 

  

  

  

 

  

 

1 klepcollector 

9 

8 7 6 5 4 

 
3 

1 

2 

10 

11 2 klepcollectoren 
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4. De Healthbox 3.0 beschikt over een actieve variabele drukregeling wat de box nog zuiniger maakt; 

5. 5Ŝ IŜŀƭǘƘōƻȄ оΦл ŎƻƳƳǳƴƛŎŜŜǊǘ ƳŜǘ ŘŜ ΨŀǇǇ ƛƴǎǘŀƭƭŀǘŜǳǊΩΣ ŘŜ ΨŀǇǇ ōŜǿƻƴŜǊΩ Ŝƴ ŀƴŘŜǊ ǘƻŜǎǘŜƭƭŜƴ ƛƴ ŘŜ ǎƳŀǊǘ ƘƻƳŜΦ 

±ƛŀ ŘŜ ΨwŜƴǎƻƴ ŀǇǇ ƛƴǎǘŀƭƭŀǘŜǳǊΩ ƪŀƴ ƘŜǘ ǾŜƴǘƛƭŀǘƛŜǎȅǎǘŜŜƳ ȊŜŜǊ ŜŜƴǾƻǳŘƛƎ ƛƴƎŜǊŜƎŜƭŘ ǿƻǊŘŜƴΦ ǳƛǘƭŜȊŜƴ Ǿŀƴ ŘŜ 

luchtkwaliteit kan zeer eenvoudig mŜǘ ŘŜ ΨwŜƴǎƻƴ ŀǇǇ ōŜǿƻƴŜǊΩΦ  

8.3.2 /ƻƴŦƛƎǳǊŀǘƛŜǎ ǾǊŀŀƎǎǘǳǊƛƴƎ 

 
Het systeem C+ ς Healthbox 3.0 kan toegepast worden in 5 configuraties conform de bepalingen uit de forfaitaire tabel: 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de beschikbare configuraties en hun validatie binnen de FORFAITAIRE TABEL. 

Validatiemethode Configuratie 

freduc,vent, 

gevalideerd op www.epbd.be 

Heat Cool Overheat 

FORFAITAIRE TABEL 

Config 0.43 
(mechanische afvoer in alle vochtige ruimtes en droge ruimtes. Bij open keuken, 
volstaat de CO2 gestuurde afvoer in de keuken en hoeft er geen afzonderlijke afvoer 
in de leefruimte bij geplaatst te worden! Lokale regeling en detectie van alle 
mechanische afvoerdebieten.) 

0,43 1,00 1,00 

Config 0.50 
(mechanische afvoer in alle vochtige ruimtes en slaapkamers. Lokale regeling en 
detectie van alle mechanische afvoerdebieten!) 

0,50 1,00 1,00 

Config 0.61 
(mechanische afvoer in alle vochtige ruimtes en  slaapkamers. Lokale regeling en 
detectie in alle vochtige ruimtes, centrale regeling en detectie in 2 of meer 
slaapkamers) 

0,61 1,00 1,00 

Config 0.81 
(mechanische afvoer in alle vochtige ruimtes. Lokale regeling en detectie van alle 
mechanische afvoerdebieten + centrale regeling en detectie op basis van CO2) 

0,81 1,00 1,00 

Config 0.90 
(mechanische afvoer in alle vochtige ruimtes. Lokale regeling en detectie van alle 
mechanische afvoerdebieten) 

0,90 1,00 1,00 

 

 

 

 

 

Breeze of by-pass: 

Vraaggestuurd ventileren heeft een zeer gunstige impact op de warmtebehoefte in koudere perioden. Tijdens de 

zomermaanden en op zonnige dagen in het tussenseizoen, kunnen de zonnewinsten echter aardig oplopen waardoor de 

binnentemperatuur de hoogte inschiet. Wanneer het binnen te warm wordt én het is binnen warmer dan buiten, kan 

door het ventilatiedebiet te verhogen (= deactiveren van de vraagsturing), de binnentemperatuur dalen. Deze 

automatische deactivering van de vraagsturing noemen we de Breeze-functie of by-pass. 

De Breeze-ŦǳƴŎǘƛŜ ǿƻǊŘǘ ƛƴ ŘŜ 9t. ƛƴƎŜǊŜƪŜƴŘ ŘƻƻǊ ŘŜ ǊŜŘǳŎǘƛŜŦŀŎǘƻǊŜƴ ǾƻƻǊ ƪƻŜƭƛƴƎ Ŝƴ ƻǾŜǊǾŜǊƘƛǘǘƛƴƎ ƻǇ ΨмΩ ǘŜ ȊŜǘǘŜƴΦ 

Op die manier worden er voor de koelberekening en de berekening van het oververhittingsrisico meer ventilatiedebieten 

in rekening gebracht, wat de koelbehoefte en dus ook het E-peil ten goede komt.  

  

Naamwijziging configuraties: 
1) Config 0.43 voorheen Smartzone ς 0,43 
2) Config 0.50 voorheen Smartzone ς 0,50 
3) Config 0.61 voorheen Smartzone ς 0,61 
4) Config 0.81 voorheen Smart ς 0,81 
5) Config 0.90 voorheen Smart ς 0,90 

 

! 
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Invoer vraagsturing - in de 3G-software: 

 

Waves geïntegreerd in het Systeem C+ Healthbox 3.0: 

 

Wanneer de afstand tussen de Healthbox 3.0 en een 

afvoerpunt van een natte ruimte te groot is of wanneer 

er geen mogelijkheid is om een afvoerkanaal te 

voorzien tussen de natte ruimte en de Healthbox 3.0, 

dan kan voor deze natte ruimte, het afvoerdebiet 

gegarandeerd worden door het plaatsen van een 

Waves. De Waves kan toegepast worden in natte 

ruimtes van alle 4 de configuratie van het Systeem C+ - 

Healthbox 3.0 met behoud van de overeenkomstige 

reductiefactor voor vraaggestuurde ventilatie. Meer 

informatie over de Waves vindt u onder het gelijknamig 

hoofdstuk in dit document. 

 

8.3.3 ±ŜƴǘƛƭŀǘƻǊǾŜǊƳƻƎŜƴ 

 
In voorstudie rekent de EPB-verslaggever met een veilige waarde van het ventilatorvermogen. Deze veilige waarde is vaak 

het maximaal geïnstalleerd vermogen uit de EPB-databank. Voor de Healthbox 3.0 is dit 85W bij 475m³/h. Het 

geïnstalleerde nominale debiet is meestal veel kleiner dan 475m³/h.  Om te vermijden dat er in EPB-voorstudie met een 

te groot ventilatorvermogen wordt gerekend, heeft Renson, voor 4 tussenliggende debieten, het maximaal te verwachten 

vermogen opgemeten voor een correcte installatie1. Dit vermogen kan als veilige waarde in de voorstudie worden 

gebruikt. In de EPB-aangifte wordt dan het werkelijk vermogen ingevuld, op voorwaarde dat deze is opgemeten door een 

erkend ventilatieverslaggever. Ventilatieverslaggeving is momenteel enkel verplicht in Vlaanderen. 

Ventilatieverslaggeving gebeurt conform de STS-P_73-1. In Wallonië en Brussel kan het ventilatorvermogen door elke 

installateur of EPB-verslaggever worden opgemeten2.  

 

 
1 Renson adviseert de drukverliezen te beperken tot 200Pa. TV258 van het WTCB adviseert de drukverliezen zelfs te beperken tot 100-120 Pa; 
2 Vermogen in te vullen op het meetrapport mechanische ventilatie (zie art 7.2). 

= Breeze  =  Automatisch deactiveren van de vraagsturing bij oververhittingsrisico 

Reductiefactoren volgens gekozen configuratie 

PLATTEGROND 
WONING 
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8.3.4 IŜŀƭǘƘōƻȄ оΦл ς ±ƻƻǊōŜǊŜƛŘƛƴƎ  ǾŜƴǘƛƭŀǘƛŜǾŜǊǎƭŀƎƎŜǾƛƴƎ 

 
E-peilplichtige woongebouwen in Vlaanderen, met bouwaanvraag vanaf 2016, zijn verplicht 

onderworpen aan de ventilatieverslaggeving. Bij mechanische ventilatie moeten hierbij de 

debieten worden opgemeten en optioneel kan ook het werkelijk maximaal vermogen worden 

opgemeten.  Het systeem C+ -  Healthbox 3.0 is een vraaggestuurd systeem. De verslaggever moet 

het ventilatiesysteem eerst in nominale stand laten werken vooraleer de debiets- en 

vermogensmeting te kunnen aanvangen. Onder een korte beschrijving hoe dit moet gebeuren.  

 

1. Verwijder de Wi-Fi dongle of de netwerkkabel uit de smartConnect aansluiting van de Healthbox 3.0; 

 

 

 

 

Te gebruiken vermogens in voorstudie 

bƻƳƛƴŀŀƭ ŘŜōƛŜǘ Җ мрлƳшκƘ               Ý 28W 

bƻƳƛƴŀŀƭ ŘŜōƛŜǘ Җ ннрƳшκƘ               Ý 35W 

bƻƳƛƴŀŀƭ ŘŜōƛŜǘ Җ онрƳшκƘ               Ý 53W 

bƻƳƛƴŀŀƭ ŘŜōƛŜǘ Җ пллƳшκƘ               Ý 80W 

bƻƳƛƴŀŀƭ ŘŜōƛŜǘ Җ птрƳшκƘ               Ý 85W 

of 

Ý Nominaal debiet < 225m³/h Ý 35W 

voorstudie (Vermogen voorstudie voor een nominaal debiet Җ ннр ƳшκƘύ 

(Vermogen gemeten door erkend ventilatieverslaggever in Vlaanderen) aangifte Methode 3 

(Vermogen niet gemeten Ý maximaal vermogen EPB-databank ) Methode 2 aangifte 

Beste resultaat! 

Reken- en invoervoorbeeld: 
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2. Verwijder de klikbare afdekplaat van de Healthbox 3.0. De hoofdprint is nu zichtbaar; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Ga naar stap 4. indien er een vermogensmeting wordt uitgevoerd. Zo niet ga naar stap 7.; 

 

4. Zorg dat de ventilatorbox spanningsloos is door de voedingskabel uit de wandcontactdoos te halen of door het 

uitschakelen van de zekering. (Meet na of dit daadwerkelijk gebeurd is!); 

 

5. Installeer een vermogensmeter1 die het actief of werkelijk vermogen kan meten; 

 

  

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

5.1. Indien de voedingskabel van de box met een stopcontact op het net is aangesloten, plaats de vermogensmeter 

tussen het stopcontact en de stekker van de box (foto 2); 

 

 

 
1 Vermogensmeter CONFORM BIJLAGE XVII BIJ HET MB VAN 2 APRIL 2007 

foto 1 
Vermogensmeter 

foto 2 
geïnstalleerde 

vermogensmeter 

foto 3 
voedingskabel met  

stekker en connector 
art. 66060161 
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5.2. Indien de voedingskabel van de box rechtstreeks in de zekeringskast op het net is aangesloten, kan het 

vermogen eenvoudig opgemeten worden door de vaste voedingskabel tijdelijk te vervangen door een 

voedingskabel met stekker. Ventilatieverslaggevers kunnen op aanvraag een voedingskabel met stekker en 

connector (foto 3) verkrijgen via Renson; 

 

¶ Klik de connector van de vaste voedingskabel voorzichtig uit de socket op de hoofdprint van de box; 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

¶ klik vervolgens de connector van de tijdelijke Ψvoedingskabel met stekkerΩ in de socket op de hoofdprint van 

de box. 

¶ Plaats de vermogensmeter tussen een stopcontact en de stekker van de box (foto 2). Gebruik indien nodig 

een verlengsnoer wanneer het stopcontact te veraf gelegen is; 

 

6. Schakel de spanning terug in en laat het ventilatiesysteem opnieuw opstarten. Dit duurt ongeveer 1 minuut; 

 

7. Controleer eerst of het ventilatiesysteem goed werkt. Het ventilatiesysteem werkt goed indien aan volgende 2 

voorwaarden voldaan wordt: 

 

1. De main LED op de hoofdprint moet groen oplichten zonder knipperen; 

 

 

 

 

 

 

2. De LEDS op alle aangesloten regelmodules moeten groen oplichten zonder knipperen. 

 

 

 

 

 

 

Connector van de voedingskabel 

hoofdprint 

hoofdprint 
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8. Indien aan de voorwaarden uit stap 6. wordt voldaan, ga naar stap 8. Indien niet aan de voorwaarden voor normale 

werking uit stap 6. wordt voldaan kan de werkelijke werkingsstaat worden gecontroleerd in onderstaande tabel met 

LED feedback. Wanneer het probleem niet zelf opgelost kan worden adviseren wij de installateur te contacteren; 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

9. [ŀŀǘ ƘŜǘ ǾŜƴǘƛƭŀǘƛŜǎȅǎǘŜŜƳ ƛƴ ƴƻƳƛƴŀƭŜ ǎǘŀƴŘ ǿŜǊƪŜƴ ŘƻƻǊ ƪƻǊǘ ƻǇ ŘŜ ƪƴƻǇ ΨLƴƛǘƛŀƭƛȊŀǘƛƻƴΩ ǘŜ ŘǊǳƪƪŜƴ op de 

hoofdprint. De Main LED kleurt vervolgens:  

 

¶ Blauw, indien alle nominale ingestelde debieten worden gehaald; 

¶ ΨGeelΩ ƻŦ Ψtraag ōƭŀǳǿ ƪƴƛǇǇŜǊŜƴŘΩ, indien één of meerdere nominaal ingestelde debieten niet worden 

gehaald. Contacteer in dit geval de installateur. 

 

 

 

 

 
 

10. De nominale debieten en eventueel het maximaal vermogen voor de ventilatieverslaggeving kunnen worden 

opgemeten; 

 

11. Ga naar stap 12. indien er een vermogensmeting werd uitgevoerd. Zo niet ga naar stap 15.; 

 

12. Zorg dat de ventilatorbox spanningsloos is door de voedingskabel uit de wandcontactdoos te halen of door het 

uitschakelen van de zekering. (Meet na of dit daadwerkelijk gebeurd is!); 

 

13. Verwijder de vermogensmeter van tussen het stopcontact en de stekker van de box en herstel de connectie van de 

originele voedingskabel; 

 

14. Schakel de spanning terug in en laat het ventilatiesysteem opnieuw opstarten. Dit duurt ongeveer 1 minuut; 

 

hoofdprint 
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15. Na maximaal 2 uur zal het ventilatiesysteem automatisch terug naar de normale of vraaggestuurde werking gaan. 

Indien het ventilatiesysteem echter direct na het opmeten van de debieten terug in normale of vraaggestuurde 

ǿŜǊƪƛƴƎ ƳƻŜǘ ƎŀŀƴΣ ƪŀƴ Řƛǘ ŘƻƻǊ ƴƻƎƳŀŀƭǎ ƪƻǊǘ ƻǇ ŘŜ ΨYƴƻǇ ƛƴƛǘƛŀƭƛȊŀǘƛƻƴΩ ǘŜ ŘǊǳƪƪŜƴ; 

 

16. Klik de afdekplaat van de Healthbox 3.0 terug op de box; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

17. Sluit de netwerkkabel of de Wi-fi Dongle terug aan op de SmartConnect; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
18. Wanneer er ook een Waves in het ventilatiesysteem is geïntegreerd: 

Druk kort op de blauwe knop tot de LED geel kleurt. De vraagsturing is nu uitgeschakeld en de Waves ventileert aan 

het nominaal ingesteld debiet voor een periode gelijk aan 30 min. Door nogmaals op de blauwe knop te drukken kun 

je de vraagsturing onmiddellijk terug inschakelen. 

 
 
 

 
 

 
 
 
  

of 
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8.4 Systeem C+á - Healthbox GO 

8.4.1 !ƭƎŜƳŜŜƴ 

Healthbox GO is een centraal modulair uitbreidbaar C+ ventilatieconcept. Verse lucht wordt toegevoerd in de droge 

ruimtes via raamverluchting en de vervuilde lucht wordt op mechanische wijze afgevoerd door de Healthbox GO uit de 

natte ruimtes. Dit toestel is zeer geschikt voor renovatie. 

 

Het systeem onderscheidt zich door de volgende eigenschappen: 

- Eenvoudige installatie: alle technologie is geïntegreerd in de unit, wat zorgt voor een plug-and-play ervaring; 

- Vraagsturing: sensoren evalueren de menglucht op basis van vocht, CO2 en VOC; 

- Gebruiksvriendelijk: de unit is heel eenvoudig in te stellen, zowel fysiek als via de app; 

- Handige app: met de app kan het debiet vanop afstand worden aangepast, ideaal voor units geïnstalleerd op 

moeilijk bereikbare plaatsen. 

 

 

 

8.4.2 LƴǾƻŜǊǇŀǊŀƳŜǘŜǊǎ 9t.πǎƻŦǘǿŀǊŜ 

 

Kenmerken voor in EPB-software Healthbox GO 

Maximaal ventilatorvermogen Pelec,fan  89 W 

Type motor DC 

Regelstrategie Toerentalregeling en variabele druk 

Type toerentalregeling EC-motor met commutatieregeling 

Vraagsturing 

configuratie freduc,vent,heat freduc,vent,cool freduc,vent,overheat 

Config 0.93  

(Centrale CO2-detectie in het centraal 
afvoerkanaal, centrale detectie in de 
natte ruimtes) 

0,93 1,00 1,00 
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8.5 Waves 

8.5.1 !ƭƎŜƳŜŜƴ 

 
De Waves is een decentrale ventilator, ontwikkeld om geplaatst te worden in de keuken, badkamer, toilet, wasplaats of 

andere natte ruimtes. De Waves kan zowel gebruikt worden als individuele ventilatiecomponent of als onderdeel van een 

volledig woningventilatiesysteem en dit zowel in EPB-plichtige nieuwbouw als in renovaties. Er zijn 2 varianten 

verkrijgbaar:  

 

!ǊǘƛƪŜƭŎƻŘŜ .ŜƴŀƳƛƴƎ 5ŜǘŜŎǘƛŜ 

ссллллло ²ŀǾŜǎ /hн ±ƻŎƘǘ όw±ύΣ DŜǳǊ ό±h/ύΣ ǘŜƳǇŜǊŀǘǳǳǊ Ŝƴ /hн 

сслллллп ²ŀǾŜǎ ±ƻŎƘǘ όw±ύΣ DŜǳǊ ό±h/ύΣ ǘŜƳǇŜǊŀǘǳǳǊ 

 
De ventilator is eenvoudig te monteren en af te stellen met behulp van een installer app. Met behulp van de 

gebruikersapp kan de bewoner elk moment de luchtkwaliteit controleren en eventueel de automatische werking tijdelijk 

uitschakelen om voorbeeld eens te boosten. 
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8.5.2 ±ŜǊƳƻƎŜƴ 

 

2: Detailberekening, op basis van het geïnstalleerd elektrisch vermogen 

5W www.epbd.be          - Toerentalregeling en variabele druk 
         - EC-motor met commutatieregeling 
 

3: Detailberekening, op basis van het gemeten elektrisch vermogen 

VARIABEL STS P 73-1          - Toerentalregeling en variabele druk 
         - EC-motor met commutatieregeling 
 

 

8.5.3 ¢ƻŜǇŀǎǎƛƴƎ 

 

8.5.3.1 Waves als individuele ventilator 

Toepassingen hiervan zijn te vinden in: 

¶ bestaande gebouwen; 

¶ niet EPB-plichtige renovaties; 

¶ EPB-plichtige gewone renovaties. 

8.5.3.2 Waves geïntegreerd in het Systeem C+ Healthbox 3.0 

 
Wanneer de afstand tussen de Healthbox 3.0 en een 

afvoerpunt van een natte ruimte te groot is of wanneer 

er geen mogelijkheid is om een afvoerkanaal te voorzien 

tussen de natte ruimte en de Healthbox 3.0, dan kan voor 

deze natte ruimte, het afvoerdebiet gegarandeerd 

worden door het plaatsen van een Waves. De Waves kan 

toegepast worden in één of meerdere natte ruimtes 

binnen alle configuraties van het Systeem C+ - Healthbox 

3.0, met behoud van de reductiefactor voor 

vraaggestuurde ventilatie. Meer informatie over het 

Systeem C+ - Healthbox 3.0 vindt u onder het gelijknamig 

hoofdstuk in dit document. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLATTEGROND 
WONING 
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Invoer in de 3G-software: 
 

- Maak 2 opwekkers / ventilatoren aan; 

 

 

 

- Kies de gewenste berekeningswijze voor de hulpenergie. 

Kies voor de Healthbox 3.0 bij voorkeur de ōŜǊŜƪŜƴƛƴƎǿƛƧȊŜ Ψо ς Detailberekening, op basis van het gemeten 

ŜƭŜƪǘǊƛǎŎƘ ǾŜǊƳƻƎŜƴΩ. Nameting van het vermogen kan immers veel impact hebben op het E-peil. Meestal wordt 

de Healthbox immers een stuk onder het de maximale mogelijkheden belast waardoor het resulterend 

vermogen ook een stuk lager is dan het maximaal vermogen. 

 

  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kiest voor de Waves bij voorkeur voor ŘŜ ōŜǊŜƪŜƴƛƴƎǎǿƛƧȊŜ Ψн ς Detailberekening, op basis va het geïnstalleerd 

ŜƭŜƪǘǊƛǎŎƘ ǾŜǊƳƻƎŜƴΩΦ De Waves is een lokale ventilator en wordt dus meestal tot dicht bij het maximum belast. 

Het verschil tussen het maximaal vermogen van 5W en het gemeten vermogen zal bijgevolg klein zijn. De impact 

op het resulterend E-peil bijgevolg verwaarloosbaar. 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gemeten vermogen Healthbox 3.0 

Maximaal vermogen Waves EPBD  
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- Maak 2 ventilatiezones aan en koppel de overeenkomstig aangemaakte ventilator aan de gelijknamige 

ventilatiezone; 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

- Voor in beide ventilatiezone de overeenkomstige reductiefactor in van de toegepaste Healthbox 3.0 

configuratie. 
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8.5.3.3 Autonoom systeem: Systeem C+ Waves (Config 0.90) 

Bij ingrijpende renovaties is het niet altijd eenvoudig om toe- en afvoerleidingen van ventilatiesystemen weg te werken 

of is er geen ruimte voorzien om een centrale ventilatorbox te plaatsen. Hier biedt het decentraal Systeem C+ Waves 

(Config 0.90) de oplossing.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Reductiefactor voor vraagsturing + invoer in 3G-software: 

 

Configuratie Systeem C+ Waves 
freduc,vent, 

Heat Cool Overheat 

 

Config 0.90 
(mechanische afvoer in alle vochtige ruimtes. Lokale regeling en detectie van alle mechanische 
afvoerdebieten) 
 

0,90 1,00 1,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

keuken toilet 

wasplaats badkamer 

Waves in natte ruimtes Invisivent Air in droge ruimtes 

Systeem C+ - Waves (Config 0.90) 

Naamwijziging configuraties: 
1) Config 0.90 voorheen Smart ς 0,90 

 ! 
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Vermogen + invoer in 3G-software: 

 
Het geïnstalleerd vermogen van de Waves is opgenomen in de EPB-databank en bedraagt 5W per geïnstalleerde 

waves. Elke geïnstalleerde Waves moet afzonderlijk ingevoerd worden (zie onderstaand voorbeeld).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Er kan ook gekozen worden om het vermogen van de Waves effectief te meten (methode 3). Maar gezien het lage 

geïnstalleerde vermogen van de Waves is de extra winst bij meten van het vermogen beperkt en is meten dus geen 

echte meerwaarde. 

8.5.4 ²ŀǾŜǎ ς ±ƻƻǊōŜǊŜƛŘƛƴƎ  ǾŜƴǘƛƭŀǘƛŜǾŜǊǎƭŀƎƎŜǾƛƴƎ 

 

Druk kort op de blauwe knop tot de LED geel kleurt. De vraagsturing is nu uitgeschakeld en de Waves ventileert aan 

het nominaal ingesteld debiet voor een periode gelijk aan 30 min. Door nogmaals op de blauwe knop te drukken kun 

je de vraagsturing onmiddellijk terug inschakelen. 
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8.6 Systeem C+ á EVO - Healthbox II 
 

Het systeem C+ EVO ς Healthbox II is een vraaggestuurd ventilatiesysteem van het type C. De verse toevoerlucht wordt 

hierbij via raamverluchtingen in de droge ruimtes (woonkamer, slaapkamers, studeerkamer en analoge droge ruimtes), 

de woning binnengebracht. De ventilatielucht wordt vervolgens, eventueel via circulatieruimtes, doorgevoerd naar de 

keuken, wasplaats, wc, badkamer en analoge vochtige ruimtes waar mechanisch wordt afgevoerd naar buiten. De afvoer 

van deze ventilatielucht gebeurt vraaggestuurd op basis van CO2, relatieve vochtigheid (RV) of geuren (VOC). Er wordt 

dus niet méér afgevoerd dan nodig is om een gezond binnenklimaat te garanderen. Om de luchtkwaliteit in de volledige 

woning verder te optimaliseren kunnen er bijkomend (vb in de droge ruimtes), vraaggestuurde mechanische 

afvoerpunten worden voorzien.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Variante uitvoeringen van de Healtbox II: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Healthbox II Compact 
(6 aansluitingen) 

Healthbox II Smartzone 
(8 aansluitingen) 

RTO (P3/P4) 
RENSON Ventilation 

Afvoerroosters  

Regelmodule 

Healthbox II 
(6 aansluitingen) 

Systeem C+ EVO - Healthbox II 
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Het systeem C+ EVO ς Healthbox II kan toegepast worden in 7 configuraties: 

¶ 3 Configuraties worden binnen de ATG-E methodiek gevalideerd (= voor bouwaanvragen t.e.m. 2015);  

¶ 4 Configuraties worden binnen de forfaitaire tabel gevalideerd (= voor bouwaanvragen vanaf 2015). 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de beschikbare configuraties en hun validatie binnen de ATG-E of de 

FORFAITAIRE TABEL. 

Validatiemethode Configuratie 
freduc,vent, 

Heat Cool Overheat 

ATG-E 

Config 0.45 
(mechanische afvoer in alle vochtige ruimtes en  slaapkamers. Lokale regeling en 
detectie in alle vochtige ruimtes, centrale regeling en detectie in 2 of meer 
slaapkamers) 

0,45 0,45 0,45 

Config 0.40 
(mechanische afvoer in alle vochtige ruimtes en slaapkamers. Lokale regeling en 
detectie van alle mechanische afvoerdebieten!) 

0,40 0,40 0,40 

Config 0.65 
(mechanische afvoer in alle vochtige ruimtes. Lokale regeling en detectie van alle 
mechanische afvoerdebieten) 

0,65 0,65 0,65 

FORFAITAIRE TABEL 

Config 0.43 
(mechanische afvoer in alle vochtige ruimtes en droge ruimtes. Bij open keuken, 
volstaat de CO2 gestuurde afvoer in de keuken en hoeft er geen afzonderlijke afvoer 
in de leefruimte bij geplaatst te worden! Lokale regeling en detectie van alle 
mechanische afvoerdebieten.) 

0,43 1,00 1,00 

Config 0.50 
(mechanische afvoer in alle vochtige ruimtes en slaapkamers. Lokale regeling en 
detectie van alle mechanische afvoerdebieten!) 

0,50 1,00 1,00 

Config 0.61 
(mechanische afvoer in alle vochtige ruimtes en  slaapkamers. Lokale regeling en 
detectie in alle vochtige ruimtes, centrale regeling en detectie in 2 of meer 
slaapkamers) 

0,61 1,00 1,00 

Config 0.90 
(mechanische afvoer in alle vochtige ruimtes. Lokale regeling en detectie van alle 
mechanische afvoerdebieten) 

0,90 1,00 1,00 

 

 

 

 

 

Breeze-functie: 

Vraaggestuurd ventileren heeft een zeer gunstige impact op de warmtebehoefte in koudere perioden. Tijdens de 

zomermaanden en op zonnige dagen in het tussenseizoen, kunnen de zonnewinsten echter aardig oplopen waardoor 

de binnentemperatuur de hoogte inschiet. Wanneer het binnen te warm wordt en het is binnen warmer dan buiten, 

kan door het ventilatiedebiet te verhogen (= deactiveren van de vraagsturing), de binnentemperatuur dalen. Deze 

automatische deactivering van de vraagsturing noemen we de Breeze-functie. 

De Breeze-functie wordt in de EPB ƛƴƎŜǊŜƪŜƴŘ ŘƻƻǊ ŘŜ ǊŜŘǳŎǘƛŜŦŀŎǘƻǊŜƴ ǾƻƻǊ ƪƻŜƭƛƴƎ Ŝƴ ƻǾŜǊǾŜǊƘƛǘǘƛƴƎ ƻǇ ΨмΩ ǘŜ ȊŜǘǘŜƴΦ 

Op die manier worden er voor de koelberekening en de berekening van het oververhittingsrisico meer 

ventilatiedebieten in rekening gebracht, wat de koelbehoefte en dus ook het E-peil ten goede komt.  

Opmerking: De Breeze-functie worŘǘ ŜƴƪŜƭ ƎŜǾŀƭƛŘŜŜǊŘ ōƛƴƴŜƴ ŘŜ ΨŦorfaitaire tabelΩ. 

 

Naamwijziging configuraties: 
1) Config 0.45 voorheen Configuratie 1 (Smartzones) 
2) Config 0.40 voorheen Configuratie 2 (Smartzone) 
3) Config 0.65 voorheen Configuratie 3 (Vochtige ruimtes) 
4) Config 0.43 voorheen Configuratie a (Smartzone+) 
5) Config 0.50 voorheen Configuratie b (Smartzone) 
6) Config 0.61 voorheen Configuratie c (Smartzones) 
7) Config 0.90 voorheen Configuratie d (Vochtige ruimtes) 

 

! 
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Ventilatorvermogen Healtbox® II: 

Het vermogen kan op 3 manieren worden ingevoerd in de EPB-software: 

BOUWAANVRAAG T.E.M. 2015 (voor Brussel t.e.m. 2016) INVOER VERWIJZING 

1: Waarde bij ontstentenis voor het elektrisch vermogen gelijkstroom www.epbd.be 

2: Waarde op basis van het geïnstalleerde elektrisch vermogen 84W www.epbd.be 

3: Het vermogen bij een representatief werkingspunt VARIABEL Configurator Systeem C+EVO 

 

BOUWAANVRAAG VANAF 2016 (voor Brussel vanaf 2017) INVOER VERWIJZING 

1: Vereenvoudigde berekening gelijkstroom www.epbd.be 

2: Detailberekening, op basis van het geïnstalleerd elektrisch vermogen 

84W www.epbd.be          - Toerentalregeling en constante druk 
         - EC-motor met commutatieregeling 
 

3: Detailberekening, op basis van het gemeten elektrisch vermogen 

VARIABEL STS P 73-1          - Toerentalregeling en constante druk 
         - EC-motor met commutatieregeling 
 

 

Invoer systeem C+á EVO - Healthbox II in de 3G-software (vanaf bouwaanvraag 2016): 

 

 

 

 

 

 

 

Reductiefactoren volgens gekozen configuratie 

= Breeze  =  Automatisch deactiveren van de vraagsturing bij oververhittingsrisico 
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METHODE 1 

METHODE 2 

METHODE 3 

Zie www.epbd.be   

Zie www.epbd.be   

Gemeten volgens STS P 73-1   
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Integratie motorloze dampkappen in het systeem C+á EVO - Healthbox II: 

 
Motorloze dampkappen kunnen naast het afvoeren van kookdampen, ook dienen als extractiepunt voor de 

basisventilatie. Deze dampkap dient hiervoor aangesloten te zijn op de Healthbox II Compact / Healthbox Smartzone.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

wc badkamer wasplaats keuken 

Slaapkamer 2 Slaapkamer 1 

VOORBEELD 
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8.6.1 IŜŀƭǘƘōƻȄ LL ς tǊƻŎŜŘǳǊŜ ŀŎǘƛǾŜǊŜƴ ƴƻƳƛƴŀƭŜ ǿŜǊƪƛƴƎ 

 
E-peilplichtige woongebouwen in Vlaanderen, met bouwaanvraag vanaf 2016, zijn verplicht 

onderworpen aan de ventilatieverslaggeving. Eén van de aspecten bij de 

ventilatieverslaggeving is het nameten van de nominaal ingestelde mechanische debieten. Het 

systeem C+ -  Healthbox II is een vraaggestuurd systeem. De verslaggever moet het 

ventilatiesysteem eerst in nominale stand laten werken vooraleer de debietsmeting te kunnen 

aanvangen. Onder een korte beschrijving hoe dit moet gebeuren.  

 

1) Ga naar de Touchdisplay of XVK4-schakelaar van de Healthbox II. Deze 

schakelaars zitten, net zoals lichtschakelaars in de muur verwerkt. Ze 

bevinden zich meestal in de woonkamer of keuken. Indien er een XVK4-

schakelaar voorzien is, ga naar stap 2). Indien er een Touchdisplay 

geplaatst is, ga naar stap 3); 

 

2) Indien er een XVK4-schakelaar geplaatst is: 

 

a. druk 5 seconden, gelijktijdig op de 2 knoppen zoals 

weergegeven op de afbeelding.  

 

 

b. 5Ŝ п [95Ωǎ ƻǇ ŘŜ ·±Yп-schakelaar lichten op. Het 

ventilatiesysteem zal nu 30 minuten aan het nominaal of 

maximaal debiet ventileren.  

 

c. Na 30 minuten wordt automatisch naar EcoMode overgegaan. 

 

 

3) Indien er een TouchDisplay geplaatst is: 

 

a. Ga vanuit het hoofdbedieningsmenu naar het USER Menu, door gelijktijdig 

kort  op  ę  en  te drukken; 

 

b. Ga vervolgens naar het INSTALLER Menu door minimaal 3 sec gelijktijdig op  ę  

en  te drukken; 

 

c. Scrol met de knoppen ę en  ǘƻǘ ΨFan C-ModeΩ ƎŜǎŜƭŜŎǘŜŜǊŘ ƛǎ Ŝƴ ōŜǾŜǎǘƛƎ 

kort met  5   ; 

 

XVK4-schakelaar TouchDisplay 

Gelijktijdig 5 sec. indrukken 

п [95Ωǎ ол ƳƛƴΦ ŀŀƴ 

ECO-LED brandt continu 
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d. Selecteer ΨC-modeΩ ƳŜǘ Φ Ψ/-ƳƻŘŜΩ licht op en de ventilatorunit draait nu in 

C-mode; 

 

 

 

e. De nominale debieten en het vermogen voor de ventilatieverslaggeving kunnen worden opgemeten; 

 

f. Ga na de opmeting van de debieten en eventueel het vermogen terug naar de normale vraaggestuurde 

mode door het INSTALLER Menu ς Fan C-Mode te verlaten. Druk hiervoor minimaal 3 sec. op 5  of 

gelijktijdig kort op ę  en  . Ook wanneer het systeem nog in C-mode staat zal bij het verlaten van het 

Fan C-Mode scherm, overgegaan worden naar de normale mode. 
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8.7 Systeem D+ FLUX+ FLAT 

8.7.1 !ƭƎŜƳŜŜƴ 

Het Systeem D+ Flux+ Flat is een centraal ventilatiesysteem met warmteterugwinning. Er zijn 3 varianten beschikbaar 

volgens grootte: 

- Flux+ 225 Flat (¢225 m³/h) 

- Flux+ 275 Flat (¢275 m³/h) 

- Flux+ 370 Flat (¢370 m³/h) 

Het systeem onderscheidt zich door zijn optimale waardering binnen de EPB-regelgeving. De belangrijkste eigenschappen 

die hierbij een rol spelen zijn: 

- Optimale Warmteterugwinning; 

- Volledige bypass voor voorverwarming: Dit is een automatische en volledige deactivering van de 

warmteterugwinning bij oververhittingsrisico waardoor de jaargemiddelde koelbehoefte van de wooneenheid 

aanzienlijk daalt; 

- Vraagsturing 

o Centraal: CO2, vocht en VOC, 

o CO2-detectie via ruimtesensoren (optioneel); 

- Bypass voor vraagsturing (=Breeze): Dit is een automatische deactivering van de vraagsturing bij 

oververhittingsrisico waardoor de jaargemiddelde koelbehoefte van de wooneenheid aanzienlijk daalt; 

- Zuinige ventilatoren; 

- Automatische regeling: Door uitwendige invloeden kan de leidingweerstand en dus ook het debiet wijzigen. Door 

de aanwezigheid van de constant flow regeling zal het de ventilator deze gewijzigde leidingweerstand 

compenseren zodat het debiet nooit meer dan 5% afwijkt van het ingestelde debiet. 

Installatiegemak: 

- Compacte aansluiting van de luchtkanalen op de unit door 2 connecties per aansluitpunt. 

- Plafond of wand montage, zowel horizontaal als verticaal. 

- Door zijn laag gewicht van 25 kg en de Quick-Fix kan de Flux+ Flat eenvoudig, snel en ergonomisch geïnstalleerd 

worden zonder tweede persoon. 

- De Flux+ is via de installer app softwarematig van een linkse naar een rechtse uitvoering in te regelen.  

 

 
 
 
 
 
 
 

FLUX+ Flat 
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8.7.2 LƴǾƻŜǊǇŀǊŀƳŜǘŜǊǎ 9t.πǎƻŦǘǿŀǊŜ 

 
 
 
 

Kenmerken voor in EPB-software FLUX+ 225 Flat FLUX+ 275 Flat FLUX+ 370 Flat 

ht,epb ōƛƧ ŜŜƴ ŘŜōƛŜǘ Җ  75 m³/h 91% 91%  

ht,epb ōƛƧ ŜŜƴ ŘŜōƛŜǘ Җ 124 m³/h 89% 
87% 

 

ht,epb ōƛƧ ŜŜƴ ŘŜōƛŜǘ Җ 175 m³/h 87%  

ht,epb ōƛƧ ŜŜƴ ŘŜōƛŜǘ Җ 225 m³/h 85% 85%  

ht,epb ōƛƧ ŜŜƴ ŘŜōƛŜǘ Җ 290 m³/h   83% 83% 

ht,epb ōƛƧ ŜŜƴ ŘŜōƛŜǘ Җ 322 m³/h   82% 

ht,epb ōƛƧ ŜŜƴ ŘŜōƛŜǘ Җ 352 m³/h   81% 

ht,epb ōƛƧ ŜŜƴ ŘŜōƛŜǘ Җ 370 m³/h   80% 

By-pass (voorverwarming) volledig 

Maximaal vermogen 
Pelec,fan  

Ventilator 1 42W 53W 83W 

Ventilator 2 42W 53W 83W 

Type motor DC 

Regelstrategie Toerentalregeling en variabele druk 

Type toerentalregeling EC-motor met commutatieregeling 

Vraagsturing 

configuratie freduc,vent,heat freduc,vent,cool freduc,vent,overheat 

Config 0.61 

0,61 1,00 1,00 
(CO2-detectie in elke droge ruimte, 
centrale regeling van de toevoer in de 
droge ruimtes, centrale detectie in de 
natte ruimtes) 

Config 0.70 

0,70 1,00 1,00 
(CO2-detectie in elke slaapkamer, 
centrale regeling van de toevoer in de 
droge ruimtes, centrale detectie in de 
natte ruimtes) 

Config 0.87 

0,87 1,00 1,00 
(CO2-detectie in de hoofdslaapkamer 
(mb) en de woonkamer (lr), centrale 
regeling van de toevoer in de droge 
ruimtes, centrale detectie in de natte 
ruimtes) 

Config 0.93 

0,93 1,00 1,00 
(Centrale CO2-detectie in het centraal 
afvoerkanaal, centrale regeling van de 
toevoer in de droge ruimtes, centrale 
detectie in de natte ruimtes) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Naamwijziging configuraties: 
1) Config 0.61 voorheen     Sense ς 0,61 
2) Config 0.70 voorheen     Sense ς 0,70 
3) Config 0.87 voorheen     Sense ς 0,87 
4) Config 0.93 voorheen     Smart ς 0,90 

 
! 
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8.8 Systeem D+ FLUX GO FLAT 

8.8.1 !ƭƎŜƳŜŜƴ 

Het Systeem D+ Flux Go Flat is een centraal ventilatiesysteem met warmteterugwinning. Er zijn 3 varianten beschikbaar 

volgens grootte: 

- Flux Go 225 Flat (¢225 m³/h) 

- Flux Go 275 Flat (¢275 m³/h) 

- Flux Go 370 Flat (¢370 m³/h) 

Het systeem onderscheidt zich door zijn optimale waardering binnen de EPB-regelgeving. De belangrijkste eigenschappen 

die hierbij een rol spelen zijn: 

- Optimale Warmteterugwinning; 

- Volledige bypass voor voorverwarming: Dit is een automatische en volledige deactivering van de 

warmteterugwinning bij oververhittingsrisico waardoor de jaargemiddelde koelbehoefte van de wooneenheid 

aanzienlijk daalt; 

- Vraagsturing: 

o Centraal: vocht, 

o CO2-detectie via ruimtesensoren (optioneel); 

- Bypass voor vraagsturing (=Breeze): Dit is een automatische deactivering van de vraagsturing bij 

oververhittingsrisico waardoor de jaargemiddelde koelbehoefte van de wooneenheid aanzienlijk daalt; 

- Zuinige ventilatoren; 

- Automatische regeling: Door uitwendige invloeden kan de leidingweerstand en dus ook het debiet wijzigen. Door 

de aanwezigheid van de constant flow regeling zal het de ventilator deze gewijzigde leidingweerstand 

compenseren zodat het debiet nooit meer dan 5% afwijkt van het ingestelde debiet. 

Installatiegemak: 

- Compacte aansluiting van de luchtkanalen op de unit door 2 connecties per aansluitpunt. 

- Plafond of verticale wandmontage. 

- Door zijn laag gewicht van 25 kg en de Quick-Fix kan de Flux Go Flat eenvoudig, snel en ergonomisch 

geïnstalleerd worden zonder tweede persoon. 

- De Flux Go is via de installatie webpagina softwarematig van een linkse naar een rechtse uitvoering in te regelen. 

 

  

 
 
 
 
 

FLUX GO Flat Installatie webpagina 
voor vlotte opstart 
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8.8.2 LƴǾƻŜǊǇŀǊŀƳŜǘŜǊǎ 9t.πǎƻŦǘǿŀǊŜ 

 
 
 
 

Kenmerken voor in EPB-software FLUX GO 225 Flat FLUX GO 275 Flat FLUX GO 370 Flat 

ht,epb ōƛƧ ŜŜƴ ŘŜōƛŜǘ Җ  75 m³/h 91% 91%  

ht,epb ōƛƧ ŜŜƴ ŘŜōƛŜǘ Җ 124 m³/h 89% 
87% 

 

ht,epb ōƛƧ ŜŜƴ ŘŜōƛŜǘ Җ 175 m³/h 87%  

ht,epb ōƛƧ ŜŜƴ ŘŜōƛŜǘ Җ 225 m³/h 85% 85%  

ht,epb ōƛƧ ŜŜƴ ŘŜōƛŜǘ Җ 290 m³/h   83% 83% 

ht,epb ōƛƧ ŜŜƴ ŘŜōƛŜǘ Җ 322 m³/h   82% 

ht,epb ōƛƧ ŜŜƴ ŘŜōƛŜǘ Җ 352 m³/h   81% 

ht,epb ōƛƧ ŜŜƴ ŘŜōƛŜǘ Җ 370 m³/h   80% 

By-pass (voorverwarming) volledig 

Maximaal vermogen 
Pelec,fan  

Ventilator 1 42W 53W 83W 

Ventilator 2 42W 53W 83W 

Type motor DC 

Regelstrategie Toerentalregeling en variabele druk 

Type toerentalregeling EC-motor met commutatieregeling 

Vraagsturing 

configuratie freduc,vent,heat freduc,vent,cool freduc,vent,overheat 

Config 0.61 

0,61 1,00 1,00 
(CO2-detectie in elke droge ruimte, 
centrale regeling van de toevoer in de 
droge ruimtes, centrale detectie in de 
natte ruimtes) 

Config 0.70 

0,70 1,00 1,00 
(CO2-detectie in elke slaapkamer, 
centrale regeling van de toevoer in de 
droge ruimtes, centrale detectie in de 
natte ruimtes) 

Config 0.87 

0,87 1,00 1,00 
(CO2-detectie in de hoofdslaapkamer 
(mb) en de woonkamer (lr), centrale 
regeling van de toevoer in de droge 
ruimtes, centrale detectie in de natte 
ruimtes) 

Config 1.00 

1,00 1,00 1,00 
(Configuratie zonder CO2-
ruimtesensoren) 
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8.9 Systeem D+á - Endura Delta  

8.9.1 !ƭƎŜƳŜŜƴ 

 

Het Systeem D+ - Endura Delta is een centraal ventilatiesysteem met warmteterugwinning. Er zijn 3 varianten beschikbaar 

volgens grootte: 

- Endura Delta 330 (¢ 350m³/h) 

- Endura Delta 380 (¢ 400m³/h) 

- Endura Delta 450 (¢ 470m³/h) 

Het systeem onderscheidt zich door zijn optimale waardering binnen de EPB-regelgeving. De belangrijkste eigenschappen 

die hierbij een rol spelen zijn: 

- Optimale Warmteterugwinning; 

- Volledige bypass voor voorverwarming: Dit is een automatische en volledige deactivering van de 

warmteterugwinning bij oververhittingsrisico waardoor de jaargemiddelde koelbehoefte van de wooneenheid 

aanzienlijk daalt; 

- Vraagsturing; 

- bypass voor vraagsturing (=Breeze): Dit is een automatische deactivering van de vraagsturing bij 

oververhittingsrisico waardoor de jaargemiddelde koelbehoefte van de wooneenheid aanzienlijk daalt; 

- Zuinige ventilatoren; 

- Automatische regeling: Door uitwendige invloeden kan de leidingweerstand en dus ook het debiet wijzigen. Door 

de aanwezigheid van de automatische regeling zal het de ventilator deze gewijzigde leidingweerstand 

compenseren zodat het debiet nooit meer dan 5% afwijkt van het ingestelde debiet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 Endura Delta 330 Endura Delta 380 / 450 
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8.9.2 LƴǾƻŜǊǇŀǊŀƳŜǘŜǊǎ 9t.πǎƻŦǘǿŀǊŜ 

 
 

Kenmerken voor in EPB-software Endura Delta 3301 Endura Delta 3802 Endura Delta 4503 

ht,epb bij een debiet ¢ 102 m³/h 89% 88% 87% 

ht,epb bij een debiet ¢ 151 m³/h 87% 
85% 

83% ht,epb bij een debiet ¢ 201 m³/h 

84% ht,epb bij een debiet ¢ 253 m³/h 

83% ht,epb bij een debiet ¢ 254 m³/h 

81% 
ht,epb bij een debiet ¢ 302 m³/h 

82% 
ht,epb bij een debiet ¢ 326 m³/h 

81% ht,epb bij een debiet ¢ 351 m³/h 81% 

ht,epb bij een debiet ¢ 400 m³/h 
 79% 

ht,epb bij een debiet ¢ 470 m³/h  

By-pass (voorverwarming) volledig 

Maximaal 
vermogen 
Pelec,fan  

Ventilator 1 86W 121W 

Ventilator 2 86W 121W 

Type motor DC 

Regelstrategie Toerentalregeling en variabele druk 

Type toerentalregeling EC-motor met commutatieregeling 

±ǊŀŀƎǎǘǳǊƛƴƎ4 

configuratie ŦǊŜŘǳŎΣǾŜƴǘΣƘŜŀǘ ŦǊŜŘǳŎΣǾŜƴǘΣŎƻƻƭ ŦǊŜŘǳŎΣǾŜƴǘΣƻǾŜǊƘŜŀǘ 

/ƻƴŦƛƎ лΦсм 
ό/hнπŘŜǘŜŎǘƛŜ ƛƴ ŜƭƪŜ ŘǊƻƎŜ ǊǳƛƳǘŜΣ ŎŜƴǘǊŀƭŜ ǊŜƎŜƭƛƴƎ Ǿŀƴ ŘŜ ǘƻŜǾƻŜǊ 
ƛƴ ŘŜ ŘǊƻƎŜ ǊǳƛƳǘŜǎΣ ŎŜƴǘǊŀƭŜ ŘŜǘŜŎǘƛŜ ƛƴ ŘŜ ƴŀǘǘŜ ǊǳƛƳǘŜǎύ 

лΣсм мΣлл мΣлл 

/ƻƴŦƛƎ лΦтл 
/hнπŘŜǘŜŎǘƛŜ ƛƴ ŜƭƪŜ ǎƭŀŀǇƪŀƳŜǊΣ ŎŜƴǘǊŀƭŜ ǊŜƎŜƭƛƴƎ Ǿŀƴ ŘŜ ǘƻŜǾƻŜǊ ƛƴ 
ŘŜ ŘǊƻƎŜ ǊǳƛƳǘŜǎΣ ŎŜƴǘǊŀƭŜ ŘŜǘŜŎǘƛŜ ƛƴ ŘŜ ƴŀǘǘŜ ǊǳƛƳǘŜǎύ 

лΣтл мΣлл мΣлл 

/ƻƴŦƛƎ лΦут 
/hнπŘŜǘŜŎǘƛŜ ƛƴ ŘŜ ƘƻƻŦŘǎƭŀŀǇƪŀƳŜǊ όƳōύ Ŝƴ ŘŜ ǿƻƻƴƪŀƳŜǊ όƭǊύΣ 
ŎŜƴǘǊŀƭŜ ǊŜƎŜƭƛƴƎ Ǿŀƴ ŘŜ ǘƻŜǾƻŜǊ ƛƴ ŘŜ ŘǊƻƎŜ ǊǳƛƳǘŜǎΣ ŎŜƴǘǊŀƭŜ 
ŘŜǘŜŎǘƛŜ ƛƴ ŘŜ ƴŀǘǘŜ ǊǳƛƳǘŜǎύ 

лΣут мΣлл мΣлл 

/ƻƴŦƛƎ лΦфо 
ό/ŜƴǘǊŀƭŜ /hнπŘŜǘŜŎǘƛŜ ƛƴ ƘŜǘ ŎŜƴǘǊŀŀƭ ŀŦǾƻŜǊƪŀƴŀŀƭΣ ŎŜƴǘǊŀƭŜ ǊŜƎŜƭƛƴƎ 
Ǿŀƴ ŘŜ ǘƻŜǾƻŜǊ ƛƴ ŘŜ ŘǊƻƎŜ ǊǳƛƳǘŜǎΣ ŎŜƴǘǊŀƭŜ ŘŜǘŜŎǘƛŜ ƛƴ ŘŜ ƴŀǘǘŜ 
ǊǳƛƳǘŜǎύ 

лΣфо мΣлл мΣлл 

 

 

 

 
1 Report: TNO 2016 R11231 
2 Report: TNO 2016 R11180 
3 Report: TNO 2016 R11701 
4 De vraagsturing wordt gevalideerd volgens de forfaitaire tabel voor bouwaanvragen vanaf 2015! Voor bouwaanvragen vóór 2015 dienen volgende 
reductiefactoren toegepast te worden: freduc,vent,heat = freduc,vent,cool = freduc,vent,overheat = 1,00 

Naamwijziging configuraties: 
- Config 0.61      voorheen     Sense ς 0,61 

- Config 0.70      voorheen     Sense ς 0,70 

- Config 0.87      voorheen     Sense ς 0,87 

- Config 0.93      voorheen     Smart ς 0,93 

 

! 
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8.9.3 LƴǾƻŜǊ ƛƴ ŘŜ 9t.πǎƻŦǘǿŀǊŜ 

 
Tabblad Hygiënische ventilatie: 

 
- Voer in voorstudie, de ontwerp ventilatiedebieten in. De ontwerp ventilatiedebieten kunnen afwijken van de 

minimale ventilatiedebieten, dit hoofdzakelijke om de gewenste balans tussen toe- en afvoerdebieten te kunnen 

realiseren; 

- Voer bij aangifte, de gemeten ventilatiedebieten in.  
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Tabblad Uitvoeringskwaliteit: 
 
²ŀƴƴŜŜǊ ŘŜ ƻǇǘƛŜ ΨƎŜŘŜǘŀƛƭƭŜŜǊŘŜ ōŜǊŜƪŜƴƛƴƎΩ ƎŜƪƻȊŜƴ ǿƻǊŘǘΣ Ȋŀƭ ŘŜ Ƴ-factor automatisch berekend worden aan de 
hand van de ingevoerde debieten uit vorig tabblad. 

 

 
 
 
 
 
Tabblad Hulpenergie: 

 
In onderstaand voorbeeld werd het maximaal vermogen van de ventilator ingevoerd. Opmerking: Een ventilatiesysteem 
D bevat steeds 2 ventilatoren! Voor de Endura Delta is dit dus 2x86W! 
 
Wanneer na installatie, het werkelijk vermogen bij nominaal debiet wordt gemeten, mag ook deze in de software worden 
ingevoerd. 

 

 
 

https://www.renson.eu/nl-be/professioneel/epb-nl
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Tabblad Vraaggestuurde ventilatie: 

 
hǇƳŜǊƪƛƴƎΥ ±ŜǊǿŀǊ ŘŜ Ψbypass voor vraaggestuurde ventilatieΩ ƴƛŜǘ ƳŜǘ ŘŜ Ψbypass voor voorverwarmingΩΗ 
 

1) Bypass voor vraaggestuurde ventilatie  

= het automatisch deactiveren van de vraagsturing wanneer er een oververhittingsrisico is.  

2) Bypass voor voorverwarming 

= het automatisch deactiveren van de warmteterugwinning (WTW) wanneer er een oververhittingsrisico is. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

= Breeze  =  Automatisch deactiveren van de vraagsturing bij oververhittingsrisico 

https://www.renson.eu/nl-be/professioneel/epb-nl
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Tabblad Voorverwarming: 

 
hǇƳŜǊƪƛƴƎΥ ±ŜǊǿŀǊ ŘŜ Ψbypass voor vraagestuurde ventilatieΩ ƴƛŜǘ ƳŜǘ ŘŜ Ψbypass voor voorverwarmingΩΗ 
 

1) Bypass voor vraaggestuurde ventilatie  

= het automatisch deactiveren van de vraagsturing wanneer er een oververhittingsrisico is. 

2) Bypass voor voorverwarming 

= het automatisch deactiveren van de warmteterugwinning (WTW) wanneer er een oververhittingsrisico is. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

Project specifiek: 
= totaal ontwerptoevoerdebiet in voorstudie; 
= totaal gemeten toevoerdebiet bij aangifte. 

Project specifiek: 
= totaal ontwerpafvoerdebiet in voorstudie; 
= totaal gemeten afvoerdebiet bij aangifte. 

Project specifiek: 
Rendement variabel volgens type Endura Delta + gevraagde 
nominaal debiet (zie tabel boven) 

https://www.renson.eu/nl-be/professioneel/epb-nl
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8.9.4 9ƴŘǳǊŀ 5Ŝƭǘŀ ς tǊƻŎŜŘǳǊŜ ŀŎǘƛǾŜǊŜƴ ƴƻƳƛƴŀƭŜ ǿŜǊƪƛƴƎ 

 
E-peilplichtige woongebouwen in Vlaanderen, met bouwaanvraag vanaf 2016, zijn verplicht 

onderworpen aan de ventilatieverslaggeving. Eén van de aspecten bij de ventilatieverslaggeving is 

het nameten van de nominaal ingestelde mechanische debieten. Het systeem D+ -  Endura Delta 

is een vraaggestuurd systeem. De verslaggever moet het ventilatiesysteem eerst in nominale stand 

laten werken vooraleer de debietsmeting te kunnen aanvangen. Onder een korte beschrijving hoe 

dit moet gebeuren.  

 

1) Ga naar de TouchDisplay van de Endura Delta. Deze 

touchdisplay is ofwel geïntegreerd in het frontpaneel van de 

ventilatorbox of ingebouwd in de muur. 

 

 

2) Druk op  5   om het gebruikersmenu te openen; 

 

 

 

3) Lƴ ƘŜǘ ƎŜōǊǳƛƪŜǊǎƳŜƴǳΣ ƪƛŜǎ Ψ{ŜǘǘƛƴƎǎΩ met  ę  en   . Bevestig vervolgens met  5   ; 

 

 

 

 

4) Lƴ ƘŜǘ ƳŜƴǳ Ψ{ŜǘǘƛƴƎǎΩΣ ƪƛŜǎ Ψaȅ 5ŜǾƛŎŜΩ met  ę  en   . Bevestig vervolgens met  5   ; 

 

 

 

5) Lƴ ƘŜǘ ƳŜƴǳ Ψaȅ 5ŜǾƛŎŜΩΣ ƪƛŜǎ Ψ/-ƳƻŘŜΩ ƳŜǘ  ę  en   . Bevestig vervolgens met  5   ; 

 

 

 

6) !ŎǘƛǾŜŜǊ ŘŜ Ψ/-ƳƻŘŜΩ  door kort op  5   te drukken.  

 

 

 

7) Na maximaal 30 minuten gaat het ventilatiesysteem terug naar de ventilatie- of de vraaggestuurde mode. 

https://www.renson.eu/nl-be/professioneel/epb-nl
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8.10 Systeem C+á - Cube 

8.10.1 /ƻƴŦƛƎǳǊŀǘƛŜǎ Ŝƴ ƻǇōƻǳǿ {ȅǎǘŜŜƳ /Ҍá π /ǳōŜ 

 
Het systeem C+ - Cube is opgebouwd uit onderstaande componenten: 

 

¶ Natuurlijke luchttoevoer in de droge ruimtes (woonkamer, slaapkamer, studeerkamer en analoge ruimtes) via 

zelfregelende toevoerroosters (RTO) met zelfregelendheidsklasse P3 of P4, geproduceerd door NV RENSON 

Ventilation; 

¶ Natuurlijke luchtdoorvoer van de droge naar de vochtige ruimtes via doorvoeropeningen (DO) in binnendeuren of 

wanden (vb Invisido, Silendo); 

¶ Vraaggestuurde mechanische luchtafvoer uit de vochtige ruimtes (keuken, badkamer, toilet en wasplaats) via de 

centrale afzuigventilator Cube.  

 

Het systeem C+ - Cube wordt aangeboden volgens configuratie 2 uit de ATG-E1, met volgende vraagsturing: 

 

ü Vraagsturing op vocht, in elke vochtige ruimte, via een RV sensor met dynamische regeling centraal in het 

plenum van de box; 

ü Vraagsturing op CO2, in de keuken, via een CO2-Sensor vervat in de TouchDisplay. De TouchDisplay wordt bij een 

ƻǇŜƴ ƪŜǳƪŜƴ ΨƛƴΩ ƻŦ Ψƛƴ ŘŜ ōǳǳǊǘΩ Ǿŀƴ ŘŜ ƪŜǳƪŜƴ ƎŜǇƭŀŀǘǎǘΦ .ƛƧ ŜŜƴ ƎŜǎƭƻǘŜƴ ƪŜǳƪŜƴ ǿƻǊŘǘ ŘŜ ¢ƻǳŎƘ5ƛǎǇƭŀȅ ΨƛƴΩ ŘŜ 

keuken geplaatst; 

ü Vraagsturing op aanwezigheid in het toilet en de badkamer met wc, via een aanwezigheids-sensor 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

1 Enkel voor bouwaanvragen vóór 2016 

Cube TouchDisplay met CO2-sensor in 
of in de buurt van de keuken 

Bewegings-sensor in toilet en de 
badkamer met wc 

https://www.renson.eu/nl-be/professioneel/epb-nl
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8.10.2 LƴǾƻŜǊǇŀǊŀƳŜǘŜǊǎ  {ȅǎǘŜŜƳ /Ҍáπ /ǳōŜ 

 
Reductiefactoren: 

±9b¢L[!¢L9{¸{¢99a 

wŜŘǳŎǘƛŜŦŀŎǘƻǊ ǾǊŀŀƎƎŜǎǘǳǳǊŘŜ ǾŜƴǘƛƭŀǘƛŜ 

!¢Dπ9 CƻǊŦŀƛǘŀƛǊŜ ǘŀōŜƭ 

.ƻǳǿŀŀƴǾǊŀŀƎ 
ǾƻƻǊ нлмп  

.ƻǳǿŀŀƴǾǊŀŀƎ  
ǾŀƴŀŦ нлмп ǘΦŜΦƳ нлмр 

.ƻǳǿŀŀƴǾǊŀŀƎ  
ǾŀƴŀŦ нлмр 

ŦǊŜŘǳŎΣǾŜƴǘ ŦǊŜŘǳŎΣǾŜƴǘΣƘŜŀǘ ŦǊŜŘǳŎΣǾŜƴǘΣŎƻƻƭ ŦǊŜŘǳŎΣǾŜƴǘΣƻǾŜǊƘŜŀǘ ŦǊŜŘǳŎΣǾŜƴǘΣƘŜŀǘ ŦǊŜŘǳŎΣǾŜƴǘΣŎƻƻƭ ŦǊŜŘǳŎΣǾŜƴǘΣƻǾŜǊƘŜŀǘ 

Systeem C+ - Cube  лΣтп лΣтп лΣтп лΣтп мΣлл мΣлл мΣлл 

 
 
 

Ventilatorvermogen: 

BOUWAANVRAAG T.E.M. 2015 INVOER VERWIJZING 

1: Waarde bij ontstentenis voor het elektrisch vermogen gelijkstroom www.epbd.be 

2: Waarde op basis van het geïnstalleerde elektrisch vermogen 86W www.epbd.be 

3: Het vermogen bij een representatief werkingspunt -  

 

BOUWAANVRAAG VANAF 2016 (voor Brussel vanaf 2017) INVOER VERWIJZING 

1: Vereenvoudigde berekening gelijkstroom www.epbd.be 

2: Detailberekening, op basis van het geïnstalleerd elektrisch vermogen 

86W www.epbd.be          - Toerentalregeling en constante druk 
         - EC-motor met commutatieregeling 
 

3: Detailberekening, op basis van het gemeten elektrisch vermogen 

VARIABEL STS P 73-1          - Toerentalregeling en constante druk 
         - EC-motor met commutatieregeling 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.renson.eu/nl-be/professioneel/epb-nl
http://www.epbd.be/
http://www.epbd.be/
http://www.epbd.be/
http://www.epbd.be/
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8.11 Systeem C+á - Xtravent Ecomodus Compact 

8.11.1 /ƻƴŦƛƎǳǊŀǘƛŜǎ Ŝƴ ƻǇōƻǳǿ  {ȅǎǘŜŜƳ /Ҍ π ·ǘǊŀǾŜƴǘ 9ŎƻƳƻŘǳǎ /ƻƳǇŀŎǘ 

Het systeem C+ - Xtravent Ecomodus Compact is opgebouwd uit onderstaande componenten: 

¶ Natuurlijke luchttoevoer in de droge ruimtes (woonkamer, slaapkamer, studeerkamer en analoge ruimtes) via 

zelfregelende toevoerroosters (RTO) met zelfregelendheidsklasse P3 of P4, geproduceerd door NV RENSON 

Ventilation; 

¶ Natuurlijke luchtdoorvoer van de droge naar de vochtige ruimtes via doorvoeropeningen (DO) in binnendeuren of 

wanden (vb Invisido, Silendo); 

¶ Mechanische luchtafvoer uit de vochtige ruimtes (keuken, badkamer, toilet en wasplaats) via de centrale 

ŀŦȊǳƛƎǾŜƴǘƛƭŀǘƻǊ Ψ·ǘǊŀǾŜƴǘ 9ŎƻƳƻŘǳǎ /ƻƳǇŀŎǘΩΦ [ƻƪŀƭŜ ŘŜǘŜŎǘƛŜ ŘƻƻǊ ƳƛŘŘŜƭ Ǿŀƴ afvoermonden gecontroleerd op 

vocht en/of aanwezigheid. 

8.11.2 LƴǾƻŜǊǇŀǊŀƳŜǘŜǊǎ  {ȅǎǘŜŜƳ /Ҍá π ·ǘǊŀǾŜƴǘ 9ŎƻƳƻŘǳǎ /ƻƳǇŀŎǘ 

Onderstaande tabel heeft u een overzicht van de in te voeren parameters in de EPB-software bij een correcte installatie 

van het ventilatiesysteem, met name, conform de bepalingen in de gelijkwaardigheid van het systeem & in de 

veronderstelling dat het ventƛƭŀǘƛŜǎȅǎǘŜŜƳ ǾƻƭŘƻŜƴŘŜ ƛǎ ƛƴƎŜǊŜƎŜƭŘΣ ŎƻƴŦƻǊƳ ŘŜ ōŜǇŀƭƛƴƎŜƴ ǳƛǘ Ψ.ƛƧƭŀƎŜ ± ς EPB-.ŜǎƭǳƛǘΩΦ   

 
Reductiefactoren: 

±9b¢L[!¢L9{¸{¢99a 

wŜŘǳŎǘƛŜŦŀŎǘƻǊ ǾǊŀŀƎƎŜǎǘǳǳǊŘŜ ǾŜƴǘƛƭŀǘƛŜ 

!¢Dπ9 CƻǊŦŀƛǘŀƛǊŜ ǘŀōŜƭ 

.ƻǳǿŀŀƴǾǊŀŀƎ 
ǾƻƻǊ нлмп  

.ƻǳǿŀŀƴǾǊŀŀƎ  
ǾŀƴŀŦ нлмп ǘΦŜΦƳ нлмр 

.ƻǳǿŀŀƴǾǊŀŀƎ  
ǾŀƴŀŦ нлмр 

ŦǊŜŘǳŎΣǾŜƴǘ ŦǊŜŘǳŎΣǾŜƴǘΣƘŜŀǘ ŦǊŜŘǳŎΣǾŜƴǘΣŎƻƻƭ ŦǊŜŘǳŎΣǾŜƴǘΣƻǾŜǊƘŜŀǘ ŦǊŜŘǳŎΣǾŜƴǘΣƘŜŀǘ ŦǊŜŘǳŎΣǾŜƴǘΣŎƻƻƭ ŦǊŜŘǳŎΣǾŜƴǘΣƻǾŜǊƘŜŀǘ 

{ȅǎǘŜŜƳ /Ҍ π ·ǘǊŀǾŜƴǘ 
9ŎƻƳƻŘǳǎ /ƻƳǇŀŎǘ 

лΣфп лΣфп лΣфп лΣфп лΦфл лΦфл лΦфл 

 
 

Ventilatorvermogen: 

BOUWAANVRAAG T.E.M. 2015 INVOER VERWIJZING 

1: Waarde bij ontstentenis voor het elektrisch vermogen gelijkstroom - 

2: Waarde op basis van het geïnstalleerde elektrisch vermogen 54W - 

3: Het vermogen bij een representatief werkingspunt - - 

 

BOUWAANVRAAG VANAF 2016 (voor Brussel vanaf 2017) INVOER VERWIJZING 

1: Vereenvoudigde berekening gelijkstroom - 

2: Detailberekening, op basis van het geïnstalleerd elektrisch vermogen 

54W -          - Toerentalregeling en constante druk 
         - EC-motor met commutatieregeling 
 

3: Detailberekening, op basis van het gemeten elektrisch vermogen 

VARIABEL STS P 73-1          - Toerentalregeling en constante druk 
         - EC-motor met commutatieregeling 
 

 

 

https://www.renson.eu/nl-be/professioneel/epb-nl
http://www.epbd.be/
http://www.epbd.be/
http://www.epbd.be/
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8.12 Systeem C - Cbase 
 
Reductiefactoren: 

±9b¢L[!¢L9{¸{¢99a 

wŜŘǳŎǘƛŜŦŀŎǘƻǊ ǾǊŀŀƎƎŜǎǘǳǳǊŘŜ ǾŜƴǘƛƭŀǘƛŜ 

!¢Dπ9 CƻǊŦŀƛǘŀƛǊŜ ǘŀōŜƭ 

.ƻǳǿŀŀƴǾǊŀŀƎ 
ǾƻƻǊ нлмп  

.ƻǳǿŀŀƴǾǊŀŀƎ  
ǾŀƴŀŦ нлмп ǘΦŜΦƳ нлмр 

.ƻǳǿŀŀƴǾǊŀŀƎ  
ǾŀƴŀŦ нлмр 

ŦǊŜŘǳŎΣǾŜƴǘ ŦǊŜŘǳŎΣǾŜƴǘΣƘŜŀǘ ŦǊŜŘǳŎΣǾŜƴǘΣŎƻƻƭ ŦǊŜŘǳŎΣǾŜƴǘΣƻǾŜǊƘŜŀǘ ŦǊŜŘǳŎΣǾŜƴǘΣƘŜŀǘ ŦǊŜŘǳŎΣǾŜƴǘΣŎƻƻƭ ŦǊŜŘǳŎΣǾŜƴǘΣƻǾŜǊƘŜŀǘ 

{ȅǎǘŜŜƳ / π /ōŀǎŜ мΣлл мΣлл мΣлл мΣлл мΣлл мΣлл мΣлл 

 
Ventilatorvermogen: 

BOUWAANVRAAG T.E.M. 2015 INVOER VERWIJZING 

1: Waarde bij ontstentenis voor het elektrisch vermogen gelijkstroom - 

2: Waarde op basis van het geïnstalleerde elektrisch vermogen 83W - 

3: Het vermogen bij een representatief werkingspunt - - 

 

BOUWAANVRAAG VOOR 08/03/2019 INVOER VERWIJZING 

1: Vereenvoudigde berekening gelijkstroom - 

2: Detailberekening, op basis van het geïnstalleerd elektrisch vermogen 

83W -          - Toerentalregeling en constante druk 
         - EC-motor met commutatieregeling 
 

3: Detailberekening, op basis van het gemeten elektrisch vermogen 

VARIABEL STS P 73-1          - Toerentalregeling en constante druk 
         - EC-motor met commutatieregeling 
 

 
BOUWAANVRAAG VANAF 08/03/2019 INVOER VERWIJZING 

1: Vereenvoudigde berekening gelijkstroom - 

2: Detailberekening, op basis van het geïnstalleerd elektrisch vermogen 

27W -          - Toerentalregeling en constante druk 
         - EC-motor met commutatieregeling 
 

3: Detailberekening, op basis van het gemeten elektrisch vermogen 

VARIABEL STS P 73-1          - Toerentalregeling en constante druk 
         - EC-motor met commutatieregeling 
 

 
 
 
 
 
 

Cbase 

Xtravent Ecomodus Compact (EX 325 MC) 

https://www.renson.eu/nl-be/professioneel/epb-nl
http://www.epbd.be/
http://www.epbd.be/
http://www.epbd.be/
http://www.epbd.be/
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8.13 Niet meer leverbaar 

8.13.1 {ȅǎǘŜŜƳ /Ҍá 

8.13.1.1 Configuraties en systeemopbouw  C+ 

Het systeem C+ is opgebouwd uit onderstaande componenten: 

¶ Natuurlijke luchttoevoer in de droge ruimtes (woonkamer, slaapkamer, studeerkamer en analoge ruimtes) via 

zelfregelende toevoerroosters (RTO) met zelfregelendheidsklasse P3 of P4, geproduceerd door NV RENSON 

Ventilation; 

¶ Natuurlijke luchtdoorvoer van de droge naar de vochtige ruimtes via doorvoeropeningen (DO) in binnendeuren of 

wanden (vb Invisido, Silendo); 

¶ Mechanische luchtafvoer uit de vochtige ruimtes (keuken, badkamer, toilet en wasplaats) via de centrale 

ŀŦȊǳƛƎǾŜƴǘƛƭŀǘƻǊ Ψ·ǘǊŀǾŜƴǘΩ όо ǾŜǊǎŎƘƛƭƭŜƴŘŜ ǘȅǇŜǎύΣ ƻƳǾŀǘǘŜƴŘŜ ŀŦǾƻŜǊƳƻƴŘŜƴ ƎŜŎƻƴǘǊƻƭŜŜǊŘ ƻǇ ǾƻŎƘǘ ŜƴκƻŦ 

aanwezigheid. 

8.13.1.2 Invoerparameters  C+ 

Onderstaande tabel heeft u een overzicht van de in te voeren parameters in de EPB-software bij een correcte installatie 

van het ventilatiesysteem, met name, conform de bepalingen in de gelijkwaardigheid van het systeem & in de 

veronderstelling dat het ventƛƭŀǘƛŜǎȅǎǘŜŜƳ ǾƻƭŘƻŜƴŘŜ ƛǎ ƛƴƎŜǊŜƎŜƭŘΣ ŎƻƴŦƻǊƳ ŘŜ ōŜǇŀƭƛƴƎŜƴ ǳƛǘ Ψ.ƛƧƭŀƎŜ ± ς EPB-.ŜǎƭǳƛǘΩΦ   

Opmerking: Omwille van een gewijzigde rekenmethodiek zal de reductiefactor voor bouwaanvragen na 2011 iets afwijken 

ten opzichte van vroeger. 

 

.h¦²!!b±w!!D ±hhw нлмп 

ƳǎŜŎΣL 1 

wŜŘǳŎǘƛŜŦŀŎǘƻǊ ǾǊŀŀƎƎŜǎǘǳǳǊŘŜ ǾŜƴǘƛƭŀǘƛŜ 
ŦǊŜŘǳŎΣǾŜƴǘ 2 

±ŜƴǘƛƭŀǘƻǊ ώ²ϐ 

bŀǘǳǳǊƭƛƧƪŜ 
ǘƻŜǾƻŜǊ 

aŜŎƘŀƴƛǎŎƘŜ ŀŦǾƻŜǊ 
.ƻǳǿŀŀƴǾǊŀŀƎ ǾƻƻǊ 

нлмн 
.ƻǳǿŀŀƴǾǊŀŀƎ ǾŀƴŀŦ 

нлмн 

wŜƪŜƴǿŀŀǊŘŜ 
±ŜǊƳƻƎŜƴ 
ώ²ϐ 

bƻƳƛƴŀŀƭ ƻŦ 
ƳŀȄƛƳŀŀƭ 
ǾŜǊƳƻƎŜƴ ώ²ϐ 

¢ȅǇŜ 
ƳƻǘƻǊ 

tоπwhh{¢9w{ 
όw9b{hbύ 

·ǘǊŀǾŜƴǘ aƻŘǳǎ мΣнн лΣуу лΣфп нм ² пн ² !/ 

·ǘǊŀǾŜƴǘ aƻŘǳǎ /ƻƳǇŀŎǘ мΣнн лΣуу лΣфп нт ² рп ² 5/ 

·ǘǊŀǾŜƴǘ 9ŎƻaƻŘǳǎ мΣнн лΣуу лΣфп мр ² ол ² 5/ 

tпπwhh{¢9w{ 
όw9b{hbύ 

·ǘǊŀǾŜƴǘ aƻŘǳǎ мΣмт лΣуу лΣфп нм ² пн ² !/ 

·ǘǊŀǾŜƴǘ aƻŘǳǎ /ƻƳǇŀŎǘ мΣмт лΣуу лΣфп нт ² рп ² 5/ 

·ǘǊŀǾŜƴǘ 9ŎƻaƻŘǳǎ мΣмт лΣуу лΣфп мр ² ол ² 5/ 

 

.h¦²!!b±w!!D ±!b!C нлмп ¢Φ9aΦ нлмр 

ƳǎŜŎΣL м 

wŜŘǳŎǘƛŜŦŀŎǘƻǊ ǾǊŀŀƎƎŜǎǘǳǳǊŘŜ ǾŜƴǘƛƭŀǘƛŜ 
ŦǊŜŘǳŎΣǾŜƴǘ н 

±ŜƴǘƛƭŀǘƻǊ ώ²ϐ 

bŀǘǳǳǊƭƛƧƪŜ 
ǘƻŜǾƻŜǊ 

aŜŎƘŀƴƛǎŎƘŜ ŀŦǾƻŜǊ ƘŜŀǘ Ŏƻƻƭ ƻǾŜǊƘŜŀǘ 
wŜƪŜƴǿŀŀǊŘŜ 
±ŜǊƳƻƎŜƴ 
ώ²ϐ 

bƻƳƛƴŀŀƭ ƻŦ 
ƳŀȄƛƳŀŀƭ 
ǾŜǊƳƻƎŜƴ ώ²ϐ 

¢ȅǇŜ 
ƳƻǘƻǊ 

tоπwhh{¢9w{ 
όw9b{hbύ 

·ǘǊŀǾŜƴǘ aƻŘǳǎ мΣнн лΣфп лΣфп лΣфп нм ² пн ² !/ 

·ǘǊŀǾŜƴǘ aƻŘǳǎ /ƻƳǇŀŎǘ мΣнн лΣфп лΣфп лΣфп нт ² рп ² 5/ 

·ǘǊŀǾŜƴǘ 9ŎƻaƻŘǳǎ мΣнн лΣфп лΣфп лΣфп мр ² ол ² 5/ 

tпπwhh{¢9w{ 
όw9b{hbύ 

·ǘǊŀǾŜƴǘ aƻŘǳǎ мΣмт лΣфп лΣфп лΣфп нм ² пн ² !/ 

·ǘǊŀǾŜƴǘ aƻŘǳǎ /ƻƳǇŀŎǘ мΣмт лΣфп лΣфп лΣфп нт ² рп ² 5/ 

·ǘǊŀǾŜƴǘ 9ŎƻaƻŘǳǎ мΣмт лΣфп лΣфп лΣфп мр ² ол ² 5/ 

 
1 ±ŜƴǘƛƭŀǘƛŜǎȅǎǘŜŜƳ ǾƻƭŘƻŜƴŘŜ ƛƴƎŜǊŜƎŜƭŘ ŎƻƴŦƻǊƳ ŘŜ ōŜǇŀƭƛƴƎŜƴ ǳƛǘ Ψ.ƛƧƭŀƎŜ ± ς EPB-.ŜǎƭǳƛǘΩΤ 
2 ±ŜƴǘƛƭŀǘƛŜǎȅǎǘŜŜƳ ŎƻƴŦƻǊƳ ŘŜ ōŜǇŀƭƛƴƎŜƴ ǳƛǘ ŘŜ ΨƎŜƭƛƧƪǿŀŀǊŘƛƎƘŜƛŘΩ Ǿŀƴ ƘŜǘ ǎȅǎǘŜŜƳΤ 
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8.13.2 {ȅǎǘŜŜƳ 5ҌΥ /ŜƴǘǊŀŀƭ ǾŜƴǘƛƭŀǘƛŜǎȅǎǘŜŜƳ ƳŜǘ ǿŀǊƳǘŜǘŜǊǳƎǿƛƴƴƛƴƎ  
·ǘǊŀǾŜƴǘ 5ƻƳƻ  

 
 

Norm Kenmerken voor in EPB-software Unit 300m³/h Unit 400m³/h 

EN 308 
 
+ 
 

BIJLAGE G van bijlage V van 
het Energiebesluit)  

Testrendement bij een debiet ¢ 105 m³/h 90%  

Testrendement bij een debiet ¢ 106 m³/h  87% 

Testrendement bij een debiet ¢ 208 m³/h 86%  

Testrendement bij een debiet ¢ 253 m³/h  83% 

Testrendement bij een debiet ¢ 305 m³/h  82%  

Testrendement bij een debiet ¢ 405 m³/h   79% 

By-pass onvolledig onvolledig 

Rekenwaarde ventilatorvermogen 2 x 51W 2 x 87,5W 

Nominaal of maximaal ventilatorvermogen 2 x 102W 2 x 175W 

Type motor DC DC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Xtravent Modus compact (EX 250 MC) Xtravent EcoModus (EX 325 EM) Xtravent Modus (EX 250 M) 

Xtravent Domo 300/400 
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8.13.3 5ŜŎŜƴǘǊŀŀƭ ǾŜƴǘƛƭŀǘƛŜǎȅǎǘŜŜƳ ƳŜǘ ǿŀǊƳǘŜǘŜǊǳƎǿƛƴƴƛƴƎ w·πǊŀƴƎŜ 

 
 

aƻŘŜƭ wŜƴŘŜƳŜƴǘ 
ǾƻƭƎŜƴǎ 9b 
олу 

¢ŜǎǘǊŜƴŘŜƳŜƴǘ 
ǾƻƭƎŜƴǎ 9b олу 
Ҍ .ƛƧƭŀƎŜ Dό1ύ 

IǳƭǇŜƴŜǊƎƛŜ 
ǾŜƴǘƛƭŀǘƻǊŜƴ 

wŜƎŜƭƛƴƎ .ȅǇŀǎǎ 

w· нрл улΣс҈ тмΣо҈ н Ȅ ну² 

ǘƻŜǊŜƴǘŀƭǊŜƎŜƭƛƴƎ ǾƻƭƭŜŘƛƎ 
w· рлл упΣр҈ тпΣо҈ н Ȅ ср² 

w· трл туΣл҈ тлΣр҈ н Ȅ ту² 

w· мллл улΣс҈ тмΣр҈ н Ȅ мрл² 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
1 Opgegeven waarden werden bekomen via simulatie van het effect van Bijlage G waarbij het resulterend rendement bepaald wordt als het gemiddelde 

van de temperatuursverhouding van de toe- en afvoerzijde, gecorrigeerd met de warmte afkomstig van het elektrisch verbruik van de ventilatoren. De 
EN308 standaard houdt enkel rekening met de temperatuursverhouding aan de toevoerzijde. 

RX Range 

https://www.renson.eu/nl-be/professioneel/epb-nl
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8.13.4 {ȅǎǘŜŜƳ 9Ҍϯ π 9ƴŘǳǊŀ 9Ҍ 

 

Er worden steeds hogere eisen gesteld om het energieverbruik in de woning te reduceren. RENSON blijft zich dan ook 

volop inzetten om kwalitatieve toestellen te ontwikkelen die de grootst mogelijke bijdrage leveren aan energiezuinig 

verbruik. Met de Endura E+ wordt vraaggestuurde ventilatie en lucht/water-warmtepomptechnologie intelligent 

geïntegreerd in één toestel. Deze systeemoplossing draagt ruim bij tot het verlagen van het E-peil van de woning en 

voldoet aan de verplichting van het gebruik  van hernieuwbare energie in de hedendaags goed geïsoleerde woning. 

Systeem E+ - Endura E+ werkt als een vraaggestuurd ventilatiesysteem. Verse lucht wordt in de woning toegevoerd via 

raamverluchtingen. De vervuilde lucht wordt in de natte ruimtes en eventueel ook de droge ruimtes vraaggestuurd 

afgevoerd. Deze warme ventilatielucht dient dan als basis voor de warmteproductie . 

Als er een warmtevraag is voor ruimteverwarming of voor sanitair warm water, zal via een op de Endura E+ aangesloten 

buitenluchtklep een hoeveelheid buitenlucht aangezogen worden. deze buitenlucht wordt gemengd met de afgevoerde 

ventilatielucht waardoor een menglucht ontstaat met een gemiddeld hogere temperatuur dan de buitenlucht-

temperatuur wat het werkelijk rendement (COP) van de Endura E+ ten goede komt. 

De Endura E+ wordt in hybride opstelling geplaatst met een externe laagvermogen solo verwarmingsketel (gas of 

stookolie). Is de vraag voor warmte op een bepaald moment hoger dan het beschikbaar duurzame verwarmingsvermogen 

van de Endura E+, of indien het actuele duurzame rendement te laag ligt (bv. Bij negatieve buitentemperaturen), dan 

zorgt de hybride regeling van de Endura E+ voor het activeren van de verwarmingsketel. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

( 

( RV ) 

Vraaggestuurde ventilatie 
 

Sanitair warm water (SWW) 

Ruimteverwarming (RV) 

Endura E+ 
(preferent)  

Ventilatiecollector  

Regelmodules 

verwarmingsketel 
(niet preferent) 

Afvoerroosters  

Regelbare toevoeropeningen 

Systeem E+á - Endura E+ 
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8.13.4.1 Invoerparameters Ventilatie 

 
Het systeem E+ - Endura E+ kan toegepast worden in 7 configuraties: 

¶ 3 Configuraties worden binnen de ATG-E1 methodiek gevalideerd (= voor bouwaanvragen t.e.m. 2015);  

¶ 4 Configuraties worden binnen de forfaitaire tabel gevalideerd (= voor bouwaanvragen vanaf 2015). 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de beschikbare configuraties en hun validatie binnen de ATG-E of de 

FORFAITAIRE TABEL. 

Validatiemethode Configuratie 
freduc,vent, 

Heat Cool Overheat 

ATG-E1  

Systeem C+EVO II  

(Smartzone CO2) 

Config 0.45 
(mechanische afvoer in alle vochtige ruimtes en  slaapkamers. Lokale regeling en 
detectie in alle vochtige ruimtes, centrale regeling en detectie in 2 of meer 
slaapkamers) 

0,45 0,45 0,45 

Config 0.40 
(mechanische afvoer in alle vochtige ruimtes en slaapkamers. Lokale regeling en 
detectie van alle mechanische afvoerdebieten!) 

0,40 0,40 0,40 

Config 0.65 
(mechanische afvoer in alle vochtige ruimtes. Lokale regeling en detectie van alle 
mechanische afvoerdebieten) 

0,65 0,65 0,65 

FORFAITAIRE TABEL 

Config 0.43 
(mechanische afvoer in alle vochtige ruimtes en droge ruimtes. Bij open keuken, 
volstaat de CO2 gestuurde afvoer in de keuken en hoeft er geen afzonderlijke afvoer 
in de leefruimte bij geplaatst te worden! Lokale regeling en detectie van alle 
mechanische afvoerdebieten.) 

0,43 1,00 1,00 

Config 0.50 
(mechanische afvoer in alle vochtige ruimtes en slaapkamers. Lokale regeling en 
detectie van alle mechanische afvoerdebieten!) 

0,50 1,00 1,00 

Config 0.61 
(mechanische afvoer in alle vochtige ruimtes en  slaapkamers. Lokale regeling en 
detectie in alle vochtige ruimtes, centrale regeling en detectie in 2 of meer 
slaapkamers) 

0,61 1,00 1,00 

Config 0.90 
(mechanische afvoer in alle vochtige ruimtes. Lokale regeling en detectie van alle 
mechanische afvoerdebieten) 

0,90 1,00 1,00 

 

 

 

 

 

Breeze-functie: 

Vraaggestuurd ventileren heeft een zeer gunstige impact op de warmtebehoefte in koudere perioden. Tijdens de 

zomermaanden en op zonnige dagen in het tussenseizoen, kunnen de zonnewinsten echter aardig oplopen waardoor de 

binnentemperatuur de hoogte inschiet. Wanneer het binnen te warm wordt en het is binnen warmer dan buiten, kan 

door het ventilatiedebiet te verhogen (= deactiveren van de vraagsturing), de binnentemperatuur dalen. Deze 

automatische deactivering van de vraagsturing noemen we de Breeze-functie. 

 
1 Voor bouwaanvragen tot en met 2015 beschikt Renson over een ATG-E voor het systeem C+EVO II en C+EVO II Smartzone. De afvoercomponent van dit 

ventilatiesysteem kan zowel de Healthbox II als de Endura E+ zijn. Met de invoering van de forfaitaire tabel ventilatie voor bouwaanvragen vanaf 2015, 
wordt de naam Systeem C+EVOII om marketingtechnische redenen niet meer gebruikt. 

Naamwijziging configuraties: 
1) Config 0.45 voorheen     Configuratie 1 (Smartzones) 
2) Config 0.40 voorheen     Configuratie 2 (Smartzone) 
3) Config 0.65 voorheen     Configuratie 3 (Vochtige ruimtes) 
4) Config 0.43 voorheen     Smartzone ς 0,43 
5) Config 0.50 voorheen     Smartzone ς 0,50 
6) Config 0.61 voorheen     Smartzone ς 0,61 
7) Config 0.90 voorheen     Smart ς 0,90 

 

! 
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De Breeze-ŦǳƴŎǘƛŜ ǿƻǊŘǘ ƛƴ ŘŜ 9t. ƛƴƎŜǊŜƪŜƴŘ ŘƻƻǊ ŘŜ ǊŜŘǳŎǘƛŜŦŀŎǘƻǊŜƴ ǾƻƻǊ ƪƻŜƭƛƴƎ Ŝƴ ƻǾŜǊǾŜǊƘƛǘǘƛƴƎ ƻǇ ΨмΩ ǘŜ ȊŜǘǘŜƴΦ 

Op die manier worden er voor de koelberekening en de berekening van het oververhittingsrisico meer ventilatiedebieten 

in rekening gebracht, wat de koelbehoefte en dus ook het E-peil ten goede komt.  

Opmerking: De Breeze-ŦǳƴŎǘƛŜ ǿƻǊŘǘ ŜƴƪŜƭ ƎŜǾŀƭƛŘŜŜǊŘ ōƛƴƴŜƴ ŘŜ ΨŦƻǊŦŀƛǘŀƛǊŜ ǘŀōŜƭΩΦ 

Ventilatorvermogen Enduraá E+ 

Het vermogen kan op 3 manieren worden ingevoerd in de EPB-software: 

BOUWAANVRAAG T.E.M. 2015 (voor Brussel t.e.m. 2016) INVOER VERWIJZING 

1: Waarde bij ontstentenis voor het elektrisch vermogen gelijkstroom www.epbd.be 

2: Waarde op basis van het geïnstalleerde elektrisch vermogen 67W www.epbd.be 

3: Het vermogen bij een representatief werkingspunt VARIABEL C+evo Configurator 

 

BOUWAANVRAAG VANAF 2016 (voor Brussel vanaf 2017) INVOER VERWIJZING 

1: Vereenvoudigde berekening gelijkstroom www.epbd.be 

2: Detailberekening, op basis van het geïnstalleerd elektrisch vermogen 

67W www.epbd.be 
         - Toerentalregeling en variabele druk 
         - EC-motor met commutatieregeling 
 

3: Detailberekening, op basis van het gemeten elektrisch vermogen 

VARIABEL STS P 73-1          - Toerentalregeling en variabele druk 
         - EC-motor met commutatieregeling 
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8.13.4.2 Invoerparameters Endura® E+ 

 

!ƭǎ ǇǊŜŦŜǊŜƴǘŜ ƻǇǿŜƪƪŜǊ ǾƻƻǊ ŘŜ ǊǳƛƳǘŜǾŜǊǿŀǊƳƛƴƎ 

aŜǊƪΥ wŜƴǎƻƴ 

tǊƻŘǳŎǘπL5Υ 9ƴŘǳǊŀ 9Ҍ 

{ƻƻǊǘ ǘƻŜǎǘŜƭΥ 9ƭŜƪǘǊƛǎŎƘŜ ǿŀǊƳǘŜǇƻƳǇ 

±ŜǊƳƻƎŜƴ1 όƴƻƳƛƴŀŀƭ ƻŦ ǘƘŜǊƳƛǎŎƘύΥ нΣст ƪ² 

tǊŜǎǘŀǘƛŜŎƻšŦŦƛŎƛšƴǘм ό/ht ǘŜǎǘύΥ оΣфп 

²ŀǊƳǘŜǇƻƳǇ ǳƛǘƎŜǊǳǎǘ ƳŜǘ ŜŜƴ ŜƭŜƪǘǊƛǎŎƘŜ ǿŜŜǊǎǘŀƴŘΥ ƴŜŜƴ 

²ŀǊƳǘŜōǊƻƴ Ǿŀƴ ŘŜ ǾŜǊŘŀƳǇŜǊΥ !ŦƎŜǾƻŜǊŘŜ ƭǳŎƘǘ ǾŜǊƳŜƴƎŘ ƳŜǘ ōǳƛǘŜƴƭǳŎƘǘ 

²ŀǊƳǘŜŀŦƎƛŦǘŜƳŜŘƛǳƳ Ǿŀƴ ŘŜ ŎƻƴŘŜƴǎƻǊΥ ǿŀǘŜǊ 

¢ŜƳǇŜǊŀǘǳǳǊǎǘƻŜƴŀƳŜ ƻǾŜǊ ŘŜ ŎƻƴŘŜƴǎƻǊΥ рϲ/ 

tǊƛƻǊƛǘŜƛǘ Ǿŀƴ ŘŜ ƻǇǿŜƪƪŜǊΥ tǊŜŦŜǊŜƴǘŜ ƻǇǿŜƪƪŜǊ 

¢ȅǇŜ ǊŜƎŜƭƛƴƎ2Υ tƛŜƪǾŜǊƳƻƎŜƴŀŀƴǾǳƭǊŜƎŜƭƛƴƎ 

aƻŘǳƭŀǘƛŜǘȅǇŜнΥ aƻŘǳƭŜǊŜƴŘ ǘƻŜǎǘŜƭ  
όǾƻƻǊ ŜƴŜǊƎƛŜǎŜŎǘƻǊ ŜƴƪŜƭ ƳŜǘ ƻǇǇŜǊǾƭŀƪǘŜǾŜǊǿŀǊƳƛƴƎύ 
.ŜǇŜǊƪǘ ƳƻŘǳƭŜǊŜƴŘ ǘƻŜǎǘŜƭ  
όǾƻƻǊ ŀƭƭŜ ŀƴŘŜǊŜ ƎŜǾŀƭƭŜƴύ 

 
 

!ƭǎ ǇǊŜŦŜǊŜƴǘŜ ƻǇǿŜƪƪŜǊ ǾƻƻǊ ƘŜǘ ǎŀƴƛǘŀƛǊ ǿŀǊƳ ǿŀǘŜǊ 

aŜǊƪΥ wŜƴǎƻƴ 

tǊƻŘǳŎǘπL5Υ 9ƴŘǳǊŀ 9Ҍ 

{ƻƻǊǘ ǘƻŜǎǘŜƭΥ 9ƭŜƪǘǊƛǎŎƘŜ ǿŀǊƳǘŜǇƻƳǇ 

¢ƻŜǎǘŜƭ ƛǎ ǾƻƻǊ нсκфκнлмр ƻǇ ŘŜ ƳŀǊƪǘ ƎŜōǊŀŎƘǘΥ ƴŜŜƴ 

±ŜǊƳƻƎŜƴ όƴƻƳƛƴŀŀƭ ƻŦ ǘƘŜǊƳƛǎŎƘύΥ оΣрл ƪ² 

aŜǘ ǿŀǊƳǘŜƻǇǎƭŀƎΥ Ƨŀ 

/ƻƴŦƛƎǳǊŀǘƛŜ Ǿŀƴ ƘŜǘ ƻǇǎƭŀƎǾŀǘΥ 9Şƴ ǳƴƛŜƪ ƻǇǎƭŀƎǾŀǘ ǾƻƻǊ ŘŜ н ƻǇǿŜƪƪŜǊǎ 

hǇǎƭŀƎŎŀǇŀŎƛǘŜƛǘΥ олл ƭ 

tǊƛƻǊƛǘŜƛǘ Ǿŀƴ ŘŜ ƻǇǿŜƪƪŜǊΥ tǊŜŦŜǊŜƴǘŜ ƻǇǿŜƪƪŜǊ 

/ŀǇŀŎƛǘŜƛǘǎǇǊƻŦƛŜƭΥ ·[ 

9ƴŜǊƎƛŜπŜŦŦƛŎƛšƴǘƛŜ h²IΥ ммр҈ 

h²I ƳŜǘ ƛƴōŜƎǊƛǇ Ǿŀƴ ŘŜ ǿŀǊƳǘŜƻǇǎƭŀƎΥ Ƨŀ 

DŜƳƛŘŘŜƭŘŜ ŘƛƪǘŜ Ǿŀƴ ŘŜ ƛǎƻƭŀǘƛŜ Ǿŀƴ ƘŜǘ ƻǇǎƭŀƎǾŀǘΥ фу ƳƳ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 .ƛƧ ŜŜƴ ōǳƛǘŜƴƭǳŎƘǘǘŜƳǇŜǊŀǘǳǳǊ Ǿŀƴ нϲ/ Ŝƴ ǿŀǘŜǊǘŜƳǇŜǊŀǘǳǳǊǊŜƎƛƳŜ Ǿŀƴ орκолϲ/ όŎƻƴŦƻǊƳ 9bмпрммπнύΤ 
2 Voor bouwaanvragen vanaf 2017 
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8.13.4.3 Berekening fractie van de bruto energiebehoefte, geleverd door de Enduraá E+ 

 
Voor dossiers waarvoor een stedenbouwkundige vergunning verleend werd tot en met 31 december 2016, wordt de 

fractie van de bruto energiebehoefte die door de preferent geschakelde warmteopwekker (Endura E+) wordt geleverd, 

bepaald op basis van de verhouding van het geïnstalleerde vermogen van de preferente opwekker t.o.v. het totaal 

geïnstalleerd vermogen.  

 
 

Hoe groter de vermogensfractie van de Endura E+, hoe beter het E-peil. Bij deze rekenmethode is het dus zeer belangrijk, 

de back-up ketel niet te overdimensioneren.  

 
Voor dossiers waarvoor een stedenbouwkundige vergunning wordt verleend vanaf 1 januari 2017, wordt een andere 

rekenmethode toegepast voor bepaling van de fractie van de bruto energiebehoefte die door de preferent geschakelde 

warmteopwekker wordt geleverd. Voor deze dossiers wordt de preferente fractie bepaald op basis van:  

¶ de verhouding tussen de bruto energiebehoefte van de woning die moet geleverd worden en de warmte 

die door het preferent toestel (Endura E+) kan geleverd worden;  

¶ de schakelregeling die geldt tussen de preferente (Endura E+) en niet-preferente (back-up ketel) 

opwekker(s);  

¶ de moduleerbaarheid van de preferente opwekker. 

Bij deze rekenmethode heeft het overdimensioneren van de back-up ketel dus geen impact meer op het resulterend E-

peil. 

8.13.4.4 Kwalitatieve eis hernieuwbare energie 

 
Bouwaanvragen vanaf 2018: 
 
Voor bouwaanvragen vanaf 2018 vervalt de kwalitatieve eis SPF > 4,00!  
 
Bouwaanvragen tot en met 2017: 
 
Voor bouwaanvragen t.e.m. 2017, wordt warmtepomptechnologie die als ruimteverwarming wordt ingezet, binnen de 

EPB-regelgeving Vlaanderen als hernieuwbare energie beschouwd wanneer de SeizoensPrestatieFactor (SPF) groter is 

dan 4,00 (=kwalitatieve eis). Bij Lucht/Water-warmtepomptechnologie wordt de SPF bepaald door: 

 

¶ COP = prestatiecoëfficiënt (Coefficient of performance) van de warmtepomp volgens NBN EN 14511; 

¶ qsupplydesign = de vertrektemperatuur naar het systeem van warmteafgifte; 

¶ Dqdesign = het temperatuurverschil tussen vertrek en retour van het warmteafgiftesysteem; 

¶ Dqtest =  de temperatuurstoename van het water over de condensor in °C, bij het testen volgens de norm EN14511. 

 

qsupplydesign en Dqdesign zijn projectgebonden ontwerpparameters die door het bouwbestuur in samenspraak met de 

installateur of studiebureau worden vastgelegd.  
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Op basis van deze ontwerpparameters en een bijkomende warmteverliesberekeningi, kan het afgiftesysteem worden 

gedimensioneerd. 

Onderstaande tabel geeft informatief een overzicht van de mogelijke combinaties van qsupplydesign en Dqdesign die, rekening 

houdende met een COP = 3,94 en Dqtest =5°C, een SPF > 4 opleveren. 

Onderstaande tabel van toepassing voor bouwaanvragen t.e.m. 2017 in Vlaanderen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.13.4.5 Invoer in EPB-software (3G) ς Bouwaanvraag t.e.m. 2016  

 
De invoer in de 3G-software wordt aan de hand van een praktisch voorbeeld aangetoond.  
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Gegevens ς Bouwaanvraag t.e.m. 2016: 
 

- Bewuste ventilatie:   
o Systeem E+ - Endura E+  

Smartzone - 0,43 

Á freduc,vent,heat  = 0,43 
Á freduc,vent,cool  = 1,00 
Á freduc,vent,overheat  = 1,00 

o Uitvoeringskwaliteit:  
Á Roosters met zelfregelendheidsklasse P3 of hoger  
Á Mechanische afvoerdebieten correct afgesteld 

o Hulpenergie: 
Á Toerentalregeling en variabele druk 
Á EC-motor met commutatieregeling 
Á Gemeten elektrisch vermogen = 54W1 

- Afgiftesysteem ruimteverwarming:  
o Volledige woning is voorzien van vloerverwarming. Het afgiftesysteem is gedimensioneerd voor een 

waterregime van 35/30. 

o qsupply,design = 35°C; 

o qreturn,design = 30°C; 

o Dqdesign = 5°C. 
 

- Warmteopwekkingsysteem RV + SWW: 
o Preferente verwarming:   

Á Lucht/water warmtepomp Endura E+ 
o Niet preferente verwarming: 

Á Solo condenserende gasketel 
Á Testrendement bij 30% deellast = 107% 
Á Thermisch of nominaal vermogen = 14kW 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Conform STS P 73-1 

 

Ý    m-factor = 1,22 

Energielabel Endura E+ 
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Invoer ventilatie ς Bouwaanvraag t.e.m. 2016: 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reductiefactoren volgens gekozen configuratie 

= Breeze  =  Automatisch deactiveren van de vraagsturing bij oververhittingsrisico 
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METHODE 1 

METHODE 2 

METHODE 3 

Zie www.epbd.be   

Zie www.epbd.be   

Enkel voor  
bouwaanvragen  
vanaf 2016 
(Brussel vanaf 2017) 

Gemeten conform STS P 73-1   

Enkel voor  
bouwaanvragen  
vanaf 2016 
(Brussel vanaf 2017) 
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http://www.epbd.be/
http://www.epbd.be/
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Invoer ruimteverwarming ς Bouwaanvragen t.e.m. 2016: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

( = COP test ) 

( = q supply,design ) 

( = Dq design ) 

( = Dq test ) 

projectgebonden 

Endura E+   

Endura E+   
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